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NOWE 


MODELE 


Twoj komfort wyboru! 


Potrzebujesz srodka i^cznosci dla profesjonalistow? 
Pewnego, niezawodnego, tatwego w uzyciu? 


Nasza odpowiedz: 4 nowe modele 
Radiotelefonow - mniejsze, Izejsze, 
bardziej wszechstronne. Oferuje 
MOTOROLA. Lider w technologii. 


Do nabycia u autoryzowanych 

przedstawicieli. 

http://www.motorola.pl 


MOTOROLA 
POLSKA Sp. z o.o. 

Domaniewska 41 
02-672 Warszawa 
Tel. 0-22 6060473 
Fax 0-22 6060482 
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zawiera m.in.: 

- nowe (drugie) wyaa 
nie ksiqzki 0E1 KDA 
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programy i opisy 

,!- v: 

w roznych wersjach 
(DOS, Windows, , 
Linux): Packet Radio 


TCP/IP, faksymil^, 
RTTY, SSTV, skrzynki 
foniczne DVMS, 
.mpdeiny i kontrolery 
TNC..:,wtym takze 
programy satelitarne; 

- projektowan i e a n te n : 
KF, UHF/SHF, YAGI, 
LPDA, EME... Li - 

- nauka alfabetu 
Morse’a: programy, 

,,, dekodery i generato- 

- usprawnienia 

•O' s LuWil.W W3KtH , 

transceiverow 

fabrycznych 

(schematy 

sterownikow); 'gtjjit I 
-podstawoweO | 
wiadomosci I 

krotkofalowca, 
wtym wiele pro- 
gramow logujgcych; 

- spis wszystkich 
rocznikow miesipcz- 
nika “Swiat Radio” 
do numeru 11/99 
(oraz poprzednika 
“Qd radio do am 




rPJSZAWAR 




V^ORPORACJA Sp. z 0o 


'VYDAl 


•itf rtuU * Xwiv (j 


'Siviat 






^fytazawiera takze 
sciezki audio, dzipki 
czemu moze bye 
uzywana przez osoby 
nie majsjee komputera 
np. do treningu w od- 
biorze telegrafii. Na 
sciezce audio, oprocz 
powitan autorow^ 
znajdujq sip m.in. 
nast|puj^ce sygnaty 
nagrane w warunkach 
laboratoryjnych: CW, 
RTTY, ASCII, AMTOR, 
Packet, HELL, SSTV, 


©OS 

Windows 

Linux 


Nie tylko fonia i CW 
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Cena detaliezna plyty CD-Sr 01 wynosi 26,00 zl + 22% VAT. 

Cena dla aktualnych prenumeratorow SR wynosi 16,00 zl + 22% VAT. 

Ptyta jest do nabycia: 

w sklepach firmowych AVT: w Warszawie, ul. Graniczna 4, tel. (0-22) 624-96-18, 

w Krakowie, ul. Limanowskiego 27, tel (0-90) 29-25-34 
oraz w sprzedazy wysylkowej: zamowienia przyjmowane w Dziale Handlowym AVT: 

- listownie: Dziat Handlowy AVT, ul Burleska 9, 01-939 Warszawa 

- telefonicznie w godz. 8-16: (0-22) 835-66-88,(0-22) 835-67-67 

- faksem: (0-22) 676 89 86 

- e-mailem: dhavt@avt.com.pl 
(koszt przesylki pocztowej 9,00 zl). 
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tACZNOSC 

GSM Pro 

Transceivery KF firmy TEN-TEC 
TELEKOMUNIKACJA 
Wielosystemowe telefony 
komorkowe 

Stacje bazowe GSM 

TP SA Centrum Ustug Satelitarnych 
w Psarach 

SWIAT CB 

Kluby CB, cd. 

NASEUCHOWIEC 
Radiolatarnie stuzby morskiej 
KROTKOFALOWI EC 
Wyprawa Mount Desert Isl. 
Lunatycy... EME 
SP DX Klub 
RADIO RETRO 
Radiofrequenz model E.A. 991 
PORADY 

Odpowiedzi na pytania techniczne 

PODZESPOEY 

Wzmacniacz mocy Digital 1000 

HOBBY 

Domowe laboratorium SP7HT, cd. 
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KOMTEL-99 


Na targach KOMTEL-99, 
wSrod wielu nowych 
telefondw komorkowych, 
zostaf zademonstrowany 
kolejny nowy, dwuzakreso- 
wy telefon (GSM900/1 800), 
tym razem z radiem - 
Sagem MC 835 FM. 
Wbudowa- 
ne radio 
stereo FM 


moze 
odbierad 
fale z zakre- 
su 87,5- 
108MHz 
i pozwala 
zapro- 
gramowacf 
6 stacji. 

Str. 29. 



Zasilacz CB 
13,8V/2,5A 


Pobor prqdu przez typowe 
radio CB rzadko przekracza 
przy nadawaniu 2,2A. Jezeli 
posiadamy odpowiedni 
transformator, to zrobienie 
porzqdnego zasilacza z nie- 
zb^dnymi zabezpieczeniami 
staje si$ bardzo proste. 
Wykonanie calego uktadu 
l^cznie z wykonaniem plytki 
nie zajmie nam wi^cej niz 
godzin§ - SQ8AME radzi, jak 
wtasnor^cznie wykonac 
prosty a dobry zasilacz. 

Str. 58. 



EME 

Cz^stym nieporozumieniem 
jest opinia, ze radioamators- 
two polega gtownie na 
rozmowach przez radio 
i wymianie informacji. Jednak 
99% informacji wymienianej 
przez radioamatorow nie ma 
znaczenia - interesujqce jest 
zrozumienie dziatania 
urzqdzeri, techniki, propaga- 
cji, czyli w jaki sposdb ta 
informacja jest przekazywana. 
Klasycznym dowodem mojego 
twierdzenia jest radiokomuni- 
kacja wykorzystujqca odbija- 
nie sygnalow od powierzchni 
Ksi^zyca. Str. 44. 











Sony ICF-SW07 

Wraz z aktywnq anten^ odbiornik ICF-SW07 
przeksztalca si$ w zestaw znacznie przekraczajqcy 
swymi mozliwosciami to, co si§ kryje pod hastem 
kieszonkowe radio globalne. Jest to sprz^t atrakcyjny 
takze i dla radioamatora - co najmniej poinformuje 
go, co ciekawego dzieje si$ na "jego" podzakresach. 
Przy tym jest to chyba najmniejsze radio z mozli- 
wosciami DX - i to nie tylko produkcji Sony. 

Str. 50. 


Wyprawa z Mount Desert Isl. 

Zawsze chcialem bye tym "poszukiwanym" - staejq, 
ktora liezy si$ do jakiegos dyplomu lub daje mnoznik 
w zawodach. Jest to uczucie miie dla kazdego 
krotkofalowca. Zblizafy si$ wakacje.Cz^sto mysla- 
tem, aby pojechad na wschodnie wybrzeze USA, nad 
Atlantyk. Jest tain pelno wysp, a akurat w tym czasie 
wypadajq zawody Island On The Air... Swoje 
wakaeje wspomina nasz rodak VA3PL. Str. 28. 


TP SA Centrum Uslug Satelitarnych 

Naziemna staeja satelitarna stanowi styk pomi^dzy 
krajowym systemem telekomunikacyjnym a szeroko 
rozumianym Swiatem zewn<£trznym. Pierwsza taka 
staeja w Polsce zostala zbudowana i uruchomiona 
w 1974 roku w Psarach k. Kielc. Staeja ta pracuje do 
tej pory w mi^dzynarodowym systemie Iqcznosci 
satelitarnej INTERSPUTNIK. 

C z$£6 pierwsza obszernego aktykulu przyblizajqcego 
tajniki t^cznosci satelitarnej. 

Str. 18. 
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Jublleusze 


Dokladnie 5 I at temu ukazat si$ pierwszy numer "Od 
Radio do Audio". Po 8 numerach tytul zostai rozbity na dwa 
miesigezniki: "Audio" i nasz "Swiat Radio". Pod koniec 
ubiegfego roku niepostrzezenie minql jubileusz wydania 50. 
numeru, a w pazdziemiku tego roku bgdziemy obchodzili 5- 
lecie powstania samodzielnego Swiata Radio. Juz teraz cze- 
kam na Wasze propozycje, jak uczcic roeznieg. 

Nasz jesienny jubileusz z pewnosciq zostanie przy - 
cmiony wczesniej obchodami 70-lecia powstania Polskiego 
Zwiqzku Krdtkofalowcow oraz planowanym Zjazdem Wy- 
borezym PZK. Mamy juz przygotowanych kilka ciekawych 
artykuiow historycznych, a takze planujemy niebawem za- 
miefcic ? wywiad z pierwszym krotkofalowcem polskim , ktdry 
przepruwadzil fqcznusci ze wszyslkimi krajami swiata. 

Od tego numeru rozpoczynamy zamieszczanie wiado- 
mosci DX-owych, przeznaczonych dla CB-stow. Mam na- 
dziejfy ze dzi$ki iniejatywie Mateusza 161UK148 uda nam 
si$ w tym roku zachowac rownowag? pomi^dzy artykulami 
dotyczqcymi CB i krdtkofalarstwa, o co prosilo wielu z Was. 

Dla konstruktorow, ktorzy stanowiq bardzo duzq gru- 
wsrod naszyeh czytelnikow, bgdzie wiele ciekawych 
propozycji , w tym kilka opisdw nowoczesnych, ale zara- 
zem prostych do odwzorowania syntezerow cz$stotliwo£- 
ci, a takze roznych anten. B$dq tez opisy transceiverow 
i odbiomikow na rdzne czgstotliwosci i emisje. 

Jednak najwi?kszq zmianq, jakq postanowiligmy 
wprowadzic od tego numeru, jest rozszerzenie dzialu do- 
tyczqcego telekomunikacji; oczywiscie najwigkszy nacisk 
zostanie polozony na profesjonalnq Iqcznosd radiowq. 
Chcemy tego czy nie, w XXI wieku telefonia komorkowa 
b$dzie miala ogromne znaezenie dla wszystkich dziedzin 
zycia: instytueji , firm, dla kazdego z nas. Komorkowa ma- 
nia jeszcze nie osiqgnpta swego kulminacyjnego punktu. 
Jestefmy w mediach zasypywani przeroznymi ofertami 
najnowszych telefonow komdrkowych. Czas zajqd si§ po- 
rzqdkowaniem i tego podworka. Przeciez dobrze byloby 
wiedzied, ktdry z oferowanych telefonow jest naprawdg 
lepszy, tariszy w eksploatacji. Ktdry kupid? Tak wi$c za- 
mierzamy - obok dotychczasowych testdw radiotelefo- 
now czy transceiverow - prezentowac testy telefondw ko- 
mdrkowych. Wszak to tez transceivery! 

Z niecierpliwosciq czekamy na wypelnione ankiety 
opublikowane w SR 12/99, na podstawie ktdrych b$- 
dziemy mogli zorientowac si$, jakich artykuiow za- 
mieszczac wi$cej. 

Serdecznie dzi^kujemy za wszystkie zyezenia swiq- 
teezne i noworoczne, jakie naplyn^ly do redakeji. 

Andrzej Janeczek 

V J 
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LFT-1 "Rainbow" 



LFT-1 "Rainbow" to kolejny 
z tanich radiotelefon6w UHF 
dla kazdego (bez licencji), kt<5- 
re pojawily si? w kraju 
w ubieglym roku i byfy ofero- 
wane takze poprzez reklamy 
w SR. Sq to miniaturowych 
wymiardw radiotelefony FM 

0 roznych barwach obudowy, 
zapewniaj^ce IqcznoSc na nie- 
wielkej odleglosd (wg instruk- 
cji do okolo 2. ..4km). Ze 
wzgl?du na prostot? obslugi 

1 przyst?pn$ cen? ch?tnie 
wykorzystywane przez mto- 
dziez, ale mogq si? przydac 
w wielu sytuacjach, jak Iqcz- 
nose w hurtowni, sklepie, ple- 
nerze czy podezas turystyez- 
nych w?dr6wek gdrskich lub 
po prostu do kontaktu z rodzi- 
n^. Urzqdzenia te nalezq do 
grupy LPD (low-power device) 
i spelniajq europejskie kryteria 
ETS 300 220. Maj^ nast?puj 3 - 
ce parametry: 


- liezba kanalow: 4 

(z zakresu cz?stotliwosci 
433,075. ..434,775MHz), 

- rodzaj emisji: F3E, 

- moc wyjsciowa: 1 0mW, 

- zasilanie: 4,5V (3 szt. R6), 

- wymiary: 60x1 15x30mm, 

- waga: 1 90g. 

LFT-1 "Rainbow" jest kon- 
strukcyjnie ograniezony do 
niezb?dnego minimum (po- 
tenejometr sily glosu, trzy 
przyeiski i dioda LED sygnali- 
zuj^ca stan RX/TX, gniazdo 
mikrofonogloSnika). 

Obecnie radiotelefon ten jest 
zast?powany (w warszawskiej 
firmie Bajer Telekomunikacja) 
nowszym modelem o intrygu- 
jqcej nazwie Rambo, ktory ma 
dost?p do 69 kanaldw, czytel- 
ny wyswietlacz, tonowy sys- 
tem kodowy CTCSS, uklad au- 
tomatyeznego przeszukiwania 
kanalow. 


Yaesu VX-5R 

Po zaskakujqco malych rozmia- 
row VX1 -R pojawil si? na krajo- 
wym rynku jego nast?pca, VX- 
5R (VX-5R = VX-1 R + 6m), wy- 
posazony dodatkowo w pasmo 
6m. Oprocz trzech gdrnych za- 
kresow UKF, wykorzystywa- 
nych przez licencjonowanych 
krotkofalowcow, urz^dzenie 
ma mozliwosc odbioru wza- 
kresach pomi?dzy pasmami ra- 
dioamatorskimi, w tym staeji ra- 
diofonicznych AM/FM, l^cz- 
nosci profesjonalnej, telefonow 
bezprzewodowych... 

Nowosc z firmy Yaesu, przypo- 
minaj^ca wyglqdem FT-50R, 
pomimo swoich bardzo malych 
wymiarow wcale nie nalezy do 
slabeuszy. Dzi?ki solidnemu 
zasilaniu moze osi^gac moc az 
do 5W, a przy dwoch palusz- 
kach R6 ma moc 0,3W. Na 
uwag? zasluguje takze moder- 
nizowana w zaleznosci od 
pasma - antena (zaklada si? spe- 
cjalne przedluzacze pozwalajq- 
ce na polepszenie odbioru na 
nizszyeh zakresach fal). 


Podobnie jak wczesniejszy 
model, VX-5R ma wiele rozno- 
rodnych funkcji (ARTS, DTMF, 
CTCSS, Scan, Squelch z kodo- 
waniem cyfrowym). Pozostale 
glowne parametry VX-5R: 

- zakresy cz?stotliwosci: 

TX: 50...54MHz; 

1 44.0. .. 1 45.995MHz; 

430.0. . .439.995MHz; 

RX: 0,5...1 ,8MHz (AM), 

1 .8.. .1 6MHz (AM), 

48.. .999MHz (z przerwg 

729.. .800MHz), 

- moc wyjsciowa nadajnika: 
5W (1 W) max. dla zasilania 
7,2V; 0,3W 
z dwoma 
bateriami R6, 

- wymiary: 

58x88x27mm 
(bez pokr?tla 
i anteny), 

- waga: 255g. 

W jednym z ko- 
lejnych nume- 
row SR zostanie 
zaprezentowa- 
ny test tego ra- 
diotelefonu. 
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Zyczymy SQ8DFU i jego zalodze stopy wody pod kilem! 



Nowe odbiorniki GPS 

Firma Horyzont-KPG z Krako- 
wa wprowadzila pod koniec 
ubieglego roku kilka nowych 
odbiornikow i innych produk- 
tdw z zakresu lokalizaeji sate- 
litarnej GPS: 

- GPS Geoexplorer 3 (kieszon- 
kowy rejestrator GPS/GIS po- 
trafiqcy zabrac w teren frag- 
ment bazy GIS/CAD i doko- 
nad jej aktualizaeji), 

- Garrriiri GPS 12MAP 


(odbiornik GPS z mozliwoS- 
ciq wgrywania przez uzyt- 
kownika map), 

- Modul Landstar OEM (w pel- 
ni zintegrowany odbiornik 
pozwalaj^cy uzytkownikowi 
na latwy dost?p do systemu 
dystrybueji poprawki - DGPS 
przez satelity geostaejonarne 
i skorygowanie dokladnosci 
kazdego odbiornika GPS do 
kilku metrow). 
Dostepne jest takze 
specjalistyczne op- 
rogramowanie po- 
miarowe Asset Sur- 
veyor 5, umozliwia- 
j^ce "wynoszenie" 
fragmentdw map 


numerycznych w teren w celu 
ich satelitarnej aktualizaeji, 
a takze informator o "czarnej 
skrzynce" (Rejestrator Ruchu 
RR-1) rejestruj^cej ruchy sa- 
mochodu dostawczego przez 
200 dni. 

Na fotografii znajduje si? na- 
wigacyjny odbiornik EMTAC 
GPS PCMCIA, ktory, dzi?ki 
wbudowanej antenie GPS, jest 
bardzo wygodny do pracy 
z komputerem przenosnym. 
Podstawowe dane tego od- 
biornika: 

DokladnoSc (bez S.A.): 

- pozyeja: 25m CEP, 

- pr?dko£<f: 0,1 m/s, 

- czas: 1ms z synchronizacjq 


do czasu GPS, 

- reakwizyeja: 0,1 s 

- zimny start: 48s (z zewn?trz- 
n^ anteny aktywnq). 

Dynamika: 

- wysokoSd: 1 8000m maks., 
-pr?dkosc: 515m/s (1000 

w?zlow) . 

Interfejs: 

- H/W: PCMCIA Type II, 

- S/W: emulacja portu COM 
(1 -4, auto-select) . 

Proto kol: NMEA v.2.0, GGA, 
GSA, GSV, RMC, VTG, GLL 
Zasilanie: 5V/230mA 
Wi?cej informaeji mozna 
uzyskad pod adresem http:// 1 
www.horyzont-kpg.com.pl/ : 
info/press.html 
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T28s to nowatorskj telefon ko- 
mdrkowy firmy Ericsson wpro- 
wadzony na rynek pod koniec j 
ubieglego roku. Ericsson T28s j 
Iqczy futurystyczne wzornict- 
wo z zaawansowanymi funk- j 
cjami - jako pierwszy z nowej 
generacji telefonow komorko- 
wych firmy Ericsson jest wypo- 
| sazony w funkcjc sterowania 
[glosem, akumulator litowo-po- 
j limerowy, specjalnie zaprojek- ; 

I towane akcesoria oraz intuicyj- 1 
| ny interfejs uzytkownika, 

Ma tez duzy wyswietlacz gra- 
ficzny LCD (33x101 pikseli), 
utatwiajqcy odczytywanie in- 
formacji oraz aktywnq kiapkc, 
sluz^cej do odbierania i koricze- 
nia pofcjczen. Funkcja wybiera- 
nia glosem pozwala na nawiq- 
zanie pol^czenia poprzez po- 1 
danie etykiety gfosowej przypi- 
sanej danemu rozmowcy. 

W konstrukcji baterii wyko- ; 
rzystano technologic litowo-j 
polimerow^, ktor^ firma Erics- 1 
son wprowadzila jako jedna ’ 
z pierwszych na swiecie. Czas I 
rozmow szacowany jesl od 1 ,5 ; 
godziny do 10 godzin, a czas 
gotowosci do 150 godzin (w 
zaleznosci od rodzaju baterii 
i warunkow sieci). Ponadto 
specjalnie do tego aparatu Eric- 
I sson opracowal seric nowych, 
"inteligentnych akcesoriow". 
Po umieszczeniu telefonu 
w samochodowym zestawie 
glosnomowicicym funkcja Pro- 
file automatycznie uaktywnia 
"tryb samochodowy", wlqcza- | 
j^c podSwietlenie wyswietla- 
cza i zwickszaj^c glosnosc | 
dzwdnka, aby by! slyszalny! 
w uiicznym halasie. Inna wy~ 
ijqtkowa funkcja polega na au- 
jtomatycznym przekazywaniu 
\ wszystkich pol^czeri przycho- 
dz^cych na inny numer telefo- 
nu (np. stacjonarny) podczas i 
jednoczesnego tadowania tele- ! 
fonu w tadowarce biurkowej. ; 
Sposrod wielu cech telefon 
T28s ma m.in.: 

- spis numerow telefonicz- 
nych - do 350 pozycji (256 
na karcie SIM i 99 w pamicci ; 
telefonu), 

- obslugc dwdch linii, 

! - zegar uwzglcdniaj^cy wszys- \ 
| tkie strefy czasowe (Nitz), j 
!- dwie gry; Tetris i Solitaire. ; 


Pozegnalna transmisja 

Dzieri 23 pazdziernika 1999 
roku byl dla wszystkich fanow 
odbioru dalekich i rzadkich 
stacji radiofonicznych dniem 
wyjqtkowym. W tym bowiem 
dniu od godziny 19.00 do 
23.00 UTC na czcstotliwosci 
: 1 1092,5kHz (USB) mozna by- 
i lo uslyszec rozgtosnic Radio 
Saint Helena. Rozglosnia ta 
nadaje z ma!ej, polozonej na 
; srodku potudniowego Ocean u 
| Atlantyckiego Wyspy Swi$tej 
Heleny. Zwykle Radio St. He- 


Radio Solutions '99 

20-21 pazdziernika ub.r. 
w National Motorcycle Muse- 
um Birmingham wWielkiej 
Brytanii odbyla sic micdzyna- 
rodowa wystawa poswiccona 
tematyce radiowej. Domino- 
waly urzqdzenia, komponenty 
elektroniczne oraz ich obsfuga 
serwisowa w zakresie krotkich 
zakresow odleglosci transmisji. 
Zakres wystawy obejmowal: 
zclalne sterowania, telemetric, 
komponenty i moduly radio- 
| we, alarmy rad i owe, transmisjc 
wideo, testy i pomiary w.cz., 

: anteny, srodki l^cznosct i prze- 
i kazywanie danych za pomoc^ 
inp. pagerow, radiolime oraz 
; wiele innych tematow pokrew- 
i nych. Wziclo w niej udzial kil- 
kadziesi^t firm, glownie 
z Europy i Stanow Zjednoczo- 
j nych, W trakcie wystawy od- 
byfo sic kilka sympozjow. 

0 randze wystawy moze 
|swiadczyc takt, ze wzicli 

w niej udzia! bardzo znani 
5 i wiodqcy w tej tematyce pro- 
\ ducenci, jak RFM, Gran-Jansen 
: AS, Micrel oraz Radiometrix. 

1 Nie zabraklo tez firmy Micro- 


GSM 400 

Podczas odbywajqcej sic w Bu- 
| dapeszcie konferencji dotycz^- 
cej GSM 400 Ericsson zapre- 
zentowa! now^ technologic 
umozliwiaj^c^ rozmowy przez 
telefon komdrkowy na czcstotli- 
wosci 400MHz. W prezentacji 
wykorzystano prototypowe 
urzqdzenia firmy Ericsson, takie 
jak stacja bazowa {Radio Base 
Station) i kontroler stacji bazo- 
wej (Base Station Controller), 
a takze prototypowy, dwuza- 
kresowy (GSM 400/1800) tele- 
ton komdrkowy firmy Nokia. 
Firmy Ericsson i Nokia zapo- 
wiedzialy swoje wsparcie dla 
prac nad rozwojem nowej czcs- 
tolliwosci juz w kwietniu 1999 
roku. Nowy standard by! do- 



lena dociera do mieszkaricow 
wyspy za posrednictwem fal 
srednich. Tylko raz w roku or- 
ganizowana jest dla sluchaczy 
z calego swiata specj a I na krot- 
kotalowa transmisja. W jej 
trakcie przeprowadzane sq te- 
lefoniczne rozmowy ze slu- 
chaczami i organ izowane roz- 
nego rodzaju konkursy. Dla 
kolekcjonerow kart QSL to 


chip, ktora przedstawiala naj- 
nowsze swoje produkty, w tym 
encoder KeeLoq HCS41 2 oraz 
transpondery HCS410/WM. 
Wsrod pokazywanych produk- 
tow mozna wymienic kompo- 
nenty elektroniczne, takie jak 
ukfady scalone, elementy 
czynne i bierne typu wzmac- 
niacze w.cz, do 3,5 GHz, rezo- 
natory kwarcowe, oscylatory, 
elementy indukcyjne, rozno- 
rodne anteny, w tym do syste- 
mow GPS, oraz produkty uzu- 
pelniaj^ce, takie jak np. radio- 
we ekrany metalowe i wykony- 
wane metod^ natryskow^, Du- 
z^ grupc stanowily hybrydy ra- 
diowych nadajnikdw i odbior- 
nikow mafych i duzych, prze- 
znaczonych do zastosowah 
w telemetrii i automatyce prze- 
mysfowej, pracuj^ce na czcs- 
totliwosciach nawet 5,5 GHz. 
Wsrod wystawcow znalazfy sic 
firmy oferujqce uslugi w zakre- 
sie testowania urz^dzeri radio- 
wych, mog^ce udzielac mic- 
dzynarodowych zaswiadczeri 
kwalifikacyjnych. Wsrod naj- 
ciekawszych nowosci mozna 
wymienic miniaturowe trans- 


tychczas znany jako GSM 450. 
A oto oswiadczenie Grupy 
NMT MoU w sprawie digital i- 
zacji (ucyfrowienia) systemu 
NMT. 

"NMT MoU, za posrednict- 
wem grupy Digital Interest 
Group (DIG), powolanej 
w kwietniu 1998 roku, rozpat- 
rzyfa trzy technologie, ktore 
moglyby stac sic cyfrowymi 
wersjami NMT. Rezultaty tych 
badah zostaly przedstawione 
i omowione podczas plenarne- 
go spotkania MoU nr 1 1 , ktore 
odbyio sic w St. Petersburgu 5 
i 6 pazdziernika 1999 roku. 
Wszyscy operatorzy jednomysL 
nie uznali ze, bior^c pod uwagc 
wymogi techniczne, zarowno 
GSM 400, jak i CDMA 450 


wyjqtkowa okazja zdobycia | 
unikalnej QSL-ki. Niestety, 
wszystko wskazuje na to, ze 
byla to ostatnia tego rodzaju! 
transmisja. Wykorzystywany ! 
do tej pory jednowstcgowy : 
nadajnik krotkofalowy o mocy 
1,5kW, przeznaczony do ko- 
mercyjnej f^cznosci radiotele- 
fonicznej, jest juz mocno wy- 
eksploatowany i jego wtasci- 
ciel - firma Cable and Wireless ; 
- postanowila zastqpic go ma-. 
tym transceiverem o niewiel- ; 
kim zasicgtJ. (RB) 



ceivery TR3000 firmy RFM, 
system przesylania sygnafu 
wizji i fonit z kamery z uk!a- 
dem dwu ant en w celu ograni- 
czenia zakloceri odbioru, sys- 
tem przesylania danych radio- 1 
modemem z prezentacji ich [ 
na wyswietlaczu LCD, roznego 
typu pagery. Na wystawie 
mozna by!o obejrzec wspania- 
(e przyrz^dy pomiarowe para- 
metrdw w.cz. produkcji angiel- 
skiej firmy IFR Ltd. Kilka firm 
oferowato podzespoty elektro- j 
niczne na czcstotliwosc pracyj 
2,5 GHz. Nie zabraklo ofertj 
dotyczicych zabezpieczeh ! 
alarmowych samochodowych ; 
i domowych. Znamienne jest 
to, ze na tej prestizowej wysta- 
wie zabraklo firm polskich. 

(AT) 


(oparte na IS2000), spelntaji 
kluczowe oczekiwania. Przy- j 
jmujqc to zalozenie, czlonko- : 
wie NMT Mou deklaruj^ duze 
zainteresowanie wspieraniem 
dalszego rozwoju obu techno- 
logii i jak najszybszym udostcp- 
nieniem rozwi^zarl, zapewnia- 
j^cych najwyzszy poziom ustug i 
ich klientom. | 

Wyrazajic duze zainteresowa- ! 
nie przyszfymi rozwi^zaniami ; 
cyfrowymi, wickszos'c operato- 1 
row NMT MoU stwierdzila, ze 
preferuje wersjc GSM 400. 
Niemniej NMT MoU uznaje, 
ze poszczegolni operatorzy 
maj^ swoje priorytety i ograni- 
czenia przy podejmowaniu de- 
cyz j i o wybo rze stand a rd u " . 
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| Walne Zebranie WO 

i 20.1 1 .99 w Warszawie odby- 
1o si? Walne Zebranie War- 
szawskiego Oddzialu Tereno- 
wego Polskiego Zwiazku Krdt- 
kofalowcow. 

Wybrano nowy Zarzqd WOT. 
i delegatow na Zjazd Krajowy 
| PZK oraz Komisj? Rewizyjnq 
; WOT. 

Sklad nowego Zarzqd WOT: 
SP5COC Stanisfaw Lament - 
prezes 

SP5BD Bohdan Dqbrowski - 
wiceprezes ds. technicz- 
nych 

SQ5ABG Wiesfaw Paszta - 
wiceprezes ds. organizacyj- 
nych 

SP5XVZ Zenon Kaczorek - 
; sekretarz 

SP5UAR Marek Ruszczak - 
i skarbnik 


PZK 

SP5XOL Sylwester Biela- 
czek - czlonek zarzqdu 
(QSL manager) 

SP5SMK Wojciech Kazubski 

- czlonek zarzqdu (sprawy 
techniczne) 

SQ5HAW Arkadiusz Witek 

- czlonek zarzqdu 
Delegaci na Krajowy Zjazd 
Delegatow PZK: 

SP5AWY Wtodzimierz Wi- 
taszewski 

SP5CCC Tomasz Ciepielow- 
ski 

SP5UAR Marek Ruszczak 
SP5ALV Edward tojek 
SP5IDK Miroslaw Bielanski 
Zast?pcy delegatow: 

SP5ELA Zygmund Szumski 
SP5CS Marian Salamon 
SP5DED Henryk Ignasiak 
SP5JTF Adam Perz 


5Q5ABG Wieslaw Paszta 
SP5WL Waclaw tuaszewicz 
SP5BD Bohdan Dqbrowski 
Komisja Rewizyjna WOT PZK: 
SP5MBS Malgorzata Ro- 
chalska 

5P5ALV Edward tojek 
5P5HEI Marek Reszka 
Upowazniono takze podjetq ; 
uchwalq nowo wybrany Za- i 
rzqd WOT i delegatow na Kra- 
jowy Zjazd PZK do pcidejmo- 
wania w porozumieniu z ZG 
PZK oraz innymi zanteresowa- 1 
nymi podmiotamiwszelkich 1 
dzialari prawnych zmierza- 
jqcych do przeksztalcenia PZK 
w "Zwiqzek Regionalnych | 
i Ogolnopolskich Stowarzy- 
szeri Krotkofalarskich", Ponad- 
to podj?to decyzj? o rozpo- 
cz?ciu dzialari zmierzajqcych : 


do powolania Mazowieckiego 
Stowarzyszenia Krotkofaio- 
wcow "WOT PZK". 

Czekamy na sklady Zarzqdow 
innych Oddzialow Tereno- 
wych PZK oraz na sklady dele- 
gacji na Zjazd Krajowy PZK. 


1 7 listopada zmarl 

Henryk Cichori 
SP9ZD 

tqcznik IARU 
I KF Manager ZG PZK 
Czesc Jego pamper/ 


BT Cellnet testuje GPRS 


BT Cellnet, jako pierwsza siec 
j komorkowa Wielkiej Brytanij, 
oglosil dokonanie zasadnicze- 
go kroku we wprovvadzanru 
aplikaeji GPRS (General Pac- 
ket Radio Service). Firm a toz- 
poezyna peine testy w ramach 
konlraktu o wartosci 50 milio- 
now funtdw. Testy sq prowa- 
dzone razem z firmami Moto- 
rola i Cisco - partners mi BT 
Cellnet wspolpracujqcymi 
przy wdrozeniu GPRS. GPRS 
jest technologiq realizujqcq 
szybki i prosty mobilny clost?p 
do Internelu. 

Po raz pierwszy testy GPRS zo- 
stafy przeniesione z laborato- 
rium do sieci komdrkowej. 
Podczas ok res u probnego zo- 
| stanq przeprowadzone testy 
| sieci, przebadany tez b?dzie 
• sprz?t radiowy i aparaty teletb- 
| niezne kompatybilne z GPRS 
| oraz szereg aplikaeji GPRS 
przeznaczonych dla biznesu 
i indywidualnych uzytkowni- 
kdw. Rozpocz?cie testow 
oznaeza poczqtek okresu in- 
tensywnych dzialan prowadzq- 
cych do uruchomienia pierw- 
szyeh aplikaeji komercyjnych, 
ktore pojawiq si? w pierwszej 
polowie roku 2000. 

Dla przeprowadzenia testow 
potrzcbne byly kompatybilne 
z GPRS telefony komorkowe, 
BT Cellnet jako pierwszy 
w Wielkiej Brytanii otrzymal 
telefony komorkowe od Moto- 
roli. Telefony Motoroli sq pier- 
wszymi, ktore obslugujq trans- 
misj? pakietowq GPRS, jak 
: i przelqczanie konwencjonal- 
ne w standardzie GSM. 


Wprowadzenie GPRS jest 
waznym krokiem w Iqczeniu 
si? technology internetowej 
z technologiq telefonii komor- \ 
kowej. WykorzystujqcGPRS | 
uzytkownicy telefonow ko- 
mdrkowych b?dq mogli odbie- 
rac i wysyfac dane z pr?dko$- 
ciq ponad pi?c razy wi?k$zq 
niz jest to obecnie mozliwe, 
a potencjalnie z pr?dkosciq 
ponad dziesi?ciokrotnie wy- 
zszq. Proste, szybkie i ogolnie 
dost?pne stanie si? "surfowa- 
nie" w Internecie oraz prowa 
dzenie transakcji w ruchu 
BT Cellnet spodziewa si? uru- 
chomienia pierwszej aplikaeji 
GPRS w pierwszej polowie 
2000 roku, na 2 - 3 lata przed 
spodziewanq dost?pnosciq ap- 
likaeji opartych na UMTS. BT 
Cellnet oczekuje w ciqgu naj- 
blizszych dwoch I at, ze wszys- 
tkie no we telefony komorkowe 
i inne urzqdzenia ruchome b?- 
dq mogly wspolpracowac z In- 
ter netem, a do 2003 roku \-vi?- 
cej ludzi b?dzie korzystalo 
z Internetu za pomocq urzq- 
dzeri ruchomych niz za pomo- 
cq komputera biurkovvego. 
GPRS przesyla protokol interne- 
towy (IP) do telefonow komor- 
kowych. "Pakietowy" sposdb 
przesylania danych oznaeza, ze 
uzytkownicy moga bye polq- 
czeni z Internetem przez caly 
dzieh, a wysylac \ odbierac da- 
ne kiedy to jest konieezne. Ma 
to dwie konsekweneje: pomija 
krytyezny czasowo i cz?sto za- 
wodny proces Iqczenia si? z In- 
ternetem oraz oznaeza, ze uzyt- 
kownicy nie placa juz za cisz?. ( 


Konferencja 1 Regionu IARU 


W Lillehammer (Norwegia) 
wdniach 18-25 pazdziernika 
1999 miala miejsce Konferen- 
cja 1 Regionu IARU. 

1 Region IARU, do ktdrego na- 
lezy Polska, aktualnie skupia 
86 organizaeji czlonkowskich, 
Stwierdzono, ze w wi?k$zosci 
kraj6w f maleje liezba krotkota- 
lowcow aktywnie pracujqcych 
na pasmach oraz liezba czlon- 
kow w organizacjach. W 1 
Regionie IARU w 1995 bylo 
187148 czfonkow, w 1 999 juz 
tylko 176900, w ARRL 12000 
krotkotalowcdw w 1998 nie 
przedJuzyfo Ircencj i. 

Glownym tematem Konferen- 
cji byfa troska o przyszfosc 
Sluzby Amatorskiej. 

Pokazano trzy powazne za- 
grozenia dla Sluzby Amators- 
kiej: 

-cz?sciowa I li b calkowita 
utrata pasm; 

- zmiana przepisow pa fist wo- 
wych (europejskich, ^vviato- 
wych), utrudniajqca I li b 
uniemozliw'iajqca dzialal- 
nose radioamatorskq; 

- zmiana obszaru zaintereso- 
wan przez mlodych ludzi 
w dziedzinach telekpmuni- 
kaeji (radia i elektroniki). 

Stwierdzono, ze duzym zagro- 
zeniem jest: 

-skryte "wpuszczanie" do 
pasm amatorskich innych 
sluzb (pasmo 7MHz oraz SRD 
i LPD w pasmie 435MHz, 

- bez wlasnych pasm radio- 
wych nie ma radioamators- 
twa (krotkofalarstwa), 

- ograniczenie prawa do swo- 
bodnego eksperymentowa- 


nia - podporzqdkowanie pod 
przepisy jak dla sluzb profes- 
jonalnych sprowadzi radio- 
amatorstwo do poziomu 
szczqtkowego. 

Z tego wzgl?du nadrz?dnym 
zadaniem wszystkich organi- 
zaeji radioamatorskich i IARU 
jes T . obrona stanu posiadania, 
a nawet uzyskiwanie dalszych 
pr 2 ywilejdw. 

Duzq rol? ma do odegranial 
STARS (Wspomaganie Sluzby I 
Amatorskiej) oraz ARAC (Kurs ! 
Radioamatorski dla Administ-j 
raeji). 

Zadaniem STARS jest tworze- 
nie dziafalnosci radioamators- 
kiej w krajach, w ktorych ona 
nie istnieje oraz pomoc lokal- • 
nyin osobom, pracownikom ! 
szkol technicznych ipraco- 1 
wnikom PTT wtworzeniu; 
przepisdw dla Sluzby Amator- : 
skiej, uruchamiania szkolenia 
na licencje i wydawanie licen- 
cji, tworzenie klubdw i pomoc 
w ich wyposazeniu. 

Zadaniem ARAC jest szkole-| 
nie miejscowych urz?dnikow! 
pahstwowych we wszystkich j 
aspektach dotyczqcych licen-; 
cji amatorskich i sposobow; 
stosovvania rekomendaeji ITU 
w zakresie wykorzysty wania 
cz?stotliwosci przez Sluzb? 
Amator skq. 

Szczegolowe sprawozdanie 
delagata Polskiego Zwiqzku 
Krdtkofalowcow, VHF Mana- 
ger Zdzislawa Bienkowskie- 
go SP6LB, zamiecimy w jed- 
nym z nast?pnych numerdw. 
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W nr 10/99 Waszego 
pisma przeczytalem 
informacj? o wyro- 
bach amerykariskiej firmy MFJ. 


W zwiqzku z\ym f zt? inteiesujq 
mnie niedrogie przyrzqdy do po- 
miaru i strojenia instalacji ante- 
nowych pracujacych w pasmie 
400MHz i wyzejr zgodnie z not- 
kq, probowafem zaczerpnqc 
blizszyeh danych pod wskaza- 
nym adresem vv Jnternecie. 
Z przykrosciq stwierdzifem, ze 
do potqczenia nie doszfo. Bye 
moze podany ad res byf bf?dny. 
Cdyby Pahstwo byfi tak uprzejmi 
i udost?pniii mi ad res iub numer 
teleionu do przedstawicieia MFJ, 
ewentualnie innej finny hand I u- 
jqcej podobnym sprz?tem, byi- 
bym wdzi?czny . jestem czytelni - 
fc/ero Waszego miesi?cznika 
praktyeznie od poczqtku i jak 
dotqd stale znajduj? interesujqce 
mnie tematy / mi mo ze z roku na 
rok trzeba za niego placic. coraz 
wi?cej. Patrzqc na cJwustronico - 
reklam ? Kenwooda mysl?, ze 
gdyby jej nie byto, pfacifbym za 
moje ulubione pismo jeszcze 
wi?cej. Lqcz? serdeezne pozdro- 
wienia i oczekuj ? wiadomosci. 

Tomasz Sawicki , 
Gdansk 


Red. Wedlug naszyeh danych 
adres by} prawidtowy, choc bye 
moze w chwili obecnej jest nie- 
aktualny. Nlestety nie znamy 
dystrybutora urz^dzeri firmy 
MFJ, poza ogloszenrami drobny- 
mi zamieszczanymi w "Rynku 
i GieJdzie". 


z rezonatorem kwarcowym 
10,24MHz cewki obnizajacej na 
ok. 10,2375MHz Iub zastosowa- 
nie dodatkowego generatora. ^ 
OczywiScie w jednym z nume- 
row SR przypomnimy t? opera- 
cj?, stosowan^ zwlaszcza 
w pierwszym okresie pojawienia 
si? w kraju zagranieznyeb radio- 
telefonow CB. Zach?camy in- 
nych do podzielenia si? z Czy- 
telnikami SR wlasnymi, uiytecz- 
nymi usprawnieniami CB. 


Chciafbym si? do- ^ 
wiedziec czegos na 
J temat "zestawu" ra- 
diowego IC-PCR WOO firmy 
Icom. Gdzie go mozna dostac? 
Jaka jest jego cena ? Czy istnieje 
potrzeba rejest rowan ia go? 

No i z tego powodih ze bardziej 
jestem komputerowcem niz za- 
pa lonym " rad i owe em ", ini ereso- 
waloby mnie cos , co bym mogl 
odpalic z komputera. ^ 

Prosilbym o par? slow od was na 
jego temat . Nieslety z artykufu 
nie by fern w stanie wywntosko- 
wac, czy urzcidzerwe fo umozli- 
wia nadawanie. Bardzo prosz? 
o pomoc i wsparcie. 

Znahziem jeszcze WIN Radio 
( wersja z oprogramowaniem) - 
Win Radio spectrum VER.212 - 
takze prosz? was o wsparcie 
mnie da nymi dotyczqcymi pro- 
duce nt a i przyblizonej ceny pro- 
duktu . 

Dzi?kH 

jozek Bas 
<ka ler@kki. net. pi > 


Dzi?kuj? za nagro- 
dzenie mo jej pracy 
vv konkursie "Waka- 
eje z radiem". Naprawd? nie 
spodziewaiem si? tego i jest to 
dla mnie duze wyroznienie. 

W zwiqzku z artykuiem p. test a - 
wa Bar ana pt. "W jaki sposob 
udoskonalic radiotelefon CB", 
zamieszczonym w SR 10/99, 
chciafbym dodac par? szcz ego- 
low. 

W zupelnosci zgadzam si? 
z Autorem, ze przy filtrze p.cz. 
4kHz dla AM oraz 5kHz dla FM 
po przestrojeniu radiotelefonu 
CB z rastru tzw . "piqtkowego" na 
tzw. "zerowy", mozna zauwazyc 
znj'ekszfa/cenia ocibferanych 
sygnaiow . W zalqczeniu przesy- 
lam schemat usprawnien mejej 
Onwy ; 

A/larcm Czarnocki, 
SQ7GVU, 161L3M657 . 

Red. Przestany krotki opis odno- 
si si? do typowego usprawnienia 
CB. Dotyczy on przestrajania 
transceiverow CB z "5" na "0" 
poprzez wl^czenie w szereg 


Red. Odbinrnik komunikacyjny 
IC-PCR 1000 firmy Icom mozna 
nabyc w kraju w kiiku firmach 
zajmuj^cych si? handlem sprz?- 
tem radiokomunikacyjnym, np. 
Avanti, Escort (cena ponad 2 tys. 
zf). Wystarczy uwaznie i syste- 
matyeznie czylac Swiat Radio, 
aby znalezc potrzebne informa- 
eje w dziale Rynek i Giefda. 

Kart? tunera radiowego WIN 
RADIO (produent Rosetta Labo- 
ratories) oferowala okolo rok te- 
mu warszawska firma Karma In- 
ternational Group, ale nie zna- 
my ceny ani aktualnego adresu 
tej firmy. 

Obydwa urz^dzenia przy wspot- ^ 
pracy z komputerem PC umozli- 
wiaj^ tylko odbior staeji radio- 
wych, w tym takze amatorskich, 
pracujacych rowniez emisjami 
FM/AM/CW/SSB i nie wymagajc^ 
starania si? o zezwolenia, tak 
jak to ma miejsce w przypadku 
wi?kszosci urz^dzen nadaw- 
ezyeh i transceiverow. 




(M) MOTOR © LA 

' AutoryzovfBfi/ bysHybuior 

Qferuje: 

o bogatq game radiotelefonow przenosnych, 
samochodowych i bazowych; 

♦ systemy trunkingowe; 

4 dostaw$, instalacj?, uruchomienie i serwis 
sprzetu radiokomunikacyjnego oraz 
kompleksowych systemow radiokomunikaeji; 

♦ serwis urzqdzen radiokomunikacyjnych. 


Oferta firmy CONSORTIA to nie tylko sprzedaz 
i instalacja sprz$tu, ale rowniez wspoipraca 
w eksploatacji, rozbudowie, projektowaniu oraz 
modernizaeji sieci radiokomunikacyjnych. 



Ch?tnie potiejmiemy wsptitprac? ifirmami 
zainteresowanymi tizialamem wzakresie 
sprzedazy i instalacji sprzetu 
radiokomunikacyjnego MOTOROLA na terenie 
caletjo kraju. Oferiy prosimy kierowac w 
tormle pisemnej na nasz adres w Warszawie. 



Siedziba firmy: 

Biuro Zarzadu ul. Jagiellortska 74 03-301 Warszawa 
tel. (0-22) 81 1 39 71 , 81 1 03 91 , 676 95 75, 676 92 92 
e-mail: cons@consortia.com.pl 

CONSORTIA posiada nast?pujqce biura terenowe prowadz^ce 
dziafalnosc handlow^ i serwisow^: 

Biuro Warszawa: ul. Jagiellonska 74, 03-301 Warszawa 

tel. (0-22) 811 10 13, 811 38 92, 811 01 22 

Biuro Gdynia: ul. Korzeniowskiego 20, 81 -376 Gdynia 

tel. (0-58) 620 73 76, 620 31 37 

Biuro Katowice: ul. Chorzowska 73a, 40-101 Katowice 

tel. (0-32) 58 78 42 

Biuro Krakow: ul. Lublanska 34, 31 -476 Krakow 
tel. (0-12) 616 25 03, 616 25 06, 616 25 04 
Biuro Wroclaw: ul. Ractawicka 15/17, 53-149 Wroclaw 
tel. (0-71 ) 361 54 21 , 361 60 61 w. 217 

Zapraszamy takze do naszyeh partnerow handlowych: 

MARK-SERVICE, ul. Krucza 14, 75-408 Koszalin, tel (0-94) 345 45 39; 

W0JMAR, ul. Narutowicza 51, 21-500 Biala Podlaska, tel. (0-83) 342 24 34; 
RADI0U\CZN0SC, ul. Zlota 12/4, 25-015 Kielce, tel. (0-41) 34 526 50; 

ZHU "ELTECHBIUR", ul. Ks. Hamerszmita 9, 16-400 Suwalki, tel. (0-87) 566 21 31; 
MAX-SERWIS, ul. Kraszewskiego 29, 33-330 Krynica, tel. 0-18 471 55 96; 

TELE i RADIOMECHANIKA, ul. Brzozowa 1/19, 06-300 Przasnysz, tel. (0-478) 638 17; 
PPHU-KRAJEWSKI, ul. Przyjazni 4, 07-300 Ostrow Maz., tel. (0-217) 44 01 85; 
RADIO-SYSTEM, ul. Nowolipki 218, 01-006 Warszawa, tel. (0-22) 610 76 33; 

WPG S.A., ul. Nov/y Swiat 2, 00-497 Warszawa, tel. (0-22) 621-44-61 




3W Wietnam, XU Kambodza 

Czfonkowie Tallinn Youth Radio Club 
(TYRC) ES1AKM i ESI AX majq pracowac 
z Sajgonu do 4 stycznia 2000 r. Ich znak to 
prawdopodobnie 3W6KM, praca na wszyst- 
kich pasmach i wszystkimi emisjami, Iqcz- 
nie z SSTV i PSK31* QSL via ESI AX na ad- 
res wCallbooku lub przez biuro. Jack 
ES1AKM zapowledzial, ze po ich pracy 
z Wietnamu mozna si<* spodziewac ich 
dwutygodniowej aktywnosci z XU Kambo- 
dzy, prawdopodobnie jako XU7AKM. 

5X Uganda 

Peter ON6TT/5X1T zakohczyf swojq pra- 
c<* w Ugandzie, gdzie przebywal przez ostat- 
nie cztery lata. YV tym czasie p zeprowadzil 
okoio 150 000 Iqcznosci wszystkimi emisja- 
mi, Iqcznie z cyfrowymi, na wszystkich pas- 
mach. Podczas swego pobytu odwiedzif 
wiele krajow, bllzszych jak i dalszych: 9Q 
Zair, 9X Rwanda, 9U Burundi, 5Z Kenia, 5H 
Tanzania, 9J Zambia, 3X Gwinea, YN Nika- 
ragua, TG Gwatemala, HR Honduras, YS Sab 
wador, ZS Afryka Pid., ZA Albania, T9 Bos- 
nia oraz HV4NAC i4U1UN. W Ugandzie 
b^dzie raz jeszcze w polowie stycznia, jed- 
nak czasu na nadawanie nie b^dzie miaf 
zbyt duzo. Nast^pnym rejonem jego dziala- 
nia b^dzie Kosowo. Warto dodac, ze Peter 
jest organizatorem infrastruktury telekomuni- 
kacyjnej dia ONZ-owskiego programu zyw- 
nosciowego - UN World Food Programma. 
Ma rowniez zorganizowac zespol dzialajqcy 
w Azji, stqd w przyszlym roku spodziewac 
si£ mozna jego aktywnosci z wielu azjatyc- 
kich krajow. 

C2 Nauru 

Jack VK2CJH i Nev VK2QF pianujq 
w nowym roku aktywnosc (marzec/kwie- 
cieii) z Nauru jako C21JH i C21/VK2QF. 
QSL na znaki domowe. 

C9 Mozambik 

Jean-Louis F5MAW aktualnie pracuje ja- 
ko C91MSF z Mozambiku. MSF to skrot od 
"Medecin Sans Frontiere", nazwy organiza- 
cji Lekarze Bez Granic, tegorocznych laure- 
atow pokojowej Nagrody Nobla. 

CE0Z Juan Fernandez Is!. 

CE6IOE, XQ3SAI, HC5EA, LU9AY 
i CE6TBN majq pracowac z juan Fernadez 
jako CE0Z (IOTA SA-005) mi^dzy 6 a 16 
stycznia 2000r. Czynnych ma bye pi^c sta- 
cji na BO do 6m, Iqcznie z WARC-ami, 
emisjami SSB, CW, RTTY, SSTV oraz przez 
satelity. QSL naiezy wysylac do: CE6TBN, 
Marco A. Quijada, Box 1234, Temuco, Chi- 
le. Wi^rej szczegblow na stronie: <http:// 
www,qsLnet/ce6tbn/ce0z.htm>, 

EL Liberia 

Bob, ex~A92GD, aktualnie pracuje 
z Monrovii w Liberii na wszystkich pas- 
mach emisjami CW/SSB/RTTY/PSK jako 
EL2RF. QSL direct via K1SE: P.O. Box 685, 
Manassas Park, Virginia 20113-0685, USA. 
Bill, K1SE wciqz posiada logi wczesniejszej 
pracy Boba jak A92GD i J28BM. 


J2 Republika Djibouti 

QRZ-DX poinformowai, ze Henry F6EAY 
b^dzie pracowal jako J28FF z Djibouti 
pr 2 ez najblizszy rok lub dvva. QSL direct via 
F61TD. 

FO Clipperton 2000 

Zapowiadana jest duza wyprawa na 
Clipperton Island (NA-01 1) od 26 lutego do 
1 5 marca 2000. To co najvvazniejsze - tran- 
sport i licencja wraz z zezvvoleniem na Iq- 
dowanie - jest juz zalatwione. Wielonaro- 
dosciowy zespol rowniez jest skompletowa- 
ny. W planach jest praca na pi^ciu stano- 
wiskach z dwdeh obozow. Strona z infor- 
maejami w Internecie ma ad res: <http:// 
www.qsl.net/clipperton2000>. Zawiera ona 
m.in. historic Clipperton 1st., zdj^cia z wys- 
py, karty QSL i reiaeje z poprzednich wy- 
praw na wyspe, sylwetki znakomitych 
operatordw - uezestnikow wielu duzyeh 
wypraw Iqcznie z ostatniq na Clipperton 
FOOCI w 1992 r. cz^stotliwosci pracy, obli- 
czenia propagaeji etc. 

FR/G Glorioso Isl. 

Grupa czterech francuskich opera to row 
- Gil F5NOD, Eric F5PXT, Larry F5PYI i Er- 
wann F6JJX organizuje dwutygodniowq eks- 
pedycj^ na Glorioso Isl. (AF-011) w lipcu 
lub sierpniu 2000 r. W planach jest praca 
rownolegle na dwdeh stanowiskach na 160- 
6m, CW, SSB i RTTY. Wi^cej szczegofow 
mozna spodziewac si$ pozniej, dzis juz 
mozna dodac, ze kraj ten jest na 9. miejscu 
Most Wanted Countries. W planach jest 
rdwniez odwiedzenie kilku wysp z archipe- 
lagu Komorow, FH. 

IOTA 

AF-new: wtoski zespol w sktadzie, Pep- 
pino I8IYW, Tony IK8UHA, Tony IK8VRH, 
Robby IK7XIV, IZ7ATN, Alex IZ0CKJ i Rob- 
by IS0JMA zamierzaj uaktywnic po raz pier- 
wszy w eterze egipskq wysp<* Giftun na Mo- 
rzu Czerwonym. Wybierajq si$ tam w maju 
przyszlego roku. W planach jest rdwniez 
Tawila Isl. w potnocnej cz^ci Morza Czer- 
wonego. Wystqpili o znak SU9DX a QSL 
managerem ma byd 1K8UHA. Strona w In- 
ternecie tej wyprawy ma adres: chttp:// 
www.qsl.net/su9dx>. 

T31 Kanton Isl. 

Jednym z efektow wyprawy Double 
Trouble DXpedition (patrz SR 9/99) na wys- 
py Kanton i Tokeleu jest uaktyvvnienie lo- 
kalnego nadawey na Kanton, do tej pory 
praktyeznie nieaktywnego. Lech LA7MFA 
poinformowai, ze mial z Ueata T31 UT 
umowione IqcznoSci na 40, 20 i 15m. Po- 
st^py wtechnice operatorskiej na pasmach, 
jakie zrobil Ueata, dajq szans^ na obecnosc 
tego bardzo trudno osiqgalnego kraju. 

VK0M Macquarie Isl. 

"DX News Letter" poinformowai, ze 
Alan VK0LD aktualnie przebywa na kon- 
trakeie Australian Antarctic Research Divi- 
sion na Macquarie Isl. (AN-005). Ma tam 
przebywac do stycznia 2001, spodziewac 
si£ mozna jego aktywnosci radiowej z in- 
nych austral ij ski ch re jo now antarktveznych. 
Mozliwe, ze na przelomie 1999/2000 b$- 


dzie uzywal okolic.znosciowego znaku typu 
VMOxx. Choc jego aktywnos'c nie ma miec 
charakteru typo we} wyprawy DX-owej, to 
spodziewac si^ mozna efektywnej pracy 
w eterze. Alan ma bowiem wieloletnie do- 
swiadezenie DX-owe z wielu roznych cie- 
kawych miejsc, W chwili pisania tej infor- 
maeji QSL manager nie byl znany, a strona 
w Internecie byla wlasnie w trakeie budowy 
- adres: <http://www.geocities.com/vkOld/>. 

VP6 Pitcairn 

Jukka OH2BR b^dzie pracowal z Pitcairn 
Island (OC-044) wstyczniu 2000 swi^tujqc 
czterdziestolecie swojej kariery radioamators- 
kiej. Potwlerdzony jest juz jego znak - VP6BR, 
praca na 1 60-6m emisjami CW, SSB i RTTY. 
Jukka zabiera ze sobq dwu- i trzyelementowe 
anteny na 10-20m oraz pionowe na nizsze 
pasma. Anteny pochodzqce od sponsorujq- 
cych firm i spolecznosci amatorskiej pozosta- 
nq na wyspie do uzytku przez lokalnych na- 
dawcow, jak i przyszfych wypraw. W pia- 
nach ma rdwniez odwiedzenie dwdeh rzadko 
odwiedzanych pobliskich wysp: Henderson 
(IOTA OC-056) i Dude (OC-182). Jego glow- 
nym celem jest danie mozliwosci zaliczenia 
tego kraju jak najwi^kszej liezbie staeji. QSL 
na znak domowy. 

VU Lakkadiwy 2000 

Przewidziana na wrzesieri ubieglego ro- 
ku wyprawa na Lakkadiwy zostala z przy- 
czyn tinansowych i spraw osobistych 
uezestnikow przesuni^ta na marzec 2000r. 
Czekamy na wi^cej szczegoldw. 

ZL7 Chatham Island 

Loth a r DJ4ZB poinformowai, ze b^dzie 
pracowal z Chatham Islands (OC-038) miq- 
dzy 31 stycznia a 2 marca 2000 r. jako 
ZL7ZB. Aktywnosc na 80-6 m, preferujqc 
zwlaszcza 10 m. QSL na znak domowy. 

Islands Of Croatia Award - IOCA 

Chorwaci wzorem wielu krdtkofalowcow 
z wyspiarskich krajdw rozlozyli map^ swoje- 
go kraju, ponumerowali swoje wysepki i za- 
proponowali krotkofalowcom - lowcom wy- 
sepek - swoj dyplom wysepkowy. Nazwa jak 
wyzej, managerem jest 9A6AA (e-mail: 
<emahmuto@zg.tei.hr>), a wi^cej informaeji 
znalezc mozna pod adresem <http:// 
www.qsl.net/9a6aa/>. Majqc tak malowni- 
cze i urozmaicone wybrzeze, bogate w wie- 
le malych i duzyeh wysp, mozna si§ jedynie 
dziwic, ze zrobili to dopiero teraz. 

Pathfinder 

Pathfinder to darmowy program do po- 
szukiwania QSL informaeji poprzez Inter- 
net. Jego istotq jest to, ze ma wpisane 12 
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najbardziej znane zrodla informacji Q5L 
i wystarczy po podkiczeniu si? do Internetu 
podac, czego szukamy, a program przeszuka 
dost?pne zasoby. Mozna oczywi^cie te zrod- 
1a modyfikowoc czy zast?powac mnymi. 
Program wymaga srodowiska Windows 95, 
98 lub NT. Mozna go sciqgnqc z adresu 
<http://www.qsknet/pathfinder> lub poprzez 
ftp <ftp://ftp.swi.net/pub/oe1 00241 9/>. 

W nowym, "okrqglym" roku 2000 zycz? 
wszystkim zainteresowanym DX-ami usfy- 
szenia wielu ciekawych stacji, dowofania 
si? do nich oraz otrzymania pi?knych kart 
QSL. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail : asadow@ita.pwr.wroc.pl 
SP DX Club 



Powracaj^ z wyprawy: 

32 AT/4L - Chile (Limari Province), 10/ 
12/99-12/12/99, pracowal na cz?stotliwosci 
27,510+10, QSL via 1 6AT1 37, P.O.Box 31, 
3020 Herent, Belgium. 

32/16 AT 137 - Chile (Elqui Province), 
13/12/99-08/01/00, pracowal na cz?stotii- 
wosci 27,510+10, QSL via 16AT137, 
P.O.Box 31, 3020 Herent, Belgium. 

Div: 14, 22, 136, 141, 172, 173, 196, 
201 - OMEGA - TELETHON, 03/12/99-05/ 
12/99, QSL via 14 OMEGA 001, Thierry, 
P.O.BOX 9102, 69263 Lyon Cedex 09, 
France. 

33 SD/DX - Alaska; nasz rodak b?dzie 
jeszcze czynny do 31/03/00, mozna go spo- 
tkad na cz?stotliwo£d 27,570+10, QSL via 
161 SD 010, Chris, P.O.Box 15, 05180 Po- 
miechowek, Poland. 

50 MRC/DX - European Russia, 01/12/ 
99-31/01/01, nieznana cz?stotliwosc pracy 
operators, QSL via Michel, P.O.Box 201, 
56102 Lorient Cx, France. 

57 IR 0- India, 12/12/99-15/12/99, 
27,610 ±20, mozliwy split, QSL via Bert, 
P.O.Box 1410, 91142 Roth, Germany. 

60/1 3 AT 01 5 - Hong Kong (AS006), 29/ 
12/99-04/01/00, QSL via 137 AT 011, Roy, 
P.O.Box 77, IM99-1ES Douglas, Isle of 
Man. 

85 OP 0- Zimbabwe; 27,535 ±5, QSL 
via 30 OP 019, Jose Maria, P.O.Box 240, 
03280 Elche, Spain. 

122/26 AT 356 - Barbados Island, praco- 
wal od 15/11/99 do 29/11/99, QSL via 26 
AT 356, Dave, P.O.Box 41, Heathfield East 
Sussex TN21 0ZZ, England. 

153 AT/HB - Thailand, pracowal od 01/ 
12/99-do 31/12/99, QSL via 153 AT 170, 
Emilio. 

168 SD 202 - Mauritius Island, pracuje 
na cz?stotliwosciach od 19/12/99 do 07/01/ 
00, QSL via Mario, P.O.Box 1 1 53, D-961 1 1 
Hirschafd, Germany. 

197 RC/OC035 - Vanuatu Island, praco- 
wal od 18/11/99 do 28/11/99, QSL via 14 
RC 041, Pascal, P.O.Box 17, 41600 Nouan 
LF, France. 

204 SD/DX - Mozambique, rozpoczql 
prac? 09/11/99, zakonczyt 23/11/99, moz- 


na byto go slyszec na cz?stotliwosciach 
27,400 ±20, QSL via 26 SD 029, Tim, 
P.O.Box 17, CV8 1SF, Kenilworth, England. 

231 AT 0 - St. Peter & St. Paul Rocks, 07/ 
11/99, QSL via 3 AT 018, Tony, P.O.Box 
15173, 74501-970 Goiania, Brasil. 

249 EW 0- N. Cook Islands, nadawal 
mi?dzy 09/11/99 a 15/11/99 na cz?stotli- 
wosciach 27,480 i 27,530, QSL via 43 EW 
201 , Michael. 

250 EW 0 - S. Cook Islands, od 09/1 1/99 
do 15/1 1/99, 27,480 i 27,530, QSL via 43 
EW 201, Michael. 

253 IR 0 - Andaman Islands (AS-001), 
28/11/99-1 1/12/99, 27,610, mozliwy byl 
split ±20KHz, QSL via 13 IR 101, Bert, 
P.O.Box 1410, 91 142 Roth, Germany, 

Wykaz stacji pracuj^cych do grudnia 1999 

69 CS/DX - Costa Rica, 10/12/99- 
27,540, QSL via 30 CS 011, Jose, P.O.Box 
88, 25200 Cervera-Lleida, Spain, 

154 B1G/DX - Iran, 14/12/99, QSL via 
1 BIG 001, Salvo, P.O.Box 211, 90100 Pa- 
lermo, Italy. 

106 AU 0- Ceuta, 31/12/99, 27,430 
i 27,470, QSL via 49 AU 002, Angel, 
P.O.Box 20137, 07080 Palma Mallorca, 
Spain. 

107 WH/DX - Monaco, 31/12/99, QSL 
via 14 WH 101, Jeff, P.O.Box 25, 42670 
Belmont, France. 

110 RG/DX - Cyprus, 31/12/99, QSL via 
18 RG 003, Nikos, P.O.Box 37, 15303 At- 
hens, Greece. 

112 AD/DX - Lebanon, 31/12/99, QSL 
via 1 AD 002, Felice, P.O.Box 149, 10078 
Venaria, Italy. 

176 BG 001 - Centra! African Republic, 
31/12/99, 27,620 i 27,630, QSL via 14 BG 
042, Michel, P.O.Box 68, 44190 Clisson, 
France. 

181 VE/DX - Syria, 31/12/99, 27,590, 
QSL via 49 VE 001, Javi, P.O.Box 168 - 
07460 Poilensa, Balearic Isl., Spain. 

233 AD/DX - Romania, 31/12/99, QSL 
via 1 AD 002, Felice, P.O.Box 149, 10078 
Venaria, Italy. 

302 FRJ/ DX - Asiatic Russia, 31/12/99, 
27,610 i 27,615, QSL via 14 FRI 001, Thier- 
ry, P.O.BOX 2, 69682 Chassieu-cdx, Fran- 
ce. 

327/1 AT 458 - Slovenia, 31/12/99, QSL 
via 1 AT 458, Marcello, Via Cortemaggiore 
128, 93012 Gela, Italy. 

330 AD/DX - Slovak Republic, pracuje 
od 31/12/99, QSL via 1 AD 002, Felice, 
P.O.Box 149, 10078 Venaria, Italy. 

108 AT 01 3 World Tour 

Ocl 31/12/99: 25/108AT013, 155/ 
1 08AT01 3, 79/1 08AT01 3, 1 01/1 08AT01 3, 
4 3/1 08AT01 3, 41/108AT013, 98/ 

1 08AT01 1, 113/1 08AT01 3, 1 30/1 08AT01 3. 
QSL via 108 AT 046, Jim, P.O.Box 5, EH54 
6TT Livingston, Scotland. 

IOTA - Islands On The Air 

30 DR/N010 - Virgen Del Mar Isl., byf 
aktywny do 15/12/99, 27,580-27,630, QSL 
via 30 DR 016, Esteban, P.O.Box 128, 
48080 Bilbao, Spain. 

30 DR/N126 - Del Castro Island, praco- 
wal do 15/12/99 pomi?dzy cz?stotliwoscia- 


mi 27,580 i 27,630, QSL via 30 DR 016, 
Esteban, P.O.Box 128, 48080 Bilbao, Spain. 

43 IO/HI - Hamel in Island, pracowal do 
23/12/99, 27,490-27,500, QSL via Rob Po 
Box 915 M. River 6285 WA Australia. 

5 MU/SA012 - Isla Margarita, pracowal 
do 31/12/99, cz?stotliwosci 27,500 - 
27,900, QSL via 5 MU 180, 

1 8 AT/EU075, Egina Is,, pracowal do 31/ 
12/99, QSL via Gianni, P.O.Box 53101, 
14210 Athens, Greece. 

19 WH/EU038 - Texel Island, pracowal 
do 31/12/99, QSL via 14 WH 101, Jeff, 
P.O.Box 25, 42670 Belmont, France. 

20 AT 1 49/E U 05 5 - Holsn Island, praco- 
wal do 31/12/99, cz?stotliwosci 27,590 
i 27,640, QSL via 20 AT 149, Bjorn, 
P.O.Box 139, N-51 10 Frekhaug, Norway. 

18 RC/EU067 - Mykonos Island, praca 
do 28/02/00, QSL via 18 RG 003, Nikos, 
P.O.Box 37, 15303 Athens, Greece. 

173 SD/AF009 - Europa Island, praca do 
06/03/00, cz?stotliwosc 27,580, QSL via 14 
SD 108, Fred, P.O.Box 8, 47280 Bon En- 
conte, France. 

41/13 AT 01 5/OC036 i OC1 34, 04/01/ 
00 - 04/02/99, QSL via 137 AT 011, Roy, 
P.O.Box 77, IM99-1 ES Douglas, Isle of 
Man. 

1 SD/NA 01 Ischia Island, 1/05/99 - 30/ 
10/99, cz?stotliwosc nadawania nieznana, 
QSL via 1 SD 021 Carlo P.O.Box 175 C.P. 
80016 Marano (Na), Italy. 

1 SD/NA 02 - Procida Island, 1/05/99 - 
30/10/99, cz?stotliwosc nadawania niezna- 
na, QSL via 1 SD 021 Carlo P.O.Box 175 
C.P. 80016 Marano (Na), Italy. 

1 SD/NA 05 - Vivara Island, 1/05/99 - 
30/10/99, cz?stot!iwo$c nadawania niezna- 
na, QSL via 1 SD 021 Carlo P.O.Box 175 
C.P. 8001 6 Marano (Na), Italy. 

1 SD/NA 14 - S. Martino Island, 1/05/99 
- 30/10/99, cz?stotliwo$c nadawania nie- 
znana, QSL via 1 SD 1010 Monica P.O.Box 
34 C.P. 80018 Mugnano (Na), Italy. 

1 SD/NA 24 - Ischia Minore Island, 1/05/ 
99 - 30/1 0/S9, cz?stotliwosc nadawania nie- 
znana, QSL via 1 SD 1010 Monica P.O.Box 
34 C.P. 80018 Mugnano (Na), Italy. 

Co uslyszymy teraz przy dobrej propagacji 

50 MRC/DX - European Russia, jest ak- 
tywny do 31/01/00, QSL via 14 MRC 001, 
Michel, P.O.Box 201, 56102 Lorient Cedex, 
France. 

208 SD/DX - Glorioso Isis., jest aktywny 
do 06/03/00 na cz?stotiiwosci 27,580, QSL 
via 14 SD 108, Fred, P.O.Box 8, 47280 Bon 
Enconte, France. 

261 AT 0- Chatam Island (OC-038), 11/ 
01/00- 17/01/00, QSL via 1 37 AT 01 1 , Roy, 
P.O.Box 77, IM99-1ES Douglas, Isle of 
Man. 

177/14 AT 212 Sri Lanka, 25/01/00 - 
20/02/00, QSL via 14 AT 212, Laurent, 
P.O.Box 21, 83440 Tanneron, France. 

Prosimy o omoc w aktualizacji (nowe 
aktywacje, DX-pedycje, stacje okolicznos- 
ciowe itp.) e-mail: servicesr@poczta.onet.pf 

Grupa dyskusyjna "radiohobby" (rad io- 
hobby@comart.com.pl) - komentarze, opi- 
nie, zmiany, 

Mateusz Skuza 
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Jeden z czytelnikow zadz- 
vvoni! do redakcji proszqc 


o szczegoty usprawnienia 
swojego radiotelefonu. "Mam radiote- 
lefon Yaestt FT-51R i chcialbym si? clo- 
wiedziec, czy by I juz opisyvvany na wa- 
szych famach sposob przvstosowania 
go do pracy przemiennikowej , czyli 
pracy z shiftem, oraz czy istnieje mozli- 
wosc. uruchomienia przemiennika to- 
nem. Mvsl?, ze temat ten moze zainte- 
resowac wielu uzvtkownikow tych 
urzqdzen . Z gory dzi?kuj? za pomoc /' 

O udzielenie odpowiedzi na to pyta- 
nie zwrocilismy do Krzysztofa Ge~ 
pert a SP5MXI, ktory wykonywaf takie 
usprawnienia i podzieJil si? swoimi do- 
swiadczeniami, udzielaj^c kompletnej 
instrukcji. 

W pierwszej kolejnosci naiezy do- 
stac si? do narysowanego fragment u ra- 
diotelefonu FT-51R. 


niinpfinnnrnnnnnniiii 


CPU 


Odpiac akumulator od wyiqczonego 
rad ia. 

Odkrgca j q c srubk? z deni onto vva c 
plastykowy fragment zatrzasku akumu- 
latora. 

Odkr?cic 6 srubek trzymajacych ele- 
ment radia z czterema zloconymi sty- 
kami . 

Poluzowac 2 srubki znajdujqce si? 
blizej juz odkrpconych (nie odkr?cac 
caikiem). 


QD 

GD 

GD 


QD 

QD^ 


GO 


ZcJemontowac fragment radia , ktory 
byl przykr?cony szescioma srubkami. 
W tym celu naiezy wlozyc cos phskie- 
go vv podluznv otwor pod MIC i pod- 
wazyc. 

Nast?pnie po zlokalizowaniu sied- 
miu punktdw przewidzianych do Iqcze- 
nia cynq, naiezy (jesli jest inaczej) zro- 
btc to tak, jak jest przedstawione na 
rysunku . 

"Cvnowe zworki " powinnv bye 
w dwoch oznaczonych miejscach. 

Tak przygotowany FT-51R posiada: 

- ton 1750Hz (przyeisk pod PTT), 

- shift 0,6MHz vv pasmie 2m , 

- shift 7,6MHz vv pasmie 70cm , 

- mozfiwosc automatyeznego wfqcza- 
nia shiftu, zgodnie z przyj?tym 
vv Polsce bandplanem na 2m i 70cm. 

Po ztozeniu (skr?ceniu) radia mozna 

- korzystajac z przeznaczonego clla ser- 
wisu (nieopisane vv instrukcji obslugi 
FT- 5 1 R) spec ja Inego menu - wybrac je- 
den z osmiu zaprogramowanych zakre- 
50 w FT-5 1 R . 

Zakres wlasciwy dla Pol ski to BAND 
2. Dla przykhdu opisz ?, co naiezy zro- 
bic, aby uaktywnic najszerszy zakres: 
BAND 7. 

Trzymajqc jednoczesnie wcisni?te 
oba przyeiski od regulacji VOL/SOL 
oraz jako trzeci przyeisk CALL , naiezy 
wiqczyc radio przyeiskiem PWR. Po 
wlqczeniu pojawi si? napis BAND oraz 
numer aktualnie ustawionego zakresu. 

Teraz naiezy wcisnqc przyeisk FM 
tak dlugo, az pojawi si? migajqca litera 
F . 

Nast?pnie, korzystajqc z przyeiskow 
"strzalka vv gor? n i "strzalka vv c/d/", na- 
iezy ustawic BAND z numerem 7. 


Nacisnqc FM i zniknie migajqca lite- 
ra F. 

Wcisnac przyeisk call , nastqpi Reset 
i radio si? wtaezy . To juz wszystkn! 

Powyzszq procedur? naiezy wyko- 
nac osobno dla VHF i UHF . Po wyko- 
naniu opisanych czynnosci FT-51R 
dziala (nie tylko wyswietla) tak: Rx le- 
wy 96. ..180, 240.. .500MHz, AM/FM 
RX prawy 137. ..180, 300. ..546, 

700. . .999MHz, FM Tx 124.. .180, 

312.. .487MHz FM. 

jednak uwaga: nie kazdy egzemp- 
larz ma wfutowane e/emenfy umozli- 
wiajqce dzialanie odbiornika vv zakre- 
sie 700-999MHz. 

Parametry FT-51R opisane w instruk- 
cji dotyezq wyiqcznie pasm amators- 
kich. 

Ponizej przedstawiam schemat ukfadu 
do polqczenia FT-51Rz portem R5-232. 



Program na PC wspolpracujacy 
z tym ukladem vv srodowisku Windows 
3. XX nazywa si? ADMS-1. 

Uwaga! Kazdy , kto podejmie si? wy- 
konania opisanych moclyfikacji , powi - 
nien miec sw'iadomosc, ze ryzykuje 
uszkodzenie kosztownego FT-5 1 R. 


f v Mateusz Kazmierski z Biel- 

sr ska-Bialej pyta o maksymalne 
zasi?gi radiotelefonu CB. 
Z podobnq prosb^ zwrocit w liscie 
opublikowanym w SR 1 2/99 Adam Kru- 
pa ze Slupska. 

Maksymalne odlegfosci osi^galne 
z roznych urz^tlzen CB pokazano na 


rysunkach. W najlepszym przypadku 
zasi^g urz^dzen przenosnvch na tali 
bezposredniej dochodzi do 5km, zas 
stacjonarnych do okofo 60km. Oczv- 
wi^cie na zasi^g ma wpfyw wide czyn- 
nikow, jak poiozenie anteny, propaga- 
eja, moc nadajnika... VVarto wiedziec, 
ze najgorsze zasi^gi sq w centrach 


miast ze wzgl^du na difzy poziom za- 
klocen i ciuze zag^szczenie przeszkod. 
Na tali odbitej mozna prowadzic l^cz- 
nosci na odlegfosci navvet ponad 
1 000km, co nie jest rzadkosci^, zwfasz- 
cza wobec aktualnej duzej liezby plam 
na Sforicu. 
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lerzy Cazda z Wroclaw! a 
-w|fc napisal: W SR 10-1 1/99 zostal 
W - zamieszczony obszerny arty- 
kui o budowie wzmacniacza mocy na 
lampie 6P45S. Problem w !ym, ze autor 
SP3JP nie podaf parametrow zastoso- 
wanej lampy twierdzqc, ze nie mogl ich 
nigdzie znalezc. Moze jednak jest ktos, 
klo posiada chocby podstawowe pa Ta- 
rn etry 6P45S, a wy je opublikujecie , bo 
jak my sip, zainteresowanie konst ruk- 
cjami lampowymi przezywa swoj rene- 
sans. 

Ponizej publikujemy szkic obudowy, 
wyprowadzenia cokoiu oraz poszuki- 
wane dane lampy uzyskane od 
SP5GBM (tnx). 
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Parametry elektryczne lampy 6P45S 
(w navviasie maksymalne parametry do- 
puszczalne) 

- napi^cie zarzenia: 6,3V (5,7.. .6,9V) 

- pnqd zarzenia: 2,3A (max. 2,7 A) 

- napi^cie anodowe: 400V (700V) 

- napi^cie siatki drugiej: 300V (700V) 

- pr qd anody w impulsie: 740mA 

- prqd siatki drugiej: 1 50mA 

- moc anodowa: 35W (45W) 

- moc siatki drugiej: 7W (9W) 

- pojemnosc wejsciowa: 55pF 

- pojemnosc wyjsciowa: 20pF 

- pojemnosc przejsciowa: \ ,5pF 

- sredni czas pracy lampy: 5000h 


Zdzislaw Por^ba z War- 
llp^ szawy napisal: Nad mojq glo- 

w vvc7 vv bloku mieszkalnym, 

a dokiadnie na dachu, ma stanac stacja 
bazowa GSM firmy CenterteL Chcial- 
bym sie dowiedziec, jakie sq etapy bu - 
dowy stacji bazowej z punktu widze - 
nia ochrony srodowiska i zgodnosci 
z obowiazujqcymi przepisami na tere- 
nie Rzeczpospolitej Polskiej. Czy np. 
wspolnota mieszkaniowa moze nie 
zgodzic si$ na lokalizacji budowli? 

W podobnej sprawie napisal wczes- 
niej Jerzy Benedykczak ze Swidnicy. 

Ponizej zamieszczamy odpowiedz, 
jakiej udzielil Rzecznik Prasowy PTK 
CenterteL 

Procedura budowy sieci komorko- 
wej opiera si$ na dlugofalowym proce- 
sie inwestycyjnym budowy kilkuset sta- 
cji bazowycb (BIS). Zbudowanie kaz - 
dego takiego obiektu jest procesem - 
vv warunkach obowiqzujqcego w Pols- 
ce prawa - dktgotrwalym i wieloetapo- 
wym . Czpsto budowa jednej stacji ba- 
zowej trwa nawet kilka miesi$cy (o He 
nie powstanq dodatkowe przeszkody - 
np. protest y mieszkancow). Ponizej 
przedstawiamy etapy procesu inwesty- 
cyjnego stacji bazowej. 

1 . Wewnqtrz PTK Centertel nast^pu- 
je podjpcie decyzji o budowie nowej 
stacji bazowej na okreslonym obszarze 
oraz opracowanie zalozeh technicz- 
nych stacji bazowej . 

2. Na podstawie opracowanych za- 
lozen technicznych PTK Centertel zleca 
przygotowanie " Oceny oddzialywania 
stacji na srodowisko" (przykiady doku - 
mentacji technicznej: charakterystyki 
promiemowania anten, azymuty anten, 
moc , pasmo nadawania , mapa terenu 
okolic planowanej stacji) ( Rozporzq - 
dzenie Ministra Ochrony Srodowiska , 
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa 
z dnia 14 Hpca 1998 r. w sprawie 
okreslenia rodzajow inwestycji szcze- 
golnie szkodliwych dla srodowiska 
i zdrowia ludzi a I bo mogqcych pogor- 
szyc s fan srodowiska oraz wvmagah. 


jakim powinny odpowiadac oceny od- 
dzialywania na srodowisko tych inwes- 
tycji , Dz . U. z dnia 23 Hpca 1998 r . Nr 
93 poz. 589). 

3. Uzyskanie dokumentu "Oceny 
oddzialywania stacji na srodowisko ". 

4. Wystqpienie do Dowodztwa 
Wojsk Lotniczych oraz Gldwnego In- 
spektoratu Lotnictwa Cywilnego vv celu 
uzyskania " Opinii lokalizacji anten". 
(Ustawa z dnia 7 Hpca 1994 r. Prawo 
budowlane, Dz. U . z dnia 25 sierpnia 
1994 r. Nr 89 poz . 414 z p. zm.). 

5. Uzyskanie "Opinii lokalizacji an- 
ten". 

6. Wystqpienie do Urz$du Gminy 
o "Warunki zabudowy i zagospodaro- 
wania terenu". (Ustawa z dnia 7 Hpca 
1 994 r. o zagospodarowaniu prze- 
strzennym, Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 
139, Rozdzial 4. Ustalanie warunkdw 
zabudowy i zagospodarowania terenu). 

7 . Uzyskanie decyzji administracyj- 
nej "Warunki zabudowy i zagospoda- 
rowania terenu". 

8. Wystqpienie do Pahstwowego 
Wojewodzkiego Inspektora Sanitamego 
vv celu uzyskania "Opinii ochrony sro- 
dowiska vv dzialalnotci inwestycyjnej". 
(Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. 
o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska , 
Dz. U. z 1994 r. Nr 49 poz. 196 , Roz- 
dzial 2 Ochrona srodowiska w dzialal- 
nosci inwestycyjnej oraz Ustawa z dnia 
7 //pea 1994 r. Prawo budowlane , Dz. 
U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 89 
poz. 414 z p. zm.l Opinia ta przygoto- 
wywana jest na podstawie uzyskanej 
wcz esn iej "Ocen y oddzi a lywa n i a sta c j t 
na srodowisko". 

9. Uzyskanie " Opinii ochrony srodo- 
wiska vv dzialalnosci inwestycyjnej". 

10. Wystqpienie do Wydzialu 
Ochrony Srodowiska (WOS) o "Zgod§ 
na za/nsfa/ovvan/e urzqdzeri". (Ustawa 
z dnia 7 Hpca 1994 r. o zagospodaro- 
waniu przestrzennym, Dz. U. z 1999 r. 
Nr 15 poz. 139). 

11. Uzyskanie " Zgody na zainsta Io- 
wa n ie u rzq dzeh 


12. Przygotowanie pozostalych do- 
kumentow (projekt technologiczny 
i konstrukcyjny) tv celu wystqpienia 

0 "Pozwolenie na budow?" (Rozporzq- 
dzenie Ministra Spraw Wewnqtrznych 

1 Admin istraeji z dnia 3 fistopada 1998 
r. vv sprawie szczegolowego zakresu 
i tormy projektu budowlanego , Dz. U. 
z dnia 20 listopada 1 998 r. Nr 140 poz . 
906 oraz Ustawa z dnia 7 Hpca 1994 r. 
Prawo budowlane , Dz. U. z dnia 25 
sierpnia 1994 r. Nr 89 poz. 414 z p. 
zm.). 

13. Wystqpienie do Urzpdu Rejono- 
wego (Gminy) o "Pozwolenie na budo- 

(Ustawa z dnia 7 Hpca 1994 r. Pra- 
wo budowlane, Dz. U . z dnia 25 sierp- 
nia 1 994 r. Nr 89 poz . 414 z p. zm.). 

14. Uzyskanie " Pozwolenia na bu- 
dow$". 

15. Reafizacja prac budowlanych. 

16. Przystqpienic do instalacji stacji 
(instalacja i testy urzqdzeh technicz- 
nych). 

17. Zgloszenie zakohezenia budo- 
wy. (Ustawa z dnia 7 Hpca 1994 r. Pr- 
awo budowlane, Dz. U. z dnia 25 sier- 
pnia 1994 r. Nr 89 poz. 414 z p. zm.). 

18. Zlecenie do uprawnionych insty- 
tueji o dokonanie " Pomiarow oddzialy- 
wania stacji na srodowisko". 

19. Uzyskanie dokumentow stwier- 
dzajacych na podstawie pomiarow 
rzeczywiste "Oddziafywanie stacji na 
srodowisko". 

20. Wystqpienie do Urz$du Rejono- 
wego (Gminy) o "Decyzji o pozwole- 
nie na uzytkowanie" (Ustawa z dnia 
7 Hpca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. 
U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 89 
poz. 414 z p. zm.). 

21. Uzyskanie " Decyzji o pozwole- 
nie na uzytkowanie 

22. Co trzy lata powtarzane sa " Po- 
rn i ary rzeczywistego oddzialywania 
stacji na srodowisko". 
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Mato znane sp dzieje polskojpzyoznych radiostacji dziatajpcych 
w okresie II wojny swiatowej. Ten artykut jest probp 
ukazania dziejow jednej z nich. 


Poumilknipciu we wrzesniu 1939 ro 
ku nadajnikow Polskiego Radia polskie 
audycje vv czasie wojny nadawafy: 
Radio Watykanskie, BBC, Cfos Ameryki 
(na falach radiostacji w Schenectady 
w USA), Radio Moskwa, rozgfosnia 
w Kujbyszewie, przekazuj^ca audycje 
ewakuowanego z Moskwy radia, oraz 
programy Ambasady Rzqdu Londyriskie- 
go, Radiostacja imienia Tarasa Szew- 
czenki w Saratowie na Ukrainie, Radio 
Polskie z Paryza, anastppnie z Londy- 
nu, angielskie radiostacje Swit i Gfos 
Wolnych Kobiet, dziafaj^ca we Wfo- 
szech niemiecka Radiostacja Wanda, 
Radiostacja imienia Tadeusza Kosciusz- 
ki, rozgtosnie w Bejrucie, Teheranie i Je- 
rozolimie, powstancze Polskie Radio 
i Bfyskawica oraz lubelska Pszczolka. 

Wsrod tej rzeszy radiostacji byfa jedna 
afrykabska - Radio Kair, emituj^ca swoje 
audycje za posrednictwem stacji radio- 
wych w Kairze i Aleksandrii. Polskiej 
Sekcji Radia Kair poswipcony jest niniej- 
szy artykuf. Powstanie artykufu mozfiwe 
byfo dzipki pomocy dwoch osob zwi^za- 
nych z Instytutem i Muzeum generafa 
Wfadysfawa Sikorskiego w Londynie - 
dzipkujp Prezesowi Instytutu Ryszardowi 
Dembinskiemu i Kierownikowi Archi- 
wum Andrzejowi Suchcitzowi za udzie- 
lon^ pomoc w dotarciu do archiwalnych 
zbiorow dokumentuj^cych istnienie Pols- 
kiej Rozgfosni w Kairze. Dod at ko wo arty- 
kuf uzupefniono doniesieniami prasy 
wojskowej z tego okresu. 

inicjatorem emisji polskich audycji 
na falach Radia Kair byli pracownicy 
Ambasady Brytyjskiej w Egipcie. Wstpp- 
ne rozmowy, dotyczqce powolania Pols- 
kiej Sekcji Ambasada Brytyjska w Kairze 
podjpfa prawdopodobnie na poczqtku 
1941 roku. Byfy konsul RP wCzerniow- 
cach i Suczawie, a w czasie dziaSari wo- 
jennvch w Afryce, przydzielony do An- 
gielskiego Naczelnego Dowodztwa na 
Srodkowym Wschodzie, podporucznik 
Tadeusz Buynowski polecif Brytyjczy- 
kom Jana Frylinga jako osobp odpo- 
wiedniq na organizatora Polskiej Sekcji 
Radia Kair. Fry ling listown^ propozycjp 
objpcia stanowiska redaktora audycji 
w jpzyku polskim otrzymaf w pofowie 
marca 1941 roku. Przebywat wowczas 
jako uchodzca w Jerozolimie. Znalazf 
sip tu po likwidacji polskiej placowki 
dyplomatycznej w Rumunii, gdzie od 
drugiej pofowy wrzesnia 1939 roku do 
potowy pazdziernika 1940 roku praco- 
waf jako "djetariusz" w Konsulacie 
Rzeczpospolitej Polskiej w Czerniow- 
cach, a nastppnie po jego przeniesieniu 
w Suczawie. W placowkach tych poz- 
naf wspomnianego wczesniej Tadeusza 


Buynowskiego. Brytyjczycy zapropono- 
wali Frylingowi redagowanie audycji 
w jpzyku polskim oraz miesipczne wy- 
nagrodzenie wwysokosci 30 funtovv. Po 
skonsultowaniu propozycji z Konsulem 
Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej 
w Jerozolimie, a za jego posrednictwem 
z polskim MSZ w Londynie, zgodnie 
z za leceniami ministra Zaleskiego przyj^f 
zaproponowane mu stanowisko. W ciq- 
gu paru tygodni oczekiwania w Jerozoli- 
mie na wizp egipsk^ Fryling przeprowa- 
dza rozmowy na temat swojej przysztej 
radiowej pracy z konsulem Rzeczpospo- 
litej Polskiej Kahskim oraz zwojskowy- 
mi, dla ktorych wpierwszej kolejnosci 
audycje miafy bye przeznaczone. 

2 maja 1941 roku Jan Fryling przyjez- 
dza do Kairu, gdzie juz nastppnego dnia 
spolyka sip z przedstawicielami Ambasa- 
dy Brytyjskiej. Brytyjczycy przedstawiajq 
swoje pfany dotycz^ce polskiej audycji. 


Zgodnie z ich postulatami audyeja w jp- 
zyku polskim miata bye nadawana tylko 
na falach srednich. Fakt ten ograniczyfby 
jej sfyszalnosc tylko do Europy Pofudnio- 
wo-Wschodniej oraz Bliskiego i Srodko- 
wego Wschodu, a tym samym skierowa- 
ny byfby wyfqcznie do zamieszkafyeh 
tarn Polakow, emlgracji polskiej oraz zof- 
nierzy Wojska Polskiego. Ztym nie mogf 
pogodzic sip Fryling, ktory uwazaf, iz au- 
dyeja powinna bye odbierana rowniez 
w Polsce. Anglicy naciskali, aby z uwagi 
na zawife w tym czasie stosunki angiels- 
ko-rosyjskie w audycji unikano ostrych 
wyst^pien antysowieckich oraz bacz^c 
na neutral nose Egiptu, nie dopuszczali 
rowniez gwaftownych atakow skierowa- 
nych przeciwko Niemcom. Jan Fryling 
wielokrotnie zwracaf uwagp na koniecz- 
nosc dotarcia z programem do Polakow 
zamieszkafyeh na kresach Rzeczpospoli- 
tej Polskiej. W zwi^zku z tym nie mogf 
przyj^c postulatu omijania trudnych te- 
matow zwi^zanych ze stosunkami mip- 
dzy Polsk^ i Rosj^ Radzieck^. Problemy 
dotycz^ce Niemiec wedlug zapewnieh 
FryFinga poruszane miafy bye w tonie nie 
odbicgaj§cym od do.r-4en codziennej 
prasy egipskiej. 

Po porozumieniu sip z Londynem 
Ambasada Brytyjska zakomunikowafa, 
ii audycje bpd^ nadawane rowniez na 
fall krotkiej, co umozliwi ich odbior 
w Polsce. Wyjasniono rowniez, iz 
wczesniejs ze uwagi dotycz^ce przekazu 
informaeji o Zwi^zku Radzieckim i Nie- 
mczech ograniczafy sip jedynie do ich 


formy, a nie tresc.i. Tresc audycji iub ich 
skrot musz^ bye kazdorazowo tfuma- 
czone na jpzyk angielski i przekazywa- 
ne cenzurze brytyjskiej. Po tych ustale- 
niach 4 maja 1941 roku organizator Pol- 
skiej Sekcji Egipskiego Radia przeprowa- 
dza rozmowy w Aleksandr ii z Dowodzt- 
wem Polskiej Brygady generafem Ko- 
pahskim, majorem Mfotkiem i majorem 
Sikorskim, z ktorymi ustala rowniez za- 
sady udziatu w audycji czfonkdw teatru 
zofnierskiego. Nasbpnego dnia co- 
dzienne pismo Samodzielnej Brygady 
Strzelcow Karpackich "Ku Wolnej Pols- 
ce" donosifo w rubryce y/ Kronika Bryga- 
dy": "Mozerny podzielic si^ z naszymi 
czytelnikami wiadomosci^, ze jedna 
z egipskich stacji radiowych niedfugo - 
najdalej 15 maja br. - rozpocznie nada- 
wac 15-minutowy program polski. Au- 
dycje nadawane b^d^ prawdopodobnie 
mi^dzyg. 18.15 a 18.30." 

14 maja 1941 roku wspomniane pis- 
mo podawafo: "Polskie Radio Kair. Od 
jutra 15 maja br. nadawane b^d^ przez 
stacji radiowq w Kairo audycje polskiego 
radia." Nazajutrz ta sama gazeta informo- 


wafa swoich czytelnikow: "Inauguracja 
Radia Polskiego - Kair. [...] Przemdwienie 
inauguracyjne przed mikrofonem wygfo- 
sz^ Posef R.P. w Kairze min. Zazul inski 
i dovvodca S.B.S.K. gen. Kopanski. B^- 
dzie tez odegrany Hymn Narodowy. Au- 
dyeja b^dzie transmitowana na Polsk^." 

15 maja 1941 roku punktualnie 
o godzinie 18.15 na falach egipskiego 
Radia Kair popfyn^fy takty Mazurka 
D^browskiego i zostafy wypowiedzia- 
ne pierwsze polskie sfowa. Charge d'af- 
faires Ambasady Polskiej w Egipcie Ta- 
deusz Zazulinski z okazji otwarcia au- 
dycji powiedziat: Przed chwilq na of- 
warcie pierwszej polskiej audycji 
w kaitskiej radiostacji poszta w swiat 
melodia "Jeszcze Polska nie zgingh". 

W trakeie inauguracyjnej audycji bez- 
posrednio po Tadeuszu Zazulihskim gfos 
zabraf generaf Stanisfaw Kopanski: Dzi^ki 
uprzejmosci wfadz angielskich i egips- 
kich, od dnia dzisiejszego codziennie b$- 
dq s/p rozlegaly dzwi^ki mowy polskiej 
z rozglosni w Kairze. Poptynq one spod 
pi ram id na falach eteru na krainy Wscho- 
du , by dotrzec do sluchaczy, ktorych roz- 
kaz Naczelnego Wodza / c/ipc walki tutaj 
przywiodiy. Poplynq moze dalej. Zablq- 
dzq moze nawet hen na poinoc, pod pols- 
kie niebo, by odezwac s/p wodbiorni- 
kach, ukrywanych przed wzrokiem i s/u- 
chem najezdzcy / z ktorych Rodacv nasi 
chcq slyszecslowa prawdy i pocieszenia. 

Pocz^wszy od 15 maja 1941 roku co- 
dziennie oprocz sobot na falach srednich 
222,6 i 267,4 metra oraz fali krotkiej 
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47,85 metra od godziny 18.15 do 18.30 
czasu egipskiego nadawane byty informa- 
cje w j^zyku polskim, ktore przygotowy- 
wat jedyny pracownik, a zarazem spiker, 
redaktor oraz szef Pol ski ej Sekcji Radi a 
Kair Jan Fryling. Otej samej porze i na tej 
samej fali w soboty nadawana byta audy- 
cja teatru zolnierskiego Polskiej Brygady 
na Srodkowym Wschodzie. Teatr zofnier- 
ski pojawial si$ dodatkowo na antenie ra- 
diowej w niedzielne popotudnia od 1 7.45 
do 18,15 wyb}cznie na falach srednich 
rozgtosni w Aleksandrii. Opiekunem pols- 
kiego programu z ramienia Ambasady 
Rzeczpospolitej Polskiej w Egipcie byl 
wspomniany wczeSniej Tadeusz Zazu I ins- 
ki. Z niin tez Fryling uzgadniat wszelkie 
komunikaty o charakterze politycznym, 
a w szczegolnosci dotyczqce spraw pols- 
kich. Jednoosobowa Redakcja Polska nie 
zaprzestata swoich dzialari o zwi^kszenie 
czasu emisji. W wyniku tych staran od 1 7 
lipca 1941 roku uzyskanu dodalkowy 
czas antenowy wczwartek od 17.45 do 
1 8.1 5. W taki sposob Samodzielna Bryga- 
da Strzelcow Karpackich w Egipcie dyspo- 
nowata juz dwiema polgodzinnymi audy- 

Kair 

cjami w czwartek i w niedziel^, nadawa- 
nymi na falach srednich przez radiostacj^ 
w Aleksandrii. Z korespondencji, jak^ 
w owym okresie wymieniat Jan Fryling 
z przedstawicielem Polskiego Poselstwa 
w Egipcie wynikato, iz Polska Sekcja ma 
siedzib^ w Egyptian State Broadcasting, 
Radio Hause w Kairze. 

W jednym z raportdw skierowanych 
do charge d'affaires Ambasady Polskiej 
w Egipcie z 7 lipca 1941 roku Jan Fryling 
prosit Tadeusza Zazuliriskigo, aby zach$- 
cat "czynniki w polskim Londynie" do stu- 
chania kairskich audycji i przekazywania 
instrukcji co do ewentualnych zmian 
w program ie. Prosit rowniez ozaopinio- 
vvanie audycji teatru zofnierskiego oraz 
uwzgl^dnienie w rozsytce materiatow 
Sekcji Polskiej Radia Kair. We wspomnta- 
nym raporcie pojawia si$ tez prosba 

0 przekazywanie w polskich audycjach 
z Londynu zapowiedzi programow kairs- 
kich z podaniem fal i czasu emisji. Na ko- 
niec Jan Fryling zwracat si$ do Londynu, 
aby w miare moznosci zadbano i powia- 
domiono Poselstwo Polskie w Kairze, czy 

1 jak audycje odbierane w kraju. W pis- 
mie poufnym 165/N/5 skierowanym do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 
w Londynie Zazulihski zwraca uwag$, iz 
audycje rad i owe z Kairu przeznaczone sq 
przede wszystkim dla zotnierzy Wojska 
Polskiego przebywaj^cych na Bliskim 
Wschodzie, kolonii polskiej zamieszkujep 
cej cz^sc swiata oraz rowniez radiostu- 
chaczy w Polsce, dzi^ki emisji na falach 
krotkich. We wspomnianym pismie za- 


warta jest inform acja o odbiorze polskiej 
audycji wPalestynie i Turcji. Zarzqd roz- 
gtosni egipskiej zwrocit si$ dodatkowo do 
Moskwy i Helsingforsu z zapytaniem, czy 
audycje te s$ styszalne wtych wtasnie 
miastach. Zaktadano, iz jezeli audycje 
mozna odbierac w tych dwoch miastach, 
to na pewno odbior mozliwy jest rowniez 
wokupowanej przez Niemcow i Rosjan 
Polsce. O emisji polskich audycji informo- 
wata tez swoich stuchaczy, dziatajqca na 
terenie Zwi^zku Radzieckiego, Radiosta- 
cja imienia Tadeusza Kosciuszki. 
W swoich audycjach, wyemitowanych 
wdniach 9-11 listopada 1941 roku prze- 
kazata takq oto informacj^: Polak, ktory 
faknie prawdy , niechaj sfucha audycji pol- 
skich z Londynu, z Moskwy, zKujhysze- 
wa , z Kairu, a przede wszystkim niechaj 
uwaznie slucha naszej Rozgtosni imienia 
Tadeusza Kosciuszki 

Audycje Radia Kair w j^zyku pols- 
kim opracowywane byty przez Jana 
Frylinga na podstawie licznych mate- 
riatow zrodtowych. Ambasada Brytyjs- 
ka przekazywata codziennie doniesie- 
nia Reutera i Agencji Wolnej Francji 
(AIF) oraz opracowania dotyczqce Pols- 
ki, oparte glownie na danych Ministers- 
twa Informacji i Dokumentacji. Posels- 
two RP w Kairze dostarczato wiado- 
mosci P.A.T. i dziataj^cych w Londynie 
polskich ministerstw. Konsul Kanski 
przesytat sprawozdania z przestuchan 
osob przybytych z kraju oraz komuni- 
katy informacyjne "Polska pod okupa- 
CJ 3 sowieckq i niemieckq". Z Polsk^ 
Sekcji wspotpracowato rowniez Posel- 
stwo Czechostowackie. Jan Fryling wy- 
korzystywat w swoje pracy obwiesz- 
czenia nadsytane przez Londyn i co~ 
dziennq pras$ kairskq. 

Opinie na temat polskich audycji byty 
zrozni cowane. W program ach teatru zob 
nierskiego zdarzaty si$ przypadki krytyki 
audycji informacyjnych przygotowywa- 
nych przez Jana Frylinga. Zotnierzom nie 
podobato si$, iz audycje informacyjn^ 
Radia Kair w catosci wypetniaj^ wiado- 
mosci i komunikaty- Domagali si§ nada- 
wania piosenek i muzyki. 

28 maja 1941 roku n.adano okolicznos- 
ciow^ audycje w rocznice smierci Cypria- 
na Kamila Norwida. Kwadrans polskich 
melodii i piosenek ludowych wwykona- 
niu zespotu Teatru Zolnierskiego S.B.S.K. 
wypetnit audycje emitowan^ 29 maja 
1941 roku. 1 czerwca 1941 roku wyemi- 
towano slue how isko Stanistawa Mtodo- 
zerica pod tytutem "Ziclonc SwiEjtki". 
"Hallo, tu Radio Warszawa" - audyeja 
piora Wojciecha Wojteckiego ukazata sie 
na antenie 8 czerwca 1941. Zokazji ob- 
chodzonego przed wojn^ w Polsce Swieta 
Morza, 29 czerwca 1941 roku nadano 
program "Wislq do Gdahska". W drugiej 
potowie pazdziernika 1941 roku emito- 
wano relacje polskich zotnierzy walczq- 
cych pod Tobruk iem. 4 grudnia 1941 ro- 


ku, w dzieri Swi^tej Barbary - patronki ar- 
ty lerii, wyemitowano audycje poswi^con^ 
polskiej artylerii wTobruku. 7 grudnia 
1941 roku przed mikrofonami Radia Kair 
wystepowai Chor Legii Oficerskiej. 

W pazdzierniku 1941 roku Jan Fryling 
poufnie dowiedzial sie, iz Dowodztwo 
Wojska Polskiego wystosowato pismo do 
Ambasady Brytyjskiej z prosb^ aby catq 
audycje informacyjn^ przekazano do 
dyspozycji Dowodztwa. Prosbe powy- 
zsz^ motywowano planowanym przez 
Frylinga wyjazdem z Kairu, w zwiqzku 
problemami zd rowotnymi. Na nastepce 
Frylinga wysunieto kandydature Mariana 
Hemara. Ambasada Brytyjska, a w szcze- 
golnosci opiekun audycji radiowych pan 
Catterell, byt propozycjq zaskoezony, 
gdyz dotychczasowy Szef Polskiej Sekcji 
sam nie informowat Brytyjczykow 

0 swoich zamiarach. Brytyjczycy gotowi 
byli zaakceptowac propozycje polskich 
wojskowydi. Jak donosit, Fryling wtym 
okresie rowniez audycje jugostowianskie 

1 greckie miaty przejsc pod kierownictwo 
wojskowych angielskich i oni tez mieli 
sami decydowac o doborze spikerow. 
Zzapiskow Jana Frylinga z 29 pazdzier- 
nika 1941 roku skierowanych do charge 
d'affaires Ambasady Polskiej w Egipcie 
wynika, iz w tym okresie juz dziesiec mi- 
nut codziennego programu zagospodaro- 
wywali cztonkowie teatru zolnierskiego. 
W grudniu 1941 roku program ten po- 
przedzat pietnastominutowq audycje in- 
formacyjne'j przygotowywan^ przez dok- 
tora Jana Frylinga. 

W sierpniu 1942 r. audycje Polskiego 
Radia Kair emitowane byty juz dwukrotnie 
w ciqgu dnia o 18.10 na fali krotldej 
47,85m i fali sredniej 226,6m oraz 

0 1 8.45 wytqcznie n a fali krotkiej 47,85m. 
W tym samym okresie na Bliskim Wscho- 
dzie polskie audycje emitowaty codzien- 
nie rowniez radiostaeje: o godzinie 1 3.00 
radiostaeja wjerozolimie na fali sredniej 
449,1 m, trzy programy dziennie nadawata 
staeja radiowa w Bejrucie o 19.40; 21,45 

1 24.00 (wszystkie audycje na fali krotkiej 
37,34m, pierwsza dodatkowo na fali s'red- 
niej 41 1 m) oraz Radio Teheran o godzinie 
21.30 na fali krotkiej 36,19m. Program 
emisji polskojezycznych staeji zamiescit 

2 sierpnia 1942 roku tygodnik "Ku wolnej 
Polsce". Z materiatow tych wynika, iz 
Radio Kair na pewno nadawato swoje au- 
dycje jeszcze w sierpniu 1 942 r. 

Jakie byty dalsze losy Polskiej Sekcji? 
Kiedy zamiikto Polskie Radio Kair? Co 
dziafo si$ z tworcq radia, a zarazem je- 
go pierwszym szefem Janem Fry I in- 
giem? Podobne pytania dotyezej pozo- 
statych dziataj^cych na Bliskim Wscho- 
dzie polskich rozgtosni. Odpowiedzi 
na powyzsze pytania nie udato mi si$ 
ustalic. Moze z pomocq Czytelnikow 
odtworzymy dalsze losy polskiego ra- 
dia na Bliskim Wschodzie? 

Jarosiaw f^drzejezak 
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Polish Special Friends DX Group 


Kluby 


Klub Sugar Tango powstal 26 grudnia 1996 roku z inicjaty- 
wy kilku milosnikow CB, interesujqcych si? Iqcznosciami DX- 
owymi. Poczqtkowo grupa byla lokalnym stowarzyszeniem 
w obr?bie jednego wojewodztwa (dawnego bielskiego), sku- 
piajqcym kilku posiadaczy CB radia. Pierwsze oficjalne spotka- 
nie czlonkowskie w wi?kszym gronie odbylo si? 
w marcu 1997 roku. Pozniej, wraz ze zwi?ksze- 
niem si? liczby czlonkdw i wydrukowaniem pierw- 
szych kart QSL, kierownictwo grupy postanowilo 
przeksztalcic jq w klub DX-owy. Ustanowione za- 
sady i regulamin klubowy, po zmodyfikowaniu 
i adaptacji do nowego charakteru grupy, obowiqzu- 
jq do dzisiaj. Wychodzqc naprzeciw niektdrym 
postulatom czlonkow klubu, postanowiono row- 
niez, ze wraz z dalszym rozwojem grupy regulamin 
klubowy b?dzie sukcesywnie modern izowany. 

W sklad zarzqdu wchodzq jego zalozyciele 
i fundatorzy. Prezesem klubu jest kolega Zdzislaw - 
ST 001, na pasmach bardziej znany jako Mr. Zidi, 
ktory wraz z zonq Danutq ST 004 tworzq niejako 
glowny "nap?d" grupy. Ponadto duzy wklad 
wdzialalnoSd klubu wlozyl Rafal ST 019 - pelen 
nowych pomysldw i ciekawych propozycji, ktory 
calkiem niedawno dolqczyl do skladu zarzqdu. 

Klub Sugar Tango jest stowarzyszeniem kolezeri- 
skim o bezplatnym i dobrowolnym czlonkostwie. 

Zgodnie z przyj?tym statutem klub nie prowadzi 
zadnej dzialalnosci agitacyjnej, wywrotowej, poli- 
tycznej, gospodarczej czy zarobkowej. Fundusze 
na dzialalnosc i dalszy rozwoj klubu pochodzq wy- 
Iqcznie ze sprzedazy kart QSL pomi?dzy czlonkdw. 

W maju ubieglego roku klub liczyl ponad 70 
czlonkow, a operatorzy posfugujqcy si? znakiem 
ST pracowali nie tylko na terenie Polski, lecz r6w- 
niez za granicq, w takich dywizjonach jak: Wlo- 
chy, Stany Zjednoczone, Brazylia, Belgia, Grecja, 

Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie, RPA, Irlandia Pol- 
nocna, Namibia, Pakistan, Turcja, Wyspy Reunion 
(prosby o cztonkostwo w ST naplywajq nadal). 

Do klubu nalezed moze kazdy posiadacz CB 
radia, bez wzgl?du na wiek (od osob w kraju poni- 
zej 1 8 lat wymagane jest pisemne por?czenie jed- 
nego z rodzicow), plec, narodowo^c, religi?, ras? 


i przekonania polityczne, ktory zaakceptuje zalozenia statutu 
klubowego i potwierdzi to w}asnor?cznym podpisem. Sugar 
Tango jest klubem wyfqcznie DX-owym i dlatego najwazniej- 
szym warunkiem czionkostwa od 1 stycznia 1999 roku jest 
posiadanie udokumentowanych potwierdzen Iqczno^ci karta- 
mi QSL zlO dowolnymi krajami swiata. Nie jest to duza 
liczba, a niektore kluby jako warunek czfonkostwa wymagajq 
potwierdzen z duzo wi?kszej liczby krajow. Bye moze ktos 
uzna konieeznosd posiadania 10 potwierdzonych dywizjo- 
now jako warunek przyj?cia do grupy za bezcelowy lub nie- 
potrzebny, niemniej dla nas jest to cenna informaeja o kwali- 
fikacjach operatorskich potencjalnego klubowicza, gdyz 
zgodnie z pierwotnym za^ozeniem chcemy tworzyd klub 
o charakterze DX-owym. Wielu osobom taki charakter grupy 
odpowiada i kazdy nowo przyj?ty jest witany z entuzjaz- 
mem. Po trzech latach dzialalnosci czlonkowie z terenu Pols- 
ki posiadajq w sumie potwierdzenia Iqcznosci (karty QSL) ze 
1 30 krajdw swiata wg listy prefiksdw AT. 

Klub ma na swoim koncie cztery aktywacje okolicznosciowe: 

- 161 ST 000AA/, z okazji Swiqt Wielkanocnych 1997, stano- 
wiqca niejako inauguracj? dzialalnosci na pasmach, 

- 161 ST/DX, typowa staeja DX-owa w maju 1997, 

- 1 61 ST/SY (Second Year on the bands), z okazji 2-lecia istnienia 
grupy, trwajqca z przerwami od maja do 31 grudnia 1998, 

- ST/HB3 (Happy Birthday 3), z okazji trzeciej rocznicy klu- 
bu, od 1 wrzesnia do konca grudnia ubieglego roku. 

Z tych ostatnich okazji zostaly wydrukowane specjalne wzo- 
ry podwojnych kart QSL z krotkq informaejq o historii klubu, 
zardwno w j?zyku polskim, jak i angielskim (ok. 1 000 kart QSL). 

Do tej pory zostaly wydrukowane 24 wzory kart QSL, mi?- 
dzy innymi karty ze zdj?ciami czlonkow grupy i zarzqdu oraz 

wspomniane juz QSL-ki 
okolicznoSciowe 
wszystkie cieszyly si? 
duzym wzi?ciem i zosta- 
ly szybko wykupione. 
Dla zainteresowanych 
istnieje rdwniez mozli- 
wosc druku indywidual- 
nych kart QSL. 

W historii klubu od- 
bylo si? rdwniez wiele 
operaeji DX-owych sta- 
cji terenowych, spotkan, 
ognisk i innych imprez 
klubowych w mniejszym 
lub wi?kszym gronie. Do 
najbardziej udanych za- 
licza si? zawody, zaba- 
wy andrzejkowe i nowo- 
roezne. 

W najblizszej przy- 
szloSci klub ST b?dzie 
mial wlasnq stron? inter- 
netowq. 

Motto Klubu ST 
brzmi "Chcesz byd wol- 
nym czlowiekiem - 
przylqcz si? do nas". 
Umowna cz?stotliwosc 
monitora klubowego to 
26,805 USB, a dla os6b 
chcqcych wstqpid do 
klubu podajemy adres 
zarzqdu do korespon- 
deneji: Sugar Tango, 
161 ST 062 Przemek, 
skr. poczt. 22, 43-360 
Bystra Slqska. 
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1 . Jakiego uzywasz radioodbiornika 
(radioodtwarzacza, odtwarzacza) 
samochodowego? Podaj jego naj- 
wazniejsze zalety i wady. (Wszyscy 
Czytelnicy ktorzy nie maj^ radiood- 
biornika samochodowego, a chcq 
wziqd udziaf w konkursie, mogq 
w punkcie 1 op i sac swoj sprz^t ra- 
diowy: radio domowe, CB, transcei- 
ver, itp.) 

2 . Odpowiedz, co oznaczaj^ nast^pu- 
jqce skroty i okreslenia: RDS, DAB, 
VOCS, DSL, DSP, VZRS, BBE, APF, 
telematyka. 

Odpowiedzi prosimy nadsylac do 10 
lutego 2000 r. na adres: 

Redakcja Swiat Radio 
skr. poczt. 134 
00-967 Warszawa 

Wsrod uczestnikow konkursu zostanq 
rozlosowane nagrody ksi^zkowe ufun- 
dowane przez redakcja SR oraz radio- 
odtwarzacz samochodowy Albertville 
RCM 149 firmy Blaupunkt, ufundowany 
przez firm$ Robert Bosch Sp. z o.o. 
z Warszawy. 


Albertville RCM 149 naiezy do 
grupy nowycb radioodtwarzaczy 
FunLine, jakie pojawily si$ zimq 
1 999 r. Ten model, jak rowniez 
trzy nowe odtwarzacze CD: 

Grenoble RD 169, Davos RDM 169 
i St. Moritz RDM 169, zostafy 
stworzone na sezon zimowy 
i otrzymaly nazwy slynnych kurortow 
zimowycb. Nowy character tych 
radioodtwarzaczy podkresla rowniez 
przycisk ON, ktory w kazdym modelu 
jest pods'wietlany na zimowy, niebieski kolor. 

Charakterystycznq cecha calej serii FunLine jest potqczenie klasycznych 
elementow radia samochodowego z iagodnie wygigtym w fuk wyswietla- 
czem. Nietypowa forma sprawia wrazenie, jakby radio... usmiechalo si$. 
Podstawowe parametry tych modeli sq zblizone do opisanycb w SR 10/98. 
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Autoryzowany Dystrybutor 

KENWOOD 



OFERUJEMY: 

^ Atrakcyjne ceny 
^ Duze znizki dla Dealer6w 
Wysylki sprz^tu 
Bezplatne prezentacje 
Bogate wyposazenie dodatkowe 
Nowe modele radiotelefon6w: 



ICS&S Condor Poland Sp. z o.o. 
85*467 Bydgoszcz, ul. Deszczowa 65 
tel. (052) 349-31-61, fax. (052) 349-33*50 

e-mail: ics@ics.com.pi 


SAMOCHODOWE - TK760 - 45W - 32kan.- 148-174MHz, 12,5kHz - 1595 d 

- TK815 - MPT1327, 12,5kHz - 2395 d 
NASOBNE - UBZrLH68 - LPD - 68kan - bez zezwolenla - 495 d 

- TK261 - 1W - 4kan. - 154.600MHz - 995 d 
(Uprcszczonct procedures rejestraeji) 

- TK26Q - 5W - 4kan.- 146-174MHz 12£kHz - 1092 d 

- TK355 - MPT1327 - 123kHz - 2089 d 

NOWOSC 

- KAMERA BO PRZESYLANIA OBRAZU - VC-H1 - 2073 d 


LINIA BEZPLATNA: 0-800-154-007 


* Wszystkie podaae ceny s^ceaaml netto i nie zawierafopodatku VAT 




Fikr RF1172 
SAW 

433,92 MHz 

Rczonator RO2101 
SAW 

433.92 MHz 

Rczonntor R02112A 
SAW 

433.42 MHz 


NsKlajnlk nXIOOO 
Hvbryd 
433,92 MHz 

Odblomlk RX1000 
ASH 

433.92 MHz 

Oscylalor H01325 
SAW 

600,0 MHz 


Zegar HC1330 
Piostokajl 
500,0 MHz 

Zcgar SC0C11 
Sinus 

600,000 MHz 

Zegar HCJ326 j 

ECL 

400,0 MHz 


!, 

|l 

2 *“ 

o 


Zastosou/anie: telewizja kablowa CATV, systemy aiarmowe, 
telekoniunikacja, peryferia komputerowe, nrz^dzenia 
ogolncgo przeznaczeuia (np. dzwonki bezprzeu/odoive) 


Inform acjc i sprzedaz w Polsce : 

GAMMA, 

01-772 Warszawa, 
ul. Sady Zollborskje 13A, 
telefax: (0-22) 663-83-76, 663-98-87, 
e-mail: Inf 0 @ 3 amma.pl, 
www.gamma.pl 
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TP SA Centrum Ustug Satelitarnych 

y / * 


Satelita telekomunikacyjny petni rol$ 
aktywnego przemiennika, odbierajqc 
sygnaly dosyiane z wielu naziemnych 
stacji satelitarnych, z obszaru, ktory ob- 
siuguje, transponujqc je nast^pnie cz^s- 
totliwosciowo w swoje wyjsciowe pasmo 
nadawcze i wypromieniowuje je, z od- 
powiedniq mocq, na obstugiwany obszar 
(region). Umieszczajqc satelity na orbicie 
geostacjonanarnej nad srodkiem oceanu, 
uzyskuje si$ mozliwosc obsfugi obszaru 
obejmujqcego kontynenty lezqce na jego 
obrzezach. Ztego wzgl^du niektore po- 
zycje na orbicie geostacjonarnej sq 
szczegolnie atrakcyjne. 

Pierwszy satelita telekomunikacyjny 
zostal wprowadzony na orbit^ okolo- 
ziemskq w 1963 roku (a wi$c 18 lat po 
przedstawieniu - jak wtedy wydawalo 
si^fantastycznej - idei Clarke' a). Jednak 
zasadniczy rozwoj telekomunikacji sa- 
telitarnej nalezy datowac od momentu 
umieszczenia na orbicie satelity Early 
Bird (nazwanego pozniej satelity IN- 
TELSAT 1. generacji). Aparatura Early 
Bird umozliwiata retransmitowanie tyl- 
ko 240 kanatow telefonicznych albo 
(zamiennie) jednego kanatu telewizyj- 
nego pomi^dzy USA a Europq. 

W 1 945 roku pisarz science fictidb 
Arthur C Clarke (napisat mi^dzy inny- 
mi "Odysej§ kosmicznq 2001-0 przed- 
stawit wczasopismie brytyjskim Wire- 
less World pomyst stworzen i a global nej 
sieci tqcznosci w oparciu o trzy satelity 
rozmieszczone rownomiernie (co 1 20°) 
v/ ptaszczy^nie rdwnika ziemskiego na 
orbicie geostacj on a rnej . Oto w wo I ny m 
tlumaczeniu wybrane fragmenty tego, 
juz.historycznego, artykutu: 

Problem tqcznosci globalnej mozna 
rozwiqzac poprzez uzycie lahcucha 
stacji kosmicznycb umieszczonych na 
orbicie okofoziemskiej z okresem 
obiegu 24 godziny, co wymagaloby 
rozmieszczenia ich w ocllegtosci 42 
tys. kilometrow od srodka kuii z/ems- 
kiej. Istnieje wiele kombinacji%roz^ 
mieszczema takich stacji retransmtiu- 
jqcych , ale najprostszq wydaje si$ bye 
konfiguraeja jak na rysunku: 

A 

Arthur 
Clarke's 
view of a 
Global 
Communi- 
cations 
System . 


czgsc pierwsza 

Po ponaci trzydziestu latach nie- 
ustannego rozwoj u technika Iqcznosci 
satelitarnej stwarza obecnie szerokie 
mozliwosci retransmisji. Niech swiad- 
czy o tym proste porownanie liezby re- 
transmitowanych kanatow telefonicz- 
nych: pierwszy satelita INTELSAT mogt 
ich retransmitowac tylko 240, nato- 
miast obecnie eksploatowane satelity 
INTELSAT generaeji Vli-A oraz VIII mo- 
gq retransmitowac do 22500 kanatow 
telefonicznych. Podobny post^p doko- 
nat si$ w szerokosci retransmitowanego 
pasma (z 50MHz na 3160MHz), mocy 
(z 45W do ponad 5000W), tqcznej ma- 
sy satelity (z 45kg do prawie dwoch 
ton) oraz czasu przydatnosci na orbicie 
(z 1,5 roku do kilkunastu lat). Standar- 
dem sq obecnie satelity dwupolaryza- 
cyjne (RHCP i LHCP w pasmie satelitar- 
nym C: okno Ziemia - satelita: 
5850.. .6425MHz, okno satelita - Zie- 
mia: 3625. ..4200MHz) oraz dwupas- 
mowe: oprocz pasma satelitarnego 
C takze pasmo satelitarne: Ku 1 4/1 1 lub 
12GHz. Dla tqcznosci ruchomej przy- 
datnym okazato si$ pasmo satelitarne L: 
1,6/1,5GHz. Ze wzgl^du na panujqcy 
ttok w pasmach satelitarnych C oraz Ku 

■Kosmiczne staeje retrahsmitujqce 
powinny znajdowad si$ w ptaszczyf- 
nie rownika i.z tego wzgl$du.dla,obser- , 
watora na- po wierzch n i ■ Ziem i b$dq • 
znajdowac si^ciqgle w tym samym z 
punkeie na niebosklonie. Dlategp > • 
w odroznieniu od wszystkich natural- 
nych cial niebieskichy tak umieszczone 
sztuczne staeje kosmiczne nigdyf nie C 
b$dq "wschodzic" czy "zachodziC". 
Powinno to ulatwic b udow$ kierunko- 
wych anten odbiorezyeh na powierz- 
chni Ziemi. (...) Kazda z retransmit jq~ 
cych stacji kosmicznych zapewnialaby 
pokrycie swym zasiggiem okolo 1/3 
powierzchni globu ziemskiego. 

Arthur C. Clarke, byt mtodym fan- 
tastq, gdy pisat ten artykut. Gdybyb: 
w 1945 roku wykazat si$ sprytem j. 
opatentowat swoj pomyst, to obec- 
nie bytby najbogatszym cztowiekiem 
iwiatal Zyjemy . bovviem w czasach, 
gdy jego idea zostala zrealizowana, 
w znaeznie szerszym wymiarze niz 
owczesne marzenia. Orbita geosta- 
:Cjonarna jest obecnie dostownie 
przepetniona satelitami telekomuni- 
kacyjnymi i satelitami do innych za- 
stosowari. Na szczegdlnie przydat- 
nych pozycjach az roi si^ od sateii- 
tdw pracujqcych w roznych pasmach 
satelitarnych. 


coraz cz^sciej wykorzystywane jest 
pasmo satelitarne Ka: 17-18/11 lub 
12GHz. Pierwsze pasmo satelitarne 
C zostato wybrane w zakresie cz^stotli- 
wosci gwarantujqcym jednoczesnie 
najnizsze tto szumow nieba oraz naj- 
mniejsze, ttumienie. W pasmach sateli- 
tarnych Ku oraz Ka tto szumow nieba 
jest mniejsze ale ttumienie jest nieco 
wi^ksze niz w pasmie satelitarnym C. 
Satelity dwupolaryzacyjne pozwalajq 
na podwojenie pojemnosci retransmi- 
syjnej: to samo pasmo jest wykorzysty- 
wane podwojnie, w kazdej z polaryza- 
cji mozemy pomiescic takq samq liezby 
kanatow. Wspotczesnie budowane na- 
ziemne staeje satelitarne powinny bye 
dostosowane do pracy poprzez satelity 
dwupoiaryzacyjne. Naktada to obowiq- 
zek modernizaeji stacji satelitarnych 
zbudowanych wczesniej, celem dopo- 
sazenia ich do pracy przez nowoczesne 
satelity dwupoiaryzacyjne. Wszystkie 
naziemne staeje satelitarne w TP SA 
Centrum Ustug Satelitarnych w Psarach 
dostosowane sq do obecnie obowiqzu- 
jqcych standarddw. 

W pasmie satelitarnym C powszech- 
nq regutq jest stosowanie polaryzacji 
kotowych. RHCP (Right Hand Circular 
Polarisation) oznaeza prawoskr^tnq po- 
laryzacje kotowq, natomiast LHCP - le- 
woskr^tnq polaryzacji kotowq. Na- 
ziemne staeje satelitarne powinny emi- 
towad nosne w kierunku satelity tylko 
w przydzielonej dla danej nosnej pola- 
ryzacji, na przydzielonej czistotli wosci 
i z przyznanq moeq. Te trzy parametry 
muszq bye utrzymywane z okreslonq 
doktadnosciq: 

- czystosd polaryzacyjna musi bye lep- 
sza niz 30dB, 

- stabilno^c cz^stotli wosci nosnej nada- 
wanej w kierunku satelity zalezy od 
stosowanej techniki modulacji, 

- stabiinosc poziomu nosnej odbiera- 
nej przez satelity z satelitarnych sta- 
cji naziemnych (a wi$c z uwzgl^d- 
nieniem doktadnosci nakierowania an- 
te ny stacji satelitarnej na satelity) po- 
winna bye lepsza anizeli ±0,5dB. Wy- 
maganie to jest spowodowane troskq 
o optymalne wykorzystanie zasobow 
energetycznych transponders satelity. 
Transponder jest stowotworem od an- 
gielskiego okreslenia: 'it transmits the 
dowlink by responding to the uplink", 
co mozna przetlumaczyc: retransmits 
je w kierunku Ziemi to, co odebral 
z Ziemi. Zatem transponder pefni roi^ 
aktywnego przemiennika umieszczo- 
nego na satelicie. Satelita na orbicie 
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geostacjonarnej nie pozostaje stabilnie 
w jednym, scisle okreslonym jej punk- 
cie, lecz wykonuje ruchy precesyjne, 
widziane z powierzchni Ziemi na row- 
niku jako wydtuzona cyfra 8 (rys. 1). 
Jest to spowodowane wptywem nie- 
rownomierno^ci rozlozenia mas Ziemi 
(Ziemia nie ma ksztahu idealnie kuliste- 
go, lecz sptaszczonej "gruszki", okresla- 
nej jako geo Ida) oraz wptywem przycty- 
gania przez masy SJonca i Kstyzyca. 
Dlugotrwate dziatanie tych sit powoduje 
"rozhuStanie" satelity na orbicie geosta- 
cjonarnej prostopadle do ptaszczyzny 
rownika z amplitude odchylerl docho- 
dz^c^ do kilku stopni kqtowych. Ponie- 
waz szerokosc wtyzki promieniowanej 
w kierunku satelity na poziomie potowy 
mocy wynosi tylko kilka do kilkudziesty- 
ciu minut k^towych (szerokosc wtyzki 
na poziomie pofowy mocy uzalezniona 
jest od ^rednicy anteny oraz cz^stotli- 
wosci i wyraza sty wzorem: 0 = 21 , 1 / fd 
(gdzie: f - cz^stotliwo^ wGHz, d - £red~ 
nica reflektora w metrach), zatem na- 
ziemne stacje satelitarne wyposazone 
w anteny o duzej kierunkowoSci muszq 
nakierowywac swoje anteny na aktualne 
potozenie satelity, aby doprowadzac do 
niego staly poziom emitowanych nos- 
nych i nie doprowadzic (w skrajnym 
przypadku) do utraty tycznosci z sateli- 
tc|. Satelita emituje specjalne sygnaty 
tzw. beacondw (radiolatarni). Sygnaty te 
wykorzy sty wane sq. do Sledzenia anteny 
naziemnej stacji satelitarnej za satelity 
Wskaznikiem doktadnosci nakierowania 
anteny naziemnej stacji satelitarnej na 
satelity jest poziom sygnatu beacona od- 
bierany przez ty stacja Poziom odbiera- 
nego sygnatu beacona jest najwtykszy, 
gdy antena naziemnej stacji satelitarnej 
jest nakierowana doktadnie na aktualne 
potozenie satelity na orbicie. 

W pasmie satelitarnym Ku po~ 
wszechnie stosowane polaryzacje li~ 
niowe: V (vertical - polaryzacja piono- 
wa) i H (horizontal - polaryzacja pozio- 
ma). Obowtyzuj^ podane poprzednio 
wymagania co do stabilnoSci cz^stotli- 
woic\ i poziomu nosnej odbieranej 
przez satelity z satelitarnych stacji na- 
ziemnych a ptaszczyzny polaryzacji 
powinny byd zachowane z doktadnoS- 
cty nie gorsz^ niz 1 \ Stacje satelitarne 
w TP SA CUS Psary pracuj^ w satelitar- 
nych pasmach tycznosci C, L oraz Ku. 

Aby utrzymywad satelity w przyzna- 
nym mu miejscu na orbicie geostacjo- 
narnej, kazdy nowoczesny satelita wy- 
posazany jest w wiele miniaturowych 
silniczkow rakietowych z zapasem 
hydrazyny. Silniczki te $4 uruchamiane 
(co kilka tygodni) przez centrum kont- 
roli dan ego satelity tak, aby zmniejszyc 
inklinacj^ i ustabiiizowac satelity na 
przydzielonym mu odcinku orbity geo- 
stacjonarnej. Centrum kontroli satelity 
sledzi na biez^co trajektorty satelity. 



Rys. 1 . "Osemka " trajektori i ruchu 
satelity na orbicie geostacjonarnej 
widziana z punktu podsatelitarnego na 
rowniku. 

dokonuj^c precyzyjnych pomiarow je- 
go potozenia, staraj^c sty utrzymad go 
w przyznanym mu punkcie na orbicie 
geostacjonarnej (tak aby jego inklinacja 
nie przekroczyta wartosci dopuszczal- 
nych). Satelity wykazuj^ sty obecnie 
bardzo wysok^ niezawodnoscty, bar- 
dzo dobr^ zdolnoscty do utrzymywania 
sty na przydzielonym punkcie orbity 
geostacjonarnej oraz wydtuzonym cza- 
sem przydatnosci na orbicie, przekra- 
czaj^cym zazwyczaj okres 10 I at. Sate- 
lity telekomunikacyjne maj^ obecnie 
niepordwnanie wtyksze mozliwosci re- 
transmisyjne w pordwnaniu do Early 
Bird. Oprdcz pasm satelitarnych C oraz 
Ku wykorzystywane sq i inne pasma 
(zwtaszcza w systemach regionalnych). 
Okolo roku 1 990 rozpocz^to sty prze- 
chodzenie z analogowych technik mo- 
dulacji na stosowane teraz powszech- 
nie cyfrowe techniki transmisji. Proces 
ten zostat juz zasadniczo zakonczony 
(tylko nieliczne tycza realizowane 
w technikach analogowych). 

Rozwdj tycznosci satelitarnej doko- 
nywat sty gtownie pod k^tem tycznosci 
globalnej. Powstaty ogdlnoSwiatowe 
systemy tycznosci satelitarnej: INTEL- 
SAT, INTERSPUTNIK oraz INMARSAT. 
Ponadto, dla potrzeb tycznosci mniej- 
szych obszardw geograficznych, po- 
wstawaly regional ne systemy tycznosci 
satelitarnej: ARABSAT, BRAZILSAT, 
EUTELSAT, ORRITA, PANAMSAT 
j wiele innych. Dla satelitarnych syste- 
rndw regionalnych najwygodniejsze 
jest ulokowanie satelity w punkcie orbi- 
ty geostacjonarnej mozliwie najbliz- 
szym do obstugiwanego regionu. Lqcz- 
nosc satelitarna jest szczegolnie atrak- 
cyjna jako ''telekomunikacyjne okno na 
swiat" dla obszardw pozbawionych 
rozbudowanej naziemnej infrastruktury 
telekomunikacyjnej: mozna z pomocq 
naziemnej stacji satelitarnej (w danym 
kraju), satelity na orbicie geostacjonar- 
nej (obstuguj^cym dany region) oraz 
analogicznej stacji satelitarnej na dru- 
gim kontynencie (lub w tym samym re- 
gion ie) stworzyc dwukierunkowe tycze 
mi^dzykontynentalne (lub w tym sa~ 
my?Ti regionie) o duzej przepustowosci. 
Jest to Jatwe technicznie, atrakcyjne 
ekonomicznie oraz mozliwe do zreali- 
zowania w bardzo krotkim czasie od 
zaistnienia potrzeb (w odroznieniu do 
czasu i srodkdw niezb^dnych do stwo- 
rzenia infrastruktury naziemnej). W tym 


kontekscie nalezy wspomniec o syste- 
mach satelitarnych VSAT (Very Small 
Aperture Terminal - terminale satelitar- 
ne o matych aperturach anten) realizu- 
j^cych drogq sateiitarnq bezposrednie 
potyczenia punkt-punkt. Wielkie kor- 
poracje mi^dzynarodowe, banki, urz^- 
dy celne, stacje benzynowe, sieci su- 
permarketow eksploatuj^ wfasne wy- 
dzielone (zamkntyte) sieci tycznosci sa- 
telitarnej dla tycznosci w obr^bie danej 
firmy oraz do sprawdzania autentycz- 
nosci kart kredytowych. Przy rozJozo- 
nej przestrzennie strukturze tych firm 
jest to najdogodniejszy sposob zapew- 
nienia tycznosci w ich obr^bie. Naj- 
cz^sciej transmitowane pakiety da- 
nych. Ponadto mozliwa jest transmisja 
gfosowa, transmisja faksow, skompre- 
sowany cyfrowy przekaz telewizyjny 
oraz systemy przywotawcze i rozsiew- 
cze. Oprocz za stosowah do tycznosci 
dwustronnej, satelity wykorzystywane 
s^ takze do rozgiaszania programow ra- 
diowych oraz telewizyjnych. 

CUS w Psarach 

Pierwsza naziemna stacja satelitarna 
w Polsce zostala zbudowana i urucho- 
iniona w 1 974 roku w Psarach k. Kielc 
(rownolegle - na XXX-lecie PRL - odda- 
no do uzytku r^diostacj^ dfugofalow^ 
Programu I Polskiego Radia w G^bi- 
nie). Stacja ta pracuje do tej pory 
w mtydzynarodowym systemie tycz- 
nosci satelitarnej INTERSPUTNIK. 

Psary wybrano jako optymaln^ loka- 
lizacj^ sposrdd o^miu lokalizacji roz- 
patrywanych w rdznych miejscach Pol- 
ski, Brano pod uwag^ wiele czynnikow 
i lokalizacja w Dolinie Wiikowskiej, 
w poblizu wioski Psary k. Kielc, okaza- 
ta sty najlepszq (mozna tu przy okazji 
wspomnied, ze wioska Psary wystypuje 
jako Owczary w powiesci Stefan a Ze- 
romskiego "Syzyfowe prace"). Dolina 
Wilkowska ma obszern^ polan^ w swo- 
jej pdtnocno-wschodniej cz^sci. Na tej 
polanie wybrano lokalizacjty pierwszej 
w Polsce naziemnej stacji satelitarnej. 
Pol an a otoczona jest lasem Swtyto- 
krzyskiego Parku Narodowego, awod- 
leglosci kilku kilometrdw od polany 
rozciqgajq sty lagodne wzgorza Gor 
^wtytokrzyskich (przy okazji: Gory 
Swtytokrzyskie najstarszq formacj^ 
geologiczn^ w Europie, a wtyc bardzo 
stabiln^ pod wzgtydem sejsmicznym). 
Wzgorza stanowty naturalny ekran dla 
rozchodz^cych si^ wzdluz linii pros- 
tych fal radiowych zakresu mikrofalo- 
wego, zabezpieczaj^c przed przedosta- 
waniem si^ zaktoceri eiektromagne- 
tycznych spoza terenu, co stwarza 
komfortowe warunki "ciszy radiowe]" 
w zakresach mikrofalowych. Ulatwiato 
to odbidr stabych sygnalow emitowa- 
nych przez satelity, jakie byty uzytko- 
wane w pofowie lat 70. Nalezy zazna- 
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czyc, ze pierwsze satelity, z ktdrymi 
wspdlpracowala naziemna stacja sateli- 
tarna systemu INTERSPUTNIK w Psa- 
rach, umieszczone byly nie na orbitach 
geostacjonarnych, lecz na wokolbiegu- 
nowych wydluzonych orbitach elip- 
lycznych. Dlatego otoczenie przez 
wzgorza ze wszystkich stron bylo rze- 
czq tak istotnq przy wyborze lokaliza- 
cji. Dodatkowo, w poblizu Doliny Wil- 
kowskiej nie ma zadnych linii energe- 
tycznych, ktdre mogq w okreSlonych 
warunkach bye zrodlem zakldcerl ra- 
diowych i elektrycznych. Zasilanie 
Centrum Uslug Satelitarnych w energi$ 
elektryeznq doprowadzone jest kabla- 
mi zakopanymi w ziemi. Obecnie uzyt- 
kowane satelity nadajq z o wiele wi^k- 
szq mocq i wymagania na lokalizaeje 
naziemnych staeji satelitarnych nie sq 
juz tak ostre. Lokalizowane sq one na- 
wet w eluzyeh miastach (gdzie tlo za- 
ktdeeri radioelektrycznych, nawet 
w zakresie mikrofalowym, moze osiq- 
gacf znaezne poziomy). 

Naziemna stacja satelitarna, stano- 
wiqc styk pomi^dzy krajowym syste- 
mem telekomunikacyjnym a szeroko 
rozumianym swiatem zewn^trznym, 
musi wykazywad si$ bardzd wysokim 
wspolczynnikiem niezawodnosci, co 
najmniej 99,95% w skali roku. Aby to 
osiqgnqc, wszystkie urzqdzenia toru 
odbiorezego i nadawczego pracujq 
ztzw. "gorqcq rezerwq" (oprocz urzq- 
dzenia aktualnie roboczego zalqczone 
sq urzqdzenia rezerwowe, zdolne pod- 
jqc automatyeznie rol$ roboezyeh, jeSli 
urzqdzenia aktualnie robocze ulegnq 
uszkodzeniu lub nie b^dq spelniac 
okreslonych parametrdw). Pierwotnie 
stosowano dosyd kosztowne rezerwo- 
wanie w ukladzie 1:1, tzn. kazde urzq- 
dzenie miaio swojego dublera. Obec- 
nie, w miar$ poprawiania si§ paramet- 
row niezawodnosciowych urzqdzen, 
stosuje si$ rezerwowanie w ukladzie 
1:N, tzn. jedno urzqdzenie zapasowe 
na N roboezyeh danego typu. 

Bardzo istotnym czynnikiem decy- 
dujqcym o niezawodnosci jest bezprze- 
rwowoSd zasilania energiq elektryeznq 
urzqdzen teletransrriisyjnych centrum. 

Po pierwsze: centrum zasilane jest 
az z trzech roznych GPZ (w energetyce 
Glowny Punkt Zasilania), co powinno 
zapewniac niemal komfortowq sytua- 
cj§. Po drugie: na okolicznoSd braku 
zasilania ze wszystkich trzech GPZ (a 
wi$c katastrofy energetyeznej w tym re- 
jonie kraju) centrum wyposazone jest 
wtrzy agregaty prqdotwdrcze (kazdy 
o mocy powyzej 600 kVA) i pojemny 
zbiornik z paliwem. Umozliwia to zasi- 
lanie urzqdzen telekomunikacyjnych 
centrum przez tydzieri w oparciu o za- 
silanie tylko z agregatdw. 

I po trzecie: urzqdzenia kazdej staeji 
satelitarnej zasilane sq nie bezpoSred- 


Pierwsza naziemna stacja satelitarna 
w Polsce, pracujqca w systemie 
INTERSPUTNIK . Antena jest 
posadowiona na dachu budynku 
aparaturowego. Po lewej stronie 
widoczna jest wieza linii radiowych , 
tqczqca TP SA CUS Psary z 
centra la mi mi^dzynarodowymi TP SA 
w Warszawie i Katowicach. 



nio z sieci paristwowej (lub z agrega- 
tow prqdotworczych przy braku zasila- 
nia z sieci paiistwowej), lecz za po?>red- 
nictwem tzw. "bezprzerwowego 2r6dta 
zasilania". Realizowane jest to w nastf- 
pujqcy sposdb: 

- energia z paristwowej sieci energe- 
tyeznej (lub z naszyeh agregatow 
prqdotwdrczych w przypadku zaniku 
napi^cia w sieci paiistwowej) dostar- 
czana jest do prostownikdw trdjfazo- 
wych 3 x 400V AC - 400V DC, 

- prostowniki ladujq baterie akumula- 
torow o pojemnosci ponad 500Ah, 

- baterie akumulatordw zasilajq falowniki 
400V DC - 3 x 400V AC / 50Hz, ktore 
wytwarzajq napi^cie trojfazowe zsynch- 
ronizowane z sieciq pahstwowq, 

- urzqdzenia teletransmisyjne zasilane 
sq z falownika. 

Zauwazmy, ze taki sposob zasilania 
urzqdzen uniezaleznia je od zanikow 
napi^cia i przepigl, jakie czasami wy- 
st^pujq w sieci paristwowej. Urzqdze- 
nia telekomunikacyjne majq stale swoje 
wlasne lx6c\\o zasilania w postaci ener- 
gii zmagazynowanej w baterii akumu- 
latorow o duzej pojemnosci. Pojern- 
nosc baterii akumulatorow jest tak du- 
za, ze wystareza nie tylko na czas po- 
trzebny na automatyezny start agrega- 
tow prqdotworczych po zaniku napi^- 
cia w sieci paristwowej, na ustabilizo- 
wanie si$ warunkow ich pracy, na prze- 
Iqczenie na zasilanie z agregatow, ale 
nawet na ponad godzin$ pracy urzq- 
dzeri bez ladowania baterii. Kazda na- 
ziemna stacja satelitarna w Centrum 
Uslug Satelitarnych w Psarach ma wlas- 
ne bezprzerwowe frodlo zasilania. 

Jedynymi podsystemami naziem- 
nych staeji satelitarnych, ktdre nie majq 


swoich dublerow, sq konstrukcje me- 
chaniczne anten oraz systemy napro- 
wadzania anten na aktualne polozenie 
satelity. 

Potrzeba nakierowywania anteny 
wynika z bardzo duzej kierunkowosci 
wielkogabarytowych anten parabolicz- 
nych pracujqcych w ukladzie Casseg- 
raina. Rysunek 2 ilustruje zasad$ dzia- 
lania takiej anteny. 

Glowna czasza anteny, tzw. reflek- 
tor, wykonana jest jako paraboloida ob- 
rotowa (y = 4fx 2 , gdzie f - ogniskowa). 
W jej ognisku "optyeznym" znajduje 
si$ tzw. kontrretlektor, wykonany z ko- 
lei jako hiperboloida obrotowa. 
W Srodku czaszy reflektora znajduje si$ 
tzw. promiennik anteny, stanowiqcy 
zrddlo oswietlajqce podezas nadawa- 
nia oraz miejsce, w ktorym skupia si£ 
energia sygnaldw odbieranych z sateli- 


GI6wny reflektor wykonany jest jako 
paraboloida obrotowa: y = 4fx 2 



Pomocnic 2 y kontrreflektor 
wykonany jest jako 
hiperboloida obrotowa 


\ 


Ognisko reflektora glownego 

\ pokrywa si^ z pierwszym 
ogniskiem kontrreflektora 

Wtorne ognisko reflektora g»6wnego 
powinno pekrywat si? z punktem wspdlnym 
fazy roika promiennika anteny 


Rys. 2. Geometria anteny satelitarnej 
w ukladzie Cassegrain a. 
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Widok z tylu na 
anten? i dach 
budynku aparatu- 
rowego drugiej 
naziemnej stacji 
satelitarnej z 
antenq o srednicy 
32m. Stacja fa 
pracuje w systemie 
INTELSAT w 
Region ie Atlantyc- 
kim. Dolna 
polowka anteny 
ma ja£niej$zy 
kolor. Pokryta jest 
matami 

grzewczymi do 
odladzania i 

odwilgacania anteny. Antena przemieszcza si? w plaszczyznie azymutu na 
czterech kolach stalo\A/ych po szynie stalowej w ksztalcie okr?gu umocowanego 
na dachu budynku aparaturowego. Cztery skosne podpory spoczywajq na dolnym 
zwiericzeniu i podtrzymujq anteny w plaszczyznie elewacji. Energia mikrofal 
traktdw nadawczych i odbiorczych pomi?dzy pomieszczeniem aparaturowym a 
cz?4ciq radiowq anteny przesylane jest (w obu kierunkach) za pomocq 
promieniowodu (wykorzystywana jest zasada pracy peryskopu). 

Po lewej: Dyrektor TP SA CUS Psary, mgr inz. Wieslaw Dzierzak. 



ty. Ponizej sq juz falowody lub promie- 
niowody (zasada dzialania promienio- 
wodu opiera si^ funkcjonowaniu pery- 
skopu), stanowiqce niskostratny tor 
przesylowy w zakresie mikrofalowym. 
tqczq one anteny z urzqdzeniami torn 
nadawczego i odbiorczego stacji sateli- 
tarnej. 

Optyka ukladu Cassegrain jest tak 
dobrana, aby w roboczym zakresie 
mikrofalowym stanowil on uklad wyso- 
ce kierunkowy. Dla kierunku nadawa- 
nia z naziemnej stacji satelitarnej na sa- 
telite odbywa s\? to nast^pujqco: ener- 
gia emitowanych nosnych dostarczana 
jest falowodami z nadajnikow do pro- 
miennika i zostaje wypromieniowywa- 
na w kierunku kontrreflektora. Kontrre- 
flektor odbija fale radiowe, oswietlajqc 
w miar$ rbwnomiernie czasz^ reflekto- 
ra. Fale radiowe odbijajq s\? od po- 
wierzchni reflektora i jako wiqzka nie- 
mal rownolegla (o ksztalcie walca 
o srednicy rownej srednicy anteny) 
skierowane sq w strong satelity. Dla 
kierunku odbiorczego procesy przebie- 
gajq nast^pujqco: przy odleglosci po- 
mi^dzy satelity na orbicie geostacjonar- 
nej a antenq naziemnej stacji satelitar- 
nej, wynoszqcej okolo 40 tys. kilomet- 
row, fale radiowe docierajqce z satelity 
mozna traktowac jako wiqzk^ rowno- 
legtq. Jesli os elektryczna anteny na- 
ziemnej stacji satelitarnej nakierowana 
jest na satelity, to fale radiowe z satelity 
po odbiciu od powierzchni reflektora 
gfdwnego skupiq s\? na powierzchni 
kontrreflektora i zostanq z kolei odbite 
do rozka promieniujqcego w srodku re- 
flektora glownego i dotrq poprzez FEED 
do torn odbiorczego naziemnej stacji 
satelitarnej. 


Uzyskiwane kierunkowosci zalezq 
od gabarytow anteny. Najwi^ksza ante- 
na w Centrum Uslug Satelitarnych 
w Psarach ma s'rednic§ 32m. Rozbiez- 
nosc slupa energii wypromieniowanej 
przez t? anteny w kierunku satelity wy- 
nosi tylko 7 minut kqtowych (!) na po- 
ziomie polowy mocy (-3d B ) . Po- 
wszechnie znana trzyelementowa tele- 
wizyjna antena odbiorcza typu Yagi ma 
rozwartosc wiqzki rownq ok. 67 e (jest to 
wiqzka 574 razy szersza niz w 32-met- 
rowej antenie satelitarnej) na polowie 
mocy sygnalu. Mala rozbieznosc wiqz- 
ki anten naziemnych stacji satelitar- 
nych wymagana jest ze wzgl^du na du- 
zq tlumiennosc trasy pomi^dzy naziem- 
nq stacji satelitarnq a satelity (nieco 
ponad 200 dB w pasmie satelitarnym 
C oraz okolo 208 dB w pasmie sateli- 
tarnym Ku, czyli tylko 10' 20 cz?sc ener- 
gii wystanej przez anteny naziemnej 
stacji satelitarnej dociera do anten od- 
biorczych na satelicie umieszczonym 
na orbicie geostacjonarnej). Im mniej 
rozbiezna jest wiqzka wysylana w stro- 
ng satelity, tym sprawniejsze jest do- 
starczanie sygnalow ze stacji naziem- 
nej do przemiennikow (tzw. transpon- 
derow) na satelicie. Kierunkowosc, na 
poziomie polowy mocy, okreslona jest 
cytowanym powyzej wzorem: 0 = 21,1/ 
fd. Natomiast zysk energetyczny anten 
satelitarnych w ukladzie Cassegraina 
w funkcji srednicy reflektora glownego, 
cz^stotliwosci pracy anteny oraz 
wspolczynnika wykorzystania apertury 
anteny zilustrowanv jest nomogramem 
na rysunku 3. Aby przyblizyc Czytelni- 
kom zaleznoSci, o ktorych tu piszemy, 
podamy jeden przyklad liczbowy. Naj- 
wi^ksza antena w Centrum Uslug Sate- 


litarnych w Psarach dysponuje zmie- 
rzonym zyskiem energetycznym 
64,24dBi w pasmie satelitarnym C. Od- 
powiada to liczbowo wzmocnieniu 
mocy na nadawanie 2654605 razy. Jes- 
li nadawana bylaby za pomocq tej ante- 
ny noSna w strong satelity, z mocq 1W, 
to g^stosc mocy promieniowanej 
w wiqzce glownej przez t? anteny b?- 
dzie tyle razy wi^ksza niz dla anteny 
izotropowej (czyli, aby zapewnic takq 
samq wielkosc sygnalu na satelicie przy 
uzyciu anteny izotropowej, nalezaloby 
nadawac nie z mocq 1W, lecz z mocq 
2654605 razy wi^kszq, czyli 2,6MW!). 

Konstrukcja anten naziemnych stacji 
satelitarnych jest optymalizowana dla 
cz^stotliwosci torn odbiorczego dane- 
go pasma satelitarnego (np. C albo Ku). 
Antena jest tym elementem Iqcza sateli- 
tarnego, ktory determinuje zdolnosc 
danej stacji satelitarnej do odbioru naj- 
stabszyeh sygnalow z satelity. Do kla- 
syfikacji anten stacji satelitarnych sluzy 
tzw. "wspolczynnik przydatnosci": G,^ 
T s . Jest to stosunek zysku energetyezne- 
go anteny (w dB) w zakresie odbior- 
czym G r do temperatury szumow syste- 
mu odbiorczego T s (w kelvinach wyra- 
zonych w mierze logarytmieznej). De- 
cyduje general na zasada, ze aby ode- 
brad i odczytac informacj$ zawartq 
w sygnale, powinien on miec poziom 
wyzszy od poziomu towarzyszqcych 
mu szumow (zakloceii). Jako niezb^dne 
minimum przyjmijmy 10dB (tzn. moc 
sygnalu jest 10 razy wi^ksza od mocy 
szumow). W bilansie energetycznym 
Iqcza satelitarnego musimy uwzgl^d- 
niac szumy jakie odbiera antena na- 
ziemnej stacji satelitarnej z powierzch- 
ni Ziemi (poprzez listki boczne), tlo 
szumow nieba z kierunku satelity oraz 
straty mocy sygnalu w falowodach trak- 



Rys. 3. Zysk energetyczny anteny 
satelitarnej w ukladzie Cassegraina. 
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tu odbiorczego. Na temperature szu- 
mow systemu odbiorczego naziemnej 
stacji satelitarnej T s = T A + T p + T R skla- 
dajq si?: 

“ temperatura szumow samej anteny 

(T a ), 

- temperatura szumdw odbiorczego 
systemu falowodowego (T F ), 

- temperatura szumow wejscia odbior- 
czego ny. 

W pasmie satelitarnym C (4GHz), 
wzaleznoSci od ukladu wzmacnia- 
cza na wejsciu odbiorczym naziem- 
nej stacji satelitarnej, uzyskuje si? 
rozne temperatury szum6w wejscia 
odbiorczego: 

a) wzmacniacze chlodzone para mi 

cieklych gaz6w: 1 5...20K, 

b) wzmacniacze parametryczne 
schladzane stosami Peltiera:35...40K, 

c) wzmacniacze parametryczne 

w stabilizowanej temperaturze 
pokojowej: 50...60K, 

d) wzmacniacze FET (GaAs) schla- 

dzane stosami Peltiera: 32...60K, 

e) wzmacniacze FET w technologii 

GaAs w stabilizowanej temperaturze 
pokojowej: 75K. 

Natomiast w pasmie satelitarnym Ku 
(1 1/1 2GHz) temperatury szumow 
wejscia odbiorczego, dla tych sa- 
mych co powyzej rozwiqzan ukfado- 
wych wzmacniaczy odbiorczych, 
odpowiednio wyzsze: a) 15...50K; b) 
80... 1 00K; c) 100...150K; d) 120...150K; 
e) 200...250K. 

Wypelnianie okreslonych normaty- 
w6w wi^ze si? z zaliczeniem naziem- 
nej stacji satelitarnej do okreslonego 
standardu w danym mi?dzynarodowym 
systemie l^cznosci satelitarnej. Kazdy 
mi?dzynarodowy system Iqcznosci sa- 
telitarnej opracowal swoje wiasne stan- 
dardy. Przykladowo, w systemie INTEL- 
SAT nazlemna stacja satelitarna moze 
byd zaliczona do najwyzszego standar- 
du A, jesli jej wspblczynnik przydatnos- 
ci G/T osiqga wartosc co najmniej 
35dB/K. Wymaga to anteny o srednicy 
reflektora co najmniej 15 (do 18) met- 
row. Obie stacje satelitarne w Centrum 
Uslug Satelitarnych w Psarach, pracuj^- 
ce w systemie IqcznoSci satelitarnej IN- 
TELSAT, zaliczone sq do najwyzszego 
standardu A. Wzmiankowana wyzej 
antena o srednicy 32m ma wspolczyn- 
nik przydatnoSci az 40,7dB/K. W okre- 
sie gdy jq budowano, takie wymagania 
obowi^zywaly na standard A. Nato- 
miast aby naziemna stacja satelitarna 
mogla bye zaliczona do standardu B, 
powinna wykazywac si? wspolczynni- 
kiem przydatnosci co najmniej 31,7dB/ 
K. Zmodernizowana ostatnio naziemna 
stacja satelitarna, pracuj^ca w systemie 
INTERSPUTNIK, przeszla pomyslnie 
testy weryfikacyjne na stacja standardu 
B w systemie INTELSAT. Obie stacje 
brzegowe pracujqce w systemie IN- 


MARSAT spefniaj^ rowniez wymagania 
na standard B w systemie INTELSAT. 
Wszystkie ww. naziemne stacje sateli- 
tarne dostosowane $3 do pracy przez 
dwupolaryzacyjne satelity w pasmie sa- 
telitarnym C. Stacje brzegowe INMAR- 
SAT w TP SA CUS Psary pracujq ponad- 
to w pasmie satelitarnym L(1,5GHz 
odbior / l,6GFlz nadawanie). Trakty 
mikrofalowe naziemnej stacji satelitar- 
nej INTERSPUTNIK zostaly dostosowa- 
ne do pracy takze w pasmie satelitar- 
nym Ku. 

Posiadanie certyfikatu wyzszego stan- 
dardu 6wiadczy o zdolno^ci toru odbior- 
czego naziemnej stacji satelitarnej do 
odbierania bardzo slabych sygnalow, 
ktorych stacje nizszyeh standardow nie 
b?d^ zdolne odbierac z dobrq jakosciq, 
bqdz tez nie b?dq one w ogole odbiera- 
ne przez stacje naj nizszyeh standarddw. 
Oznacza to w praktvee, ze dla prawid- 
lowej retransmisji sygnaldw w strong 
stacji wyzszego standardu satelita zuzy- 
wa mniej zasobow energetycznych ani- 
zeli w przypadku naziemnych stacji sa- 
telitarnych nizszyeh standardow. Dlate- 
go posiadanie wyzszego standardu nie 
jest ambicjonaln^ sztuk^ dla sztuki, ale 
ma wymierny aspekt ekonomiezny: sta- 
cje wyzszyeh standarddw plac^ mniej 
za udost?pnianie pojemnosci na sateii- 
cie. Koszt wyposazenia naziemnej stacji 
satelitarnej w wi?ksz3 anteny ponosi si? 
tylko raz (na etapie jej zakupu). Nato- 
miast oplaty za wykorzystywanie zaso- 
bow na satelicie ponosi si? podezas ca- 
fego okresu wykorzystywania naziemnej 
stacji satelitarnej. Czas eksploatacji na- 
ziemnej stacji satelitarnej planowany 
jest co najmniej na 15 lat (najdluzej eks- 
ploatowana naziemna stacja satelitarna 
INTERSPUTNIK w Centrum Uslug Sate- 
litarnych w Psarach pracuje juz 25 lat). 
Doswiadczenia eksploatacji naziem- 
nych stacji satelitarnych w Centrum 
Uslug Satelitarnych pozwala stwierdzic, 
ze nie warto oszcz?dzac na wielkosci 
anteny podezas zakupu stacji. Wi?kszy 
koszt zakupu duzej anteny zwroci si? 
juz po kilku pierwszych latach eksploa- 
tacji a potem jej dalsza eksploatacja 
przynosid b?dzie przez wiele lat 
oszcz?dno£ci, dzi?ki czemu nasza oferta 
swiadezenia uslug moze by d bardziej 
konkurencyjna. 

Obnizenie wymagah na standard 
A w systemie INTELSAT z 40,7dB/K na 
35dB/K oraz mozliwo£d stosowania 
prostszyeh wzmacniaczy na wejsciu od- 
biorczym naziemnej stacji satelitarnej 
wi^ze si?z post?pami w budowie sateli- 
tdw teiekomunikacyjnych. Promieniuj^ 
one coraz to wi?ksze moce w kierunku 
powierzchni Ziemi, co umozliwia po~ 
prawny odbior sygnalow przy coraz to 
mniejszych antenach odbiorczych oraz 
stosowanie prostszyeh i mniej kosztow- 
nych wzmacniaczy odbiorczych. Op- 


rocz zastosowan global nych lub regio- 
nalnych, w ktorych wi^zka promienio- 
wana z satelity powinna pokryc bardzo 
duze obszary (odpowiednio 1/3 lub 1/6 
powierzchni Ziemi), stosowane sq wiqz- 
ki strefowe, obsluguj^ce tylko sciSle 
okreslone terytoria (np. tylko terytorium 
danego kraju). Wi^zki strefowe wyko- 
rzystywane sq (mi?dzy innymi) do roz- 
glaszania programow telewizyjnych 
z satelity wprost do domu odbiorcy. 
Uksztaltowanie tak w^skich wi^zek w% 
ze si? z duzym zyskiem, a wi?c gwaran- 
tuje dostarezenie si I nych sygnalow do 
anten odbiorczych na powierzchni Zie- 
mi. Pozwala to na stosowanie niewiel- 
kich anten wterminalach naziemnych, 
czemu dodatkowo sprzyja fakt, ze roz- 
glaszanie programow telewizyjnych 
wprost z satelity odbywa si? w pasmie 
satelitarnym Ku. Jak widad z rysunku 3, 
dla tej samej srednicy anteny terminal a 
odbiorczego, jej zysk w pasmie Ku jest 

0 prawie 9 dB wi?kszy anizeli w pasmie 
satelitarnym C. Dodatkowym czynni- 
kiem sprzyja jqeym zmniejszaniu roz- 
miar6w anten telewizyjnych terminal i 
odbiorczych jest przechodzenie z tech- 
nik analogowych na przekaz cyfrowy. 

Mozna by zadac pytanie: dlaczego 
istnieje tak duzy kontrast pomi?dzy ma- 
lymi wymiarami anten telewizyjnych 
terminali odbiorczych a antenami sto- 
sowanymi w profesjonalnych centrach 
tqcznosci satelitarnej? Otoz wynika to 
z przeznaczenia i funkcji spelnianych 
przez obie rozpatrywane stacje sateli- 
tarne. Zadaniem telewizyjnego termi- 
nal odbiorczego jest odbidr jednego 
wybranego kanalu telewizyjnego. W13- 
ze si? to z korzystaniem ze stosunkowo 
w^skiego pasma i dotyezy nadawania 
przez satelit? na wybrany niewielki ob- 
szar na powierzchni Ziemi. Satelita re- 
transmitujqcy TV emituje bardzo si I nq 
wi^zk? fal na wybrany rejon Ziemi. 

W przypadku naziemnej stacji sateli- 
tarnej retransmitijjqcej trafik telefoniczny 
mamy zupelnie inn^ sytuacj?. Pracuje 
ona w pelnych pasmach odbiorczych 

1 nadawezyeh i to w obu polaryzacjach, 
przewa znie z o wiele slabszymi wi^zka- 
mi obslugujqcymi duze obszary na po- 
wierzchni Ziemi, obejmujqcymi cz?sto 
kilka kontynentdw (satelita powinien po- 
krywac swym zasi?giem terytoria wszyst- 
kich krajow, z ktorych retransmituje ruch 
telefoniczny). Zamiast jednego, aktualnie 
odbieranego kanalu telewizyjnego, jak 
w przypadku odbiorczego terminala tele- 
wizyjnego, mamy przepustowosc kilku 
tysi?cy, kilkunastu anawet kilkudziesi?- 
ciu tysi?cy kanalow (w zaleznosci od ty- 
pu satelity). Aby temu podolac, naziemne 
stacje satelitarne przeznaczone do re- 
transmitowania duzego trafiku telefonicz- 
nego, majq takie a nie inne rozwi^zania. 

cdn. 

Wieslaw Dzierzak, Tadeusz Raczek 
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W0y Packet Radio 

. FPAC 

Francuski system oprogramowania 
w^zlow PR oparty jest na amerykans- 
kim systemie ROSE i stosuje ten sam 
system adresowania w sieci. W odroz- 
nieniu od w^zfow ROSE, pracujqcych 
na kontrolerach TNC2, w^zly FPAC 
skladaj^ si$ z komputerow PC wyposa- 
zonych w kontrolery komunikacyjne 
SCC, Zwi^ksza to !iczb$ dost^pnych 
kanaldw radiowych w stosunku do 
w^zldw ROSE, 

Protokot sieciowy FPAC odpowiada 
warstwie 3 modelu ISO analogicznie 
jak protokoly Flexnet czy NET/ROM. 
Podobnie jak w innych znanychi proto- 
kolach sieciowych, wcelu znalezienia 
trasy prowadz^cej do adresata w^zel 
musi nawi^zac pol^czenie z wtaSci- 
wym s^siadem, ktory z kolel szuka dal- 
szej trasy. W razie potrzeby poszukiwa- 
ne trasy alternatywne. Zastosowany 
tutaj hierarchlczny system adresow nie 
wymaga rozprowadzania w sieci tabeli 
w^zfow jak to ma miejsce np. w proto- 
kole NET/ROM. Kazdy z w^zfow ma 
przypisany opr6cz znaku wywolawcze- 
go takze jednoznaezny adres w sieci. 
Dla uzyskania pol^czenia przez sied 
FPAC oprocz znajomosci znaku kore- 
spondenta konieezna jest znajomosc 
znaku w^zla wejsciowego i adresu sie- 
ci owego w^zla wyjsciowego. 

Przyklad: uzytkownik vv^zla F6KDF- 
11 pragnie uzyskac pol^czenie ze sta- 
cjt't F5LXS znajdujqc;} si$ w zasi^gu 
w^zla F6PTT-11, ktorego adres siecio- 
wy wynosi 191201. W tym celu musi 
on posluzyc si^ rozkazem: C F5LXS 
V F6KDS-1 1,191201. 

W rozkazie nie wyst^puje znak w$z- 
1a wyjsciowego F6PTT-1 1 ani znaki sta- 
cji lez^cych na trasie. W zaleznosci od 
wersji oprogramowania, adres w^zla 
wyjsciowego oddzielony jest za pomo- 
cq przecinka lub odst^pu. 

Adresy sieciowe w^zlow zalezne S3 
od ich potozenia geografieznego a spo- 
sob ich tworzenia oparty jest na normie 
CC1TT X.121. Struktura adresu przed- 
stawiona jest na przykladzie adresu sta- 
cji F6PTT-1 1 : 

2080 1 93 0 1 1 

2080 - adres dla Francji (mozna opus- 
cic w l^czno^ciach wewn^trzkrajo- 
wychj, 

1 - rejon 1, 

93 - departament 93, 

2 - pasmo VHF (UHF: 3), 

x - pole zarezerwowane na przyszlosc, 

1 - 1 . w^zel w departamencie 93. 

Uregulowane jest tez uzyeie rozsze- 



Kodowanie zakresdw cz^stotliwosci: 


0 zarezerwowany 

1 HF 

2 VHF 

3 UHF 

4 SHF 


5 wyZs 2 e pasma 

6 HF 2 

7 VHF 2 

8 UHF 2 

9 SHF 2 


Kod geografiezny: 


Rejon 

1 Paryz i okolice 

2 Pn. Francja 

3 IMarmandia/Sretania 

A zacti. Dolina Loary 

5 Massif Central 

6 Wsch. Francja 
i Burgundia 

7 Ptd. Francja (Morze 
Srtdzienrtne), Korsyka 

8 Pfd.-zach. Francja 

9 Pfd. Francja (Pireneje) 


Kod rejonu Departamenfy 
FRPA 75 77 78 91 92 93 94 95 
FNPP 02 59 60 62 80 
FW0R/FBRE 14 22 27 29 35 50 56 
61 76 

FPDUFCEN 18 28 36 37 41 44 45 
49 53 72 85 

FALI 03 15 19 23 43 63 87 

FCAL7FBFC 08 10 21 25 39 51 52 
54 55 57 58 67 68 70 
71 88 89 90 

FflHA/FPCA/ 01 04 05 06 07 13 26 
/FC0R 38 42 69 73 83 84 2A 2B 
FP0C/FAQ1 6 17 24 33 40 47 64 79 86 
FMlfl 09 11 12 30 31 32 34 


rzeh SSID. Rozszerzenia -8 i -9 uzy- 
wane przez w^zly samotne, natomiast - 
10 i - 1 1 przez w$zfy zainstalowane ra- 
zem ze skrzynkami. Nizsza wartosc 
przypisana jest funkcji przekaznikowej 
w$zla, natomiast wyzsza sfuzy do na- 
wi^zania z nim pol^czenia. W trakeie 
polqczenia z w^zlem uzytkownik ma do 
dyspozycji dodatkowe rozkazy i infor- 
maeje, Zasadniczo sytuaeja jest podob- 
na jak w przypadku w^zlow Flexnet 
(takze i tutaj nawi^zywanie pot^czenia 
w sieci nie wymaga pofqczenia si^ 
z w^zlem a jedynie podania jego znaku 
w polu "via") z tym, ze znaezenie roz- 
szerzen nie jest tu unormowane. 

Dozwolone jest tez nawiqzanie po- 
t^czenia z w^zlem pod jego znakiem 
przekaznikowym, jest to jednak ograni- 
czone do w^zidw slyszalnych bezpo- 
srednio aibo do w^zlow s^siednich. Po- 
zwala to na poruszanie si§ w sieci bez 
znajomosci adresow sieciowych. Wy~ 
godniejsze jest jednak korzystanie z ad- 
resow sieciowych poniewaz pozwala 
ono na nawiqzanie pol^czenia z w^zla- 
mi wwybranej okolicy bez koniecz- 
nosci znajomosci ich znakow wywo- 
lawczych. Kazdy, kto spojrzy na kilo- 
metrow^ list$ w^zfow niemieckich 
o kolejnych, nic nie mowi^cych o loka~ 
lizaeji w^zla znakach w rodzaju DBOA- 
AA, DBOAAB, DBOAAC itd., doceni za- 
lety powyzszego systemu adresowania. 


Uzytkownicy w^zlow FPAC maj^ do 
dyspozycji rozkazy podane w tab, 1 (w 
pierwszej kolumnie podane skroty). 

W^zly FPAC wyposazone s^ w funk- 
cj^ rozglaszania, ktora pozwala na prze- 
kazanie meldunkow do staeji nie poiq- 
czonych z w^zlem. Meldunki te na- 
dawane w postaci pakietow nienumero- 
wanych - Ul. W podobn^ funkcji wypo- 
sazone skrzynki systemu F6FBB, ktore 
nadaj^ w ten sposdb spisy wiadomosci. 
Meldunki w^zldw FPAC mog^ bye od- 
bierane tylko w ich bezposrednim zasi^- 
gu, poniewaz nie one retransmitowa- 
ne przez siec. Poza Francja zainstalowa- 
nych jest wprawdzie kilka w^zow FPAC 
wCzechach, jednak mimo to dla wi^k- 
szosci krotkofalowcow 5P meldunki 
w^zlow nie b^d^ mialy znaezenia. 

Ostatnio w zwi£jzku z rozpowszech- 
nieniem si^ systemu Linux F6FBB opraco- 
wal wersji FPAC pracuj^cq pod tym syste- 
mem, Na razie w^zly FPAC w wersji Li- 
nux spotykane s^wokolicach Tuluzy i Pa- 
ryza, mozna jednak oczekiwac, ze dzi^ki 
stabifnosci i niezawodno&ri systemu i wie- 
lu pracuj^cych pod nim programdw roz- 
powszechnic^ si^ i w innych okolicach. 

Zestaw rozkazow rozni $i$ od poda- 
nego powyzej i zawiera: 

Rozkaz Znaezenie 

? Wywotanie pomocy (splsu rozkazbw}. 

Bye lub Quit Zakodczenie pot^czenia z w^ztem. 

Connect Nawiqzanie pol^czenla. RozrdZnia si^ nastgpuj^ca 
mozllwo^ci: 

C <kanal> <zrak> [via <przek>] - dla po^czari AX. 2 5 
C <znak> t <p$eudonim> (sfdj * dla pol^czerl Wdram 
C <znak> <adres> [<przek>] [dlsj * dla po^czeri 
FPACK/ROSi 

Info Wywotanie tekstu Informacyjnego. 

Link Wywotanie spfsu osi^galnych w^ztdw AX 25 

Mheard Wyv;oL spisu odbieranycti staeji AX 25. Spis maze 
[<kanat>] byd ograniezony do wybranego kanalu radio wego 
Port Wywotanie spisu kanatow. 

Route Wywotanie sptsu osi^galnych v^zldw NETR0M. 

Telnet 

<system> Rozpocz?cie sesji telnet. Przyklady: 

<system> telnet oe1xir.ampr.org 
[<kanab] telnet oefxir 7 

telnet 44.1 43.16.1 echo 
Utilisateurs Wywolanie spisu uzytkownlkbw. 

Parametry nieobowi^zkowe podane 
sq w nawiasach kwadratowych, a alter- 
natywy oddzielone za pomocy pio- 
nowej kreski, ktorej nie nalezy oezy- 
wiscie podawac w rozkazie. Dozwolo- 
ne skroty podane sq w postaci wytlusz- 
czonej. 

Kryysztof Dqhrowski, OE1KDA 


Tab . h 

Rozkaz 
A Alias 

0 Bye 

C Connexion locale 


Tfumaczenre 
pseudonim w$zta 

przerwanie pot^czenia 
pot^czenla lokafne 


W Stations entendues 

HL 

I Informations 
L Lisle des links 
M Memoire utilise 
R Route 
S Slalistiques 
T Tratlic 

U Utilisateurs du nodal 
UX Utilisateurs 
? Ce menu 


odbierane staeje 
spis iac 2 y 

wyk 0 ' 2 ystanie parni^ci 
statystyka 

v^ykorzystanie kanatow 

utytkownicy 

pomcc 


WyjaSnienie 

Wywolanie spisu pseudonimow. Mogq byd one uzywane tylko na cz^stotliwo^ciach 
wejSciowych. 

Stuzy do nawi^zania polqczenla 2 e staejami bezpoSrednio osiqgalnymi (bez uZyciz 
dalszycb przekainikow * “via") bez kaniecznoSc przerwania potaezenra i w^ztem. 
Skladnia: C <kanat>: < 2 nak>. Jezeli w rozkazie nie podano kanalu, uzywany Jest kanat 
domy^lny. Dwukropek jest obowr^zkowy. 

Spis staeji odbieranych przez w^zet 2 awrera czas, trasy i iiczb^ odebranych pakietbw. 
Rozszerzony spis staeji. 

Wyv/olanie lekstu informacyjnego. 

Wywolanie spisu I^C 2 y wraz z Ich parametrami. 
spis zawiera dost^pne i uzywane obszary pami?ci. 

Podanie w?zta s^siedniego w pDl^czeniu z odleglym celem. 

Wywotuje liezby transmitowanych i bl^dme odebranych bajtdw z podziatem na 
poszczegolne <analy. 

Wywotanie spisu uzytkownikdw w^zla. 

Wyv^otanie rozszer 2 onego spisu. 


Swiot Radio Styczen 2000 



Radiolatarnie stuzby morskiej cz?scii 


Ten artykui jest kontynuacja zamiesz- 
czorillgo^w SR 2/99 tekstu pod tym sa- 
mym tytufem, Lraktujqcego o mozliwosci 
amatorskiego wykorzystania radiostacji 
sluzb morskich. Aktualna tabela zawiera 
dane radiolatarni zlokalizowanych glow- 
nie poza Europe - a nie uwzgl^dnionych 
poprzednio, oraz nowe cz^stotliwosci 
stacji wczesniej juz opisanych. 

Dla przypomn'jenia: nadajniki, o kto- 
rych tu mowa, pracuj^ w obr?bie pod- 
stawowych pasm przeznaczonych dfa 
stuzby morskiej. Regulamie, od lat, po- 
daj^ telegraficznie (A1A) wtasny znak 
rozpoznawczy i zgiaszaj^ gotoWosd da 
odbioru radiogramow od jednostek ru- 
chomych, usprawniajq wi^c proces ko- 
munikacji i pefni^ funkcje informacyjAe. 

Amator obserwujqcy sit$ sygnatow 
stacji na cz^stotliwosciach mozlivvie zbli- 
zonych do pasm amatorskich lub - zalez- 
nie od potrzeb - radiofonicznych, ma 
mozliwosd w przyblizeniu oszacowac 
warunki propagacyjne panujqce aktual- 
nie w interesujqcych go punktacb plane- 
ty. Taka metoda qceny przydatnoSci do 
Iqcznosci bqdz nasluchu poz^danych 
wycinkovv eteru uniezaleznia uzytkowni- 
ka od - nierzadko bl^dnych - prognoz 
propagacyjnych lub stanowi dla nich 
gocin^ uwagi alternatyw^. Radiolatarnie 
morskie w po^czeniu z radiowymi syg- 
na I a mi czasu mozna uznac za uzupelnie- 
nie wqskiej jeszcze sieci NCDXF. 

Zajmuj^cy si^ tym tematem znacznie 
wczesniej, bo juz w RA 6/95, Ronald 
Burk hard, w swoim artykule pt. “Cry juz 
otwarte jest pasmo 30m do l^cznosci 
z Japonic?" slusznie zauwazyt, ze wo- 
bee duzej liezby interesujqcych radio- 
stacji kontrolnych celowe jest monitoro- 
wanie stanu propagaeji wedle jak legos 
systemu. Autor radzi wi$c zaprogramo- 
wanie w pami$ci urzqdzenia odbioreze- 
go cz^stotliwosci beaconow wedlug ich 
potozenia, w kierunku z zachodu na 
wschod, Uwazam, ze systemow takich 
moze bye przynajmniej kilka, mozna tez 
wypracowad wtasriy, udpowiadaj^cy in- 
dywidualnym potrzebom i zaintereso- 
waniom. Nie pozbawione sensu wydaje 
si§ bye opracowahie ciejgow czqstqtli- 
wosci stacji potozonych zgodnie z prze- 
widzianymi wariarflami przebiegu Unit 
zmierzchu, wzdtuz ktbrej sposdb roz- 
chodzenia si^-fal krdtkich jest podobny. 
Jest to jednak pom y si dose skompliko- 
wany. Osobiscie preferuj^ korzystanie 
ze zbiorow tematyeznyeh: w kazdym 
z nich znajduj^ si£ ez^stotliwosci zna- 
nych mi radiolatarni z roznych pasm, 
ale umiejscowionyeh wyJacznie wjed- 
nyni rejonie geografieznym. Tak wi^c 
zbior "Ameryka Srodkowa i okolice" 
obejmuje . m.in.: CLA - Kuba, HPP - Pa- 


nama, XBA, XDD, XDP - Meksyk, YV- 
TO, YV5B - Wenezuela \ 8P0 - Barba- 
dos. Rzecz jasna, zespdf taki winien za- 
vvierac mozlivvie najwiqcej radiolatarni 
pokrywaj^cych obserwowany obszar, 
co pozwoli porownyvvac sygnaiy. Prze- 
gl^ciajqc wymieniony zbior bez wzgl^du 
na porq doby i roku oraz prognozy pro- 
pagacyjne, moge w krotkim czasie 
wstepnie zorientowac si^, czy warto 
prowadzic dalszy nasfuch w tym kierun- 
ku. Mozna oczywiscie skompletowac 
podobne grupy na kartce papieru 
i wprowadzac cz^stotliwosci rnanual- 
nie, Sam-tak czyni^, jako ze moj odbior- 
nik posiada tylko 10 komorek panii^ci. 


Pomijajac jednak problemy natury tech- 
nieznej, jest to metoda skuteezna, 
sprawdzajqca w praktyce. 

Czqstotliwosci zawarte w label i mogq 
okazac siq nieprecyzyjne. W przypadku 
stabych sygnaiov/ ICFSW 7600 nie po- 
zwala mi ustalic ich z dokladnoscii.), ja- 
kiej nalezy wymagac, ale bi^d nie powi- 
nien przekraczac ±1kHz. Radiostacje 
oznaezone gwiazdkq podaje za R. Rurk- 
hardem, jak dotqd nie stwierdziiem ich 
obecnosci w eterze. Na koniec trzeba 
jeszcze przypomniec, ze nadawanie na 
omavvianych tu czqsiotliwosciach radio- 
wych jest surowo zabronione! 

Marcin Gomolka 


Radiolatarnie stuzby morskiej 


LP- 

Lokalizacja 


Znak 

Cz^stotliwosc [kHz] 

1 . 

Angola 

- Luanda 

D3E 

12780.0 

2. 

Arabia Saudyjska 


HZG 

8485.0 12812.0 1 3077 0 1 7062.0 1 71 99.0 

3 

Argentyna 


LP0 

22537 5 

A 

Armenia 

- Ere wad 

UGC 

7765.0 3687.0 12632.0 19732.0 

5. 

Azerbejdzan 

- Baku 

UQ8 

12591.0 

6. 

Australia 

- Darwin 

VHI 

8512.5 



- Perth 

VIP 

12582 0 12585.0 16808.5 

7. 

Bahrain 

- Manama 

A9M 

2645.0 4347.0 7522.0 8427 0 8448.0 8455.0 12595.0 12710.0 





12735.0 12757.0 16735.0 16812.0 17170.0 19725.0 22593 0 

8. 

Barbados 


8P0 

19696.5 

9. 

Brazylia 

■ Olmda 

PPR 

12595 0 12783.0 

10. 

Chile 


CBV 

12585.0 12589.0 

11. 

Chiny 


BMB 

3641.0 5909.0 8117.0 13560.0 



- Hongkong 

VRX 

6323.012592.0 




XSN 

3715 0 8578.0 8582.0 




XSQ 

8624.0 12700 0 




XSV 

8416.0 8599.0 12963.0 16940 0 




XSX 

8506.0 8511.0 12785.0 

12. 

Cypr 


5BA 

8622.0 17012.0 

13. 

Dzibuti 


FUV* 

8568.0 

14. 

Egipt 

- Port Said 

SUH 

8580.0 12970.0 16912 0 




SXA 

4228.0 4294.0 6471.0 6475 0 

15. 

Hawaje 


KHF 

19688.0 22425 0 

16. 

Indie 


VTP 

6419.0 

17. 

Izrael 

- Haifa 

4XZ 

4242.0 6380.0 6443.0 7530.0 10045.0 12932.0 17050.0 

18. 

Japonic 

- fsahaya 

JOR 

13008.0 

19. 

Kanada 


VCT 

6325.0 16825.6 

20. 

Katar 

• Doha 

A7D 

7668.0 

21 

Kazachstan 


UNC 

16845.0 

22. 

Korea Poludniowa 


HLF 

12727.0 16030 0 




HLJ 

16910.5 

23. 

Kuba 


CLA 

12673 0 16961.0 22611.0 

24. 

Malezja 2achodnia 


9MB 

5063.5 



-Kuala Lumpur 9MG 

8699 3 12678.0 



- Lumut 

9WW 

8522.0 

25. 

Meksyk 

- Chapultepec 

XDO 

130410 

26. 

Nowa Kaledonia 

- Pam 

FUJ 

8646.0 

27 

Mowa zelandia 

- Irirangi 

ZLA 

16807.0 19736 5 




ZLO 

22631.5 

28. 

Pakistan 

- Karachi 

AQP 

6389.0 

29. 

Portugalia 


CTP 

6388 0 8552.0 12825.0 12986.0 16986.0 

30. 

Rosja 


UAT 

8432.0 8444.0 16898.0 12600.0 22409.0 

31. 

RPA 


ZRH 

12692.0 



- Kapsztad 

ZSC 

12698.0 

32. 

Sdinua 

- Pago Pago 

KUQ* 

8635.0 

33. 

Singapur 


9VG 

6321 0 16818.0 22382.0 22390.0 

34. 

Tahiti 


FUM* 

8625.0 

35. 

Urugwaj 

- Cerrito 

CWA 

12750.0 

36, 

USA 

- California S.P. 

KPH* 

86180 




MMf\J 

12596 0 22391.0 



- Alaska 

MOJ* 

8628.5 



■ Guam 

NRV 

8570.0 



- Alabama 

WL0 

12582.0 12610.0 16810.0 19685.5 22385.0 




WNU 

8570.0 12609.0 12670.0 




wee 

125910 
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Propagacja INI VIS 


Faie krotkie bardzo dobrze spraw- 
dzajq si? 1 1 ci srednich i dalekich trasach. 
Utrzymywanie Iqcznosci na bliskich 
dystansach, od kilkunastu do kilkuset 
kilometrow, utrudnia strefa martwa 
(uskok). Wyst?puje ona lam, gdzie nie 
dociera juz t'ala powierzchniowa, a nie 
pojawia si? jeszcze fa la odbita od jono- 
sfery. Na tym obszarze sygnaly stacji 
krotkofalowych nie sq slyszane. Na 
wielkosc strefy martwej ma vvplyvv m. 
in.: kqt promieniowania anteny, cz?s- 
totliwosc pracy i stan jonosfery. Zmiany 
zachodzqce w jonosferze sprawiajq, ze 
jej wielkosc ulega ciqgiym i nie do kori- 
ca przewidywanym zmianom. 

Polskie oddzialy Iqcznosci walczqce 
w Powstaniu Warszawskim dyspono- 
waly jedynie nadajnikami KF mafej mo- 
cy. Gdy okazalo si?, ze ich sygnaly nie 
mogq pokonac dystansu paru kilomet- 
row, a sq za to dobrze slyszane w Wiel- 
kiej Brytanii, Iqcznosc pomi?dzy bar- 
dziej oddalonymi dzielnicami Warsza- 
wy powstancy zacz?li ulrzymywac za 
poured nictwem radios:acji w Londynie. 
Przykfad ten doskonale ilustruje zna- 
czenie strefy martwej w radiokomuni- 
kacji krotkofalowej. 

W celu zminimalizowania lub cai- 
kowitego pokrycia zasi?giem rejonu 
strefy martwej sluzby profesjonalne na 
ogol stosujq dluzsze fale - fale posred- 
nie i fale srednie. Im bowiem nizsza 
cz?stotiiwo$c, tym mniej jest tlumiona 
fala powierzchniowa. Jest to jednak 
kosztowne i nie zawsze wygodne roz- 
wiqzanie. Dlatego coraz cz?sciej do te- 
go celu wykorzystuje si? propagacja ty- 
pu NV!S (ang. Near Vertical Incident 
Skywave), ktora zabezpiecza pewnq 
komunikacj? na dystansie od 0 do oko- 
lo 1 500km. 

Z propagacjq NVIS mamy do czynie- 
nia wtedy, gdy charakterystyki promie- 
niowania anten korespondentow sq 
ustawione pod kqtem zblizonym do 90 
stopni. W takim przypadku wypromie- 
niowane fale radiowe zostajq odbite 
w jonosferze i padajq na powierzchni? 
ziemi w bezposrednim sqsiedztwie na- 
dajnika. jezeli np. sygnaly zostanq wy- 
emitowane pod kqtem 60 stopni, fala 
jonosferyczna pojawi si? wodlegfosci 
500km od nadajnika, a jezeli kqt pro- 
mieniowania b?dzie rowny 80 stopni - 
200km. 

Pozqdanq charakterystyki promie- 
niowania najfatwiej moza uzyskac za 
pomocq anteny poziomej. Ksztalt cha- 
rakterystyki promieniowania w pfasz- 
czyznie pionowej anteny poziomej 
bezposrednio zalezy od wysokosci jej 
zawieszenia. Przy wysokosci zawiesze- 


nia nie przekraczajqcej 0,25 dlugosci 
fa I i gtdwna wiqzka promieniowania jest 
skierowana w kierunku pionowym. Na- 
tomiast przy wi?kszych wysokosci ach 
zawieszenia charakteryslyka ulega roz- 
szczepieniu. Tak wi?c anten? poziomq, 
np. dipol polfalowv, nalezy zawiesic na 
wysokosci rownej lub mniejszej od 
0,25 dlugosci fali. Antena moze bye na- 
wet rozciqgni?ta par? centymetrow nad 
ziemi q lub na jej powierzchni. Wyka- 
zano, iz dobrze sprawdza si? takze an- 
tena umieszczona Ujz pod powierzch- 
niq ziemi. Ponadto poprzez zmiejsze- 
nie wysokosci zainstalowania anteny 
ogranicza si? emisj? fali powierzchnio- 
wej. Jesli bowiem do stacji odbiorezej 
sygnaly docierajq zarowno za posred- 
nictwem fali jonosferycznej, jak i fali 
powierzchniowej, wtedy powstajq 
szkodliwe interference, ktore znaeznie 
utrudniajq odbior. 

Podobne wlasciwosci posiada ante- 
na Shirley, ktora zostala zaprojektowa- 
na z myslq o prowadzeniu fqcz nosci za 
pomocq fali przestrzennej na odcinku 
0.. .320km. Tworzq jq dwa rownolegte 
dipole polfalowe. Obydwa elementy sa 
zasilane synfazowo. Odleglosc mi?dzy 
dipolami wynosi 0,65 dlugosci fali, 
a wysokosc zawieszenia powinna za- 
mykac si? w granicach od 0,125 do 
0,25 cHugosci fali. 

Na pojazdach roznych armii niejed- 
nokrotnie mozna dostrzec n achy I one 
niemal do poziomu anteny pr?towe. 
W ten sposob nie tylko chroni si? ante- 
ny przed uszkodzeniem podezas prze- 
jazdow pod mostami, lecz rowniez 
stwarza dogodne warunki do wypro- 
mieniowania fal pod bardzo duzym kq- 
tem. 

Roznego typu anteny do Iqcznosci 
NVIS znajdziemy w ofertach wielu firm 
specjalizujqcych si? w produkcji pro- 
fesj ona In ego sprz?tu radiokomunika- 
cyjnego. 

Obok kqta promieniowania nie- 
zwykle wazna role odgrywa cz?stotli- 
wosc pracy. Nie moze ona bye wi?ksza 
od maksymalnej cz?stotliwosci uzytko- 
wej MUF (Maximum Usable Frequen- 


cy), to jest najwi?kszej cz?stotliwosci, 
przy ktorej w danych warunkach jono- 
sferycznych mozna jeszcze nawiqzac 
Iqcznosc radiowq. Sygnaly ocz?stotli- 
wosciach wyzszyeh od MUF przenikajq 
przez jonosfer? j nie powracajq na po- 
wierzchni? ziemi. MUF zwykle ok res I a 
si? w oparciu o prognozy propagacyjne 
i obliczenia komputerowe. W zaawan- 
sowanych systemach Iqcznosci krotko- 
falowej optymalnq cz?stotliwosc robo- 
czq ustala si? na podstawie sondowania 
jonosfery. Dla omawianego rodzaju 
Iqcznosci najwi?kszq przydalnosc wy~ 
kazujq cz?stotliwosci z zakresu 
2... 10MHz. 

Natomiast moc nadajnika nie ma tu 
tak istotnego znaezenia. Praktyka wy- 
kazuje, ze calkowicie wystareza moc 
rz?du 1 00W. 

Propagacja NVIS nalezy do mniej 
znanych rodzajow propagaeji. Nie 
omawia jej wi?kszosc ksiqzek poswi?- 
conych Iqcznosci krdtkofalowej. Cho- 
ciaz informaeje o tej propagaeji poja- 
wily si? zupelnie niedawno, sam po- 
mysl nie jest nowy. Okazuje si?, iz ko- 
rzystaly z niej niemieckie jednostki 
zmotoryzowane podezas 1 1 wojny swia- 
towej. Z powodzeniem stosowaly jq 
wojska amerykariskie w czasie wojny 
w Wietnamie. I wlasnie po tym konflik- 
cie propagacja NVIS doczekala si? pier- 
wszyeh opracowah teoretycznych. 

NVIS od dfuzszego juz czasu wyko- 
rzystuje si? w radiofonii krotkofalowej 
do rozpowszechniania lokalnych pro- 
gramow w tak zwanych pasmach tropj- 
kalnych (120, 90, 60m). Nadajqce 
w nich kraje, glownie z rejonu Afryki 
i Ameryki Poludniowej, sq przewaznie 
pokryte g?stq, tropikalnq roslinnosciq, 
ktora w znaeznym stopniu tlumi faie 
powierzchniowe. Zastosowanie w ta- 
kiej sytuacji NVIS stanowi najbardziej 
korzystne rozwiqzanie. W Australii ten 
rodzaj propagaeji, znany jako "District 
Propagation Mode", doskonale spraw- 
dza si? w Iqcznosci pomi?dzy miesz- 
kartcami interioru. Zalety NVIS do- 
strzegli rowniez krotkofalowcy. Na 
przyklad w USA Iqcznosc za pomocq 
skierowanych niemal pionowo wiqzek 
fal znalazfa zastosowanie w amators- 
kich sieciach Iqcznosci na wypadek 
kl?sk zywiofowych. 

Roman Buja 


jonosfera 
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Kalendarz Zawodow KF w 2000 roku organizowanych przez LOK 


1 . Zawody KF i UKF o Mistrzostwo Polski 
Radiostacji Klubowych zwanych SP-K 
(caly rok 2000) 

2. Ogolnopolskie Zawody Krotkofalarskie 
"Polny Dzieri" (5P-PD-KF) 


Klub h^cznosci LOK SP5KCR 
przy ZG LOK, ul. Chocimska 14, 
00-791 Warszawa 

Klub L^cznosci LOK SP4KSY, 
ul. Towarowa 1 7 r 10-416 Olsztyn, 
Warmlrisko-Mazurski ZO LOK 


1. czwartek kazdego miesi^ca UKF, 
godz. 19,00-20.00, 2. czwartek 
kazdego m-ca KF, godz. 17.00-18.00 
/SSB, 18.00-1 9. 00/CW, cz. lokalnego 
12-13.08.2000. 


3. VI Ogolnopolskie Zawody Krotkofalarskie 
w Hoidzie Uczestnikom Powstania 
Warszawsktego 1944 

4. Ogolnopolskie Zawody Rodzin 
Krotkotalarskich o Memorial Antoniego 
Giedrojcia SP5ZA 

5. Ogolnopolskie Zawody Krotkofalarskie 
z okazji "Tygodnia LOK" (KF) 

6. Ogolnopolskie Zawody Krotkofalarskie 
z okazji Dnia L^cznosciowca (KF) 

7. Ogolnopolskie Zawody Krotkofalarskie 
"W Hoidzie Ofiarom KL Ausch.wltz" : (KF) 

8. Ogolnopolskie Zawody Krotkofalarskie 
z okazji "Dni Morza" (KF) 

9. Ogolnopolskie Zawody Krdtkofalarskie 
o Puchar Ziemi Slupskiej (KF) 

10. Ogolnopolskie Zawody Krotkofalarskie 
z okazji Dnia Nauczyciela (KF) 

1 1 . Ogolnopolskie Zawody Krotkofalarskie 
z okazji Dnia Dzie.cka (KF) 

12. OgolnoppIskie ZawQdy KrOtkofalarskie 
"Dzien Aktywnosci ftadiostacji SP z okazji 
zakohczenia II vyojny swiatowej" 

13. Ogolnopolskte Zawody Krotkofalarskie: 
"Regaty Pomaranczowe" * 


Klub t^cznosc LOK SP5KCR 
przy ZG LOK, ul. Chocimska 14, 
00-791 Warszawa 
Klub t^cznosci LOK SP5KAB, 
ul. Mokotowska 1 7, 00-643 W-wa, 
Mazowiecki ZO LOK Warszawa 
Klub t^cznosci LOK SP2KJH, ul. 
Cegielniana 3, 86-300 Grudzi^dz, 
Kujawsko-Pomorski ZO LOK 
Klub tqcznosci LOK SP5KAB, 
uL Mokotowska 1 7, 00-643 W-wa, 
Mazowiecki ZO LOK Warszawa 
Klub h|cznosci LOK SP9KMQ, ul. 
Konarskiego 5, 32-600 Oswipcim 
-Wola, Sl^ski ZO LOK Katowice 
Klub L^cznosci LOK SP1 KAA, ul. 
sw. Wojciecha 12, 70-410 Szczecin, 
Zachodnio-Pomorski ZO LOK 
Klub tqcznosci LOK SP1 KOS, 
ul. Ogrodowa 2/5, 77-310 Debrzno, 
Pomorski ZO LOK Gdansk 
Klub t^cznosci LOK SP8KDB, 
ul. Wojciechowska 38, 20-704 
Lublin, Lubelski ZO LOK 
Klub L^cznosci LOK SP4KIE, 
ul. Gdariska 6, 1 1-400 K^trzyn, 
Warmirisko-Mazurski ZO LOK 
Klub l^czno^ci LOK SP9KDD, 
ul, Pulaskiego 9, 41 -800 Zabrze, 

Sl^ski ZO LOK Katowice 
Klub tqcznosci LOK SP9KGB, uk 
Wyszyiiskiego 15, 14-200 llawa, 
Warmirisko-Mazurski ZO LOK Olsztyn 


1 sierpnia 2000 r., godz. 17.00-19.00, 
czasu lokalnego 

: ostatnia niedziela lutego 2000 r., 
godz. 7.00-9.00 cz. lokalnego 

7 maja niedziela, godz. 7.00-9.00, 
cz. lokalnego 

3. czwartek pazdziernika 
godz. 17.00-19.00, cz. lokalnego 

ostatni czwartek stycznia 
godz. 1 6.00-1 8.00 cz. lokalnego 

czerwiec 2000 r. 
wrzesien 2000 r. 
pazdziernik 2000 r. 
koniec maja 2000 r. 

07.05.2000 r. 

27.08. 2000r. 
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Bieg Huberta '99 

W dniach 8-10 pazdziernika zostaly 
zorganizowane Mi^dzynarodowe Za- 
wody w Radioorientacjl Sportowej '"Bieg 
Huberta '99'\ W zawodach startowalo 
91 zawodniczek i zawodnikdw z 8 klu- 
bow polskich i 4 zagranicznych, ktorzy 
rozegrali dwie konkurencje w pasmie 
3,5MHz i j 44 MHz w osmiu kategoriach 
;|: wiekowych. Organ izatorami zawodow 
by! Polski Zwi^zek Radioorientacji Spor- 
towdj i Chelmskie Stowarzyszenie Ra- 
didorientacji 'Sportowej. Rywalizacjp 
Lw konklrencji :144MHz rozegrano 
w kompleksie lesnym Bialka k/Krasne- 
gostawu. W poszczegolnych katego- 
riach czolowedokaty wywalczyli: 

;i j unidr ki fnfodszdk 

1 Karolina Dobrzynska - LOK Siedlce 

2 Aneta Mocna - CHSRS Chelm 

3 Oksana Dolinska - Ukraina 
juniorzy mbdsi 

1 Tomasz Dobrzynski - LOK Siedlce 

2 Zubrickas Tadas - Litwa 

3 Wladimir Ladan - Litwa 


Wyniki zawodow krajowych 

juniorki 

1 Katarzyna Antczak- BySRS Byd- 
goszcz 

2 Aleksandra Kajdana - LOK Siedlce 

3 Klara Krasuska - LOK Siedlce 
juniorzy 

1 Radoslaw Bala - LOK Siedlce 

2 Pawel janiak - LOK Siedlce 

3 Wofodia Stepan iuk - Ukraina 
seniorki 

1 Ausra Dapkine - Litwa 

2 Magdalena Dura - LOK Siedlce 

3 Julia Jakunina - Moldawia 
senior zy 

1 Ruzgis Kestutis - Litwa 

2 Krystian Bala - LOK Siedlce 

3 Ginta utas Ambrazas - Litwa 
old timers 

1 Simanaitis Alvydas - Litwa 

2 Bogdan Bala - LOK Siedlce 

3 Jan Gracjasz - LOK Siedlce 
wet era ni 

1 Ryszard Bykowski - LOK Siedlce 

2 Ryszard Ciesielski - LOK Chojnice 

Konkurencje 3,5MHz rozegrano 


w lesie Kumowa Dolina i Zawadowka. 
Wyniki w poszczegdlnych kategoriach 
przedstawiaj^ sip nastppuj^co: 
juniorki miodsze 

1 Monika Brzozowska - UKS Azymut 
Siedliska 

2 Karolina Kobrzyhska - LOK Siedlce 

3 Oksana Dolinska - Ukraina 
juniorzy mfodsi 

1 Tomasz Dobrzynski - LOK Siedlce 

2 Wladimir Ladan - Moldawia 

3 Igor Dolihski - Ukraina 
juniorki 

1 Klara Krasuska - LOK Siedlce 

2 Katarzyna Antczak - BySRS Bydgoszcz 

3 Aleksandra Kajdana - LOK Siedlce 
juniorzy 

1 Pawel Janiak - LOK Siedlce 

2 Tiutiun Sergei - Moldawia 

3 tukasz Staniszewski - UKS Azymut 
seniorki 

1 Magdalena Dura - LOK Siedlce 

2 Ausra Dapkiene - Litwa 

3 Julia Jakunina - Moldawia 
seniorzy 
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1 Hudajew Wladimir - Moldawia 

2 Gintautas Ambrazas - Litwa 
old timers 

1 Simanaitis Alvydas - Litwa 

2 Bogdan Bala - LOK Siedlce 

3 Jan Gracjasz - LOK 
weterani 

1 Ryszard Bykowski - LOK Siedlce 

2 Ryszard Ciesielski - LOK Chojnice 

W klasyfikacji druzynowej krajowej 
zwyci^zyla druzyna LOK Siedlce (pu- 
char TP SA ZT w Chelmie) przed UKS 
Azymut Siedliska (puchar Dyrektora 
HSM Zawadowka) i Chetmskim Stowa- 
rzyszeniem Radioorientacji Sportowej 
(puchar OPUS s.c. Uslugi Informatycz- 
ne w Chelmie). W klasyfikacji mi^dzy- 
narodowej zwyci^zyta druzyna Polski 
zdobywaj^c puchar ufundowany przez 
Wojewode Lubelskiego przed Ukraine 
(puchar Starosty Chelmskiego) i Litwq 
(puchar Prezydenta Miasta Chelma). 

Otwarte Mistrzostwa Polski LOK 
w Szybkiej Telegrafii 

W dniach 1-3 pazdziernika w Sos- 
nach k/Gorzowa Wlkp odbyly sie Ot- 
warte Mistrzostwa Polski LOK w Szyb- 
kiej Telegrafii. Uczestniczylo w nich 38 
zawodnikdw w 10 kategoriach wieko- 
wych z nast^puj^cych okr§g6w LOK: 
Lodz, sl^ski, DolnoSl^ski, Mazowiecki, 
Warmirtsko-Mazurski, Pomorski, Wiel- 
kopolski, Lubelski, Lubuski, Podkarpac- 
ki oraz z Barlinka. W poszczegdlnych 
kategoriach zwyci^zyli i uzyskali tytul 
mistrza oraz wicemistrzow Polski: 


dzieci 

1 Adam Sciborek (Lddz) 239 

2 Andrzej Samula (Warszawa) 78 

mtodziczki 

1 Marta Pawlowska (Lodz) 1 1 9 

mfodzicy 

1 Marcin Kowalczyk (Lddz) 1 89 
juniorki mlodsze 

1 Agnieszka Cwenar (Lodz) 281 

juniorzy mfodsi 

1 Piotr Cwenar (Lddi) 509 

2 Michat Gdrka (Warszawa) 78 

juniorki 

1 Elzbieta jankowska (Lodz) 279 

2 Joanna Lachowska (Lod2) 255 

juniorzy 

1 tukasz Zelichowski (Katowice) 533 

2 Krzysztof Wozniak (Lodz) 41 5 



Podczas Mistrzostw Polski LOK w 
Szybkiej Telegrafii. 


3 Grzegorz Gawel (Olsztyn) 1 1 2 

seniorki 

1 Sylwia Kulak (Barlinek) 479 

2 Elzbieta Grz^bkowiak (Wroclaw) 361 

3 Ewa Pietrzykowska (Katowice) 345 
senior zy 

1 Mariusz W^gorek (Katowice) 676 

2 Dariusz Szarynski (Gdansk) 664 

3 Jerzy Gomoliszewski (Poznan) 654 

old timers 

1 Stanislaw Waleniak (Lublin) 628 

2 Andrzej Swita (Wroclaw) 591 

3 Janusz Samula (Warszawa) 526 

druzynowo 

1 Klub Politechniczny LOK 

SP7KWW (ZO LOK Lodz) 3195 

2 Slqski Zarz^d Okregowy LOK 

(Katowice) - 1 . wicemistrz 1 91 2 

3 Dolnosl^ski Zarz^d Okregowy 

LOK (Wroclaw) - 2. wicemistrz 1473 

4 Mazowiecki Zarzqd Okr^gowy 

LOK (Warszawa) 1 006 

5 Barlinecki Klub L^cznosci 

SP3KRF (Barlinek) 957 


Polny Dzieri - Traper '99 - ogolnopols- 
kie zawody zorganizowane przez klub 
SP2KFQ 

A Radiostacje klubowe KF SSB+CW/ 


3,5MHz 

1 SP3KLZ/3 560 

2 SP4KGB/4 557 

3 SP2KAC/2 544 

4 SP3 KEY/p 543 

5 SP3KRE/7 542 


B Radiostacje indywidualne KF 
SSB+CW/3,5MHz 

1 SP7FUH/p 533 

2 SP8HQQ/8 449 

3 SP7RJI/A 434 

4 SP4BY/4 329 

5SP2GKQ/p 216 

C Radiostacje klubowe UKF 
SSB+CW+FM/1 44MHz 
1 SP9KAT/p 6820 

2SP6KFK/p 6416 

3 SP3KZG/3 6078 

4 SP3KHJ/p 6075 

5 sp4KGB/4 5639 

D Radiostacje indywidualne UKF 
SSB+CW+FM/1 44 MHz 

1 SP9EWO/p 5987 

2 SP5ENG/2 5333 

3 SQ9FMU/9 5085 

4 SP4XQN/4 4527 

5 SP7SZW/p 3490 

E Radiostacje sztabowe KF SSB+CW/ 


3, 5 MHz 

1 SP4KSY/4 571 

2 SP2KJH/2 570 

3 SP7KDJ/7 547 

4 SP0PW/5 525 

5 SP6KSD/6 521 

F Radiostacje sztabowe UKF SSB+CW/ 
3,5MHz 

1 SP9KUP/p 9489 

2 SP2KDS/2 5288 

3 SP4KAI/4 3461 

4 SP4KSY/4 2884 


5SP7KKX/p 2819 

G Radiostacje nasluchowe KF 
SSB+CW/3,5MHz 

1 SP-25-465 362 

2 SP-0062-ZA 337 

3 SP6-01 61 -WR 336 

4 SP4-208 292 

SP YL Contest '99 Zorganizowane 
przez Ogolnopolski Klub Kobiet 
Krotkofalowcow PZK 
I Radiostacje indywidualne kobiet 
krotkofalowcow 

1 SQ8FKK 113 

2 SP9MFT/7 95 

3 SP9IDC 87 

4 SP9MAT 55 

6 SP8LNO 45 

II Radiostacje klubowe z operatorkq 
kobietq 

1 SP9KAT 132 

2 SP5ZCC 1 23 

3SP7KKX 100 

4 SP8ZHY/p 28 

III Radiostacje indywidualne kolegow 
kr6tkofalowcow 

1 SP9DAE 137 

2 SP8LZC 1 29 

3 SP70GO 1 26 

4SP9HZW 124 

5 SP9IIL/p 122 

IV Stacje nasluchowe 

1 SP-0062-ZA 195 

2 SP8-0478-LU 159 

3 SP 0303 JG 116 

4 SP-01 89-GD 115 

RTTY 2000 

Celem Krajowych Zawodow RTTY 
2000 jest uaktywnienie stacji RTTY SP 
w pasmie 80m i ulatwienie spelnienia 
warunkow dyplomow "SP Digital 
Award" i "10 SP RTTY". Zawody odb<? 
dq si$ 09.01 .2000 r. w godz. 7.00-8.30 
czasu lokalnego w pasmie 3,5MHz 
zgodnie z band planem IARU. 

W zawodach wymienia si§ raport 
RST + jednolity skrdt wojewddztwa + nr 
kolejny QSO np. 599 W.01. Mnozni- 
kiem s^ wojewddztwa SP (mnoznik b^- 
dzie zaliczany gdy stacja daj^ca go na- 
wi^ze QSO z co najmniej 25% uczestni- 
kdw zawodow). Z kazdq stacja mozna 
nawiqzac 1 QSO (kazde QSO 1 pkt.). 
Wynikiem jest suma punktow pomnozo- 
na przez mnoznik. Nasluchwcow (grupa 
B) obowiqzuje punktacja jak nadawcdw 
(grupa A) z tym, ze kazd^ stacje mog^ 
oni wykazac maksymalnie 3 razy. 

Dzienniki zawoddw z podpisanym 
oswiadczeniem o przestrzeganiu regu- 
laminu zawoddw i warunkow licencji 
(w tym o QRT 5 minut przed i po zawo- 
dach) nalezy przeslad na drukach przed 
rozpoczeciem pracy komisji tzn. do 
20.01.00 do godz. 19.00 na adres ZT 
PZK skr. poczt. 42 64-1 00 Leszno 7. 
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Zawsze chcialem bye tym "poszuki- 
wanym" - staejq, ktora liezy si^ do jakie- 
gos dyplomu lub daje mnoznik w zawo- 
dach. Jest to uczucie mile dla kazdego 
krdtkofalowca. Zblizaty si§ wakaeje. 
Moja firma lotnicza ma "shut down" 
kazdego roku podezas ostatnich dwoch 
tygodni lipca. Gdzie by tu pojechad? 
Akurat w tym czasie wypadajq zawody 
Island On The Air (www.rsgb.org.uk/ 
operate/iota/iota.htm). 

Cz^sto myglalem, aby pojecha<f na 
wschodnie wybrzeze USA, nad Atlantyk. 
Postanowilem zrealizowac moje marze- 
nie. Jest tam pelno wysp. Kt6rq wybrad? 
Wybor pad! na Mt. Desert Island w stanie 
Maine (NA055 do IOTA, ME021S do US 
Island Award - Website of the United Sta- 
tes Islands Awards Program http:// 
www.eng.mu.edu/-usi/; ponadto prosz$ 
zwrocic uwag$ na rownie interesujqcy Ca- 
nadian Island Award - http://www.rac.ca/ 
awards2.htm#Canadian Islands). 

Wyruszytem z Toronto 1 7 lipca 1 999. 
Tras§ wybralem tak, aby prowadzila 
przez South Hero Isl. (VTOOIL) na je- 
ziorze Champlain w Vermont. Praco- 
walem stamtqd okolo 2 godz. Warunki 
byly dobre, zrobilem 93 QSO, wtym 
sporo z Europe i Amerykq Poludniowq. 
Dalo mi to przedsmak tego, co moze 
mnie czekac, kiedy juz b^d? "chodzit" 
w zawodach z Mt. Desert Isl. 

Na wysp$ Mt. Desert Isl. zajechalem 
poinym popoludniem. Przywital mnie 
charakterystyczny zapach Atlantyku. 
Wyspa lezy we Frenchman Bay w Han- 
cock County (do US County Award). 
Brzeg wyspy jest typowy dla tego rejonu. 
Poszarpane, skaliste i malo dost^pne 
wybrzeze, ale jak bardzo przez to wido- 
wiskowe. Wyspa ma gdrzyste uksztalto- 
wanie terenu. Szczyty gdr sq lyse i stqd 
odkrywca wyspy dal jej takq nazw$. 

Przyjechalem tu, aby jq zwiedzic i pra- 
cowac w zawodach. Czas wi$c sprawdzic 
warunki. Jestem okolo 1000km blizej 
Europy i Polski, na wyspie oblanej do- 
okola slonq woda. Ciekawe, czy spraw- 
dzi si$ to, co do tej pory slyszalem 

0 propagaeji z takiego miejsca? Szybko 
zainstalowalem staejq. Tym razem, po- 
niewaz szykowalem si$ na zawody, za- 
silanie zzasilaeza sieciowego. Antena 
na samochodzie. Dodatkowe przeciw- 
wagi do anteny i podlqczenie podstawy 
anteny do masy samochodu. Sprawdze- 
nie SWR i zestrojenie anteny. Wszystko 
"chodzi" jak nalezy. Id$ na 20m. Euro- 
pa grzmi. Stany wychodzq silnie. Sporo 
staeji z Ameryki Poludniowej. Wyglqda 
to dosyc obiecujqco. Stacje odpowia- 
dajq na moje zawolanie. Dostaje dobre 
raporty. Moze dlatego, ze jestem 
NA055? Zobacz$, jak wychodzq w SP. 
Na moje CQ odpowiada SP3LRV/p 

1 dostaj$ 56 do 59+, wi$c wszystko pra- 
cuje doskonale. Potwierdzilo si$ to, co 
slyszalem o warunkach ze wschodnie- 


Wyprawa z Mount Desert Isl. 


go wybrzeza. Jestem w doskonalym na- 
stroju. Moje podniecenie rosnie. 

W czasie Iqcznosci z SP6AZT do- 
wiedzialem si§, ze b^dzie pracowad 
w zawodach staeja SN6F/1 zWolina. 
Wi$c okazja na zrobienie nowej wyspy 
do dyplomu IOTA, jak rowniez zdoby- 
cia mnoznika w zawodach. 

Ja sam w zawodach przewaznie sla- 
lem w miejscu. Stacje wolaly cz^sto. 

Zrobilo si$ ciemno. Swiatfo mialem 
tylko na stole, aby prowadzid log. Nie 
widzialem przyrzqdow w zasilaezu. 
Dopiero gdy stacje zacz^ly zwracac 
uwag$, ze mam zlq modulacje, spraw- 
dzilem zasilaez. Okazato si§, ze cos 
w nim nawalilo. Nie czas na myslenie 
i napraw§. Przeszedlem na zasilanie 
z akumulatora. Pracowalem w zawo- 
dach okolo 5 godzin i zrobilem 205 
QSO. Mila niespodzianka pojawila si$ 
po polnocy. Przy swietle ksi^zyea, lek- 
kiej bryzie znad Atlantyku i powietrzu 
przepelnionym zapachem zywicy sos- 
nowej ustyszalem stacje SN6F/1 z.Wo- 
lina. Sporo si$ jej naszukalem. Moje 
serce zabilo mocniej. Zawolalem. 

Operator odpowiedzia! natychmiast 
WymieniliSmy raporty i kilka zdari. Mys- 
1$, ze radosc byla obopolna. Koledzy, 
dzi^kuje za mnoznik! Musz§ takie za- 
wody jeszcze kiedy£ powtdrzyd, ale 
z lepszq antenq. Moze z innej wyspy, 
bardziej na poludnie? Moze Karaiby? 

Niedziela, 25 lipca 1999, polowa 
moich wakaeji. Trzeba pomyslec o pow- 
rocie do Toronto. Poniewaz mialem jesz- 
cze troch$ czasu, wybralem drog$ przez 
Cape Cod. Wiele slyszalem o wspanialych 
plazach tego polwyspu. Zajechalem tam 
wieezorem. Zatrzymalem si$ na kampin- 
gu w Nickerson State Park. Znow czas na 
radio. Nawiqzatem nowq znajomoSd 
z SP9MHM/MM, Bernardem, ktory plynql 
na jachcie po potudniowym Pacyfiku. 

Wielu kolegdw mialo ze mnq QSO 
i ma mnie w logu pod moim poprzed- 
nim znakiem VE3NPL. Zchwilq, kiedy 


Kanada zacz^la wydawac znaki na VA, 
poprosilem o znak, ktory mam obecnie. 
Krotszy tylko o jednq kropk$ na CW, ale 
teraz mam PL w sufiksie. W Polsce zna- 
ny bylem jako SP9FLY i bylem czton- 
kiem SP DX C. 

Obecnie w Toronto takze nie pracu- 
j$, bo nie mam warunkow antenowych. 
Mieszkam w wynaj^tym mieszkaniu. 
Moj wlasny dom znajduje si^ w Brant- 
ford, okolo 100 km od Toronto, troch§ 
za daleko na codzienny dojazd do pra- 
cy. Dopiero gdy pojd^ na emerytur^, 
znow b^d^, jak poprzednio, aktywny na 
pasmach, wi§c - koledzy - czekajcie na 
mnie. Juz nie tak daleko do emerytury. 

73 de Andrzej VA3PL 
e-mail: va3pl@yesic.com 


Jestem na jedynej plazy na wyspie , za 
mnq widad skalisty brzeg Atlantyku 
(rdzowy gran it). Woda w tym rejonie 
jest przerazliwie zimna. Wszedlem 
tylko po kolana, a mogfem wytrzymac 
najwyzej kilkadziesiqt sekunci, 
choc by) to srodek gorqcego lata. 
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W clniach 23-25 listopada 1999 r. 
w Palacu Kultury i Nauki w Warszawie 
odbyty si? IX Mi?dzynarodowe Targi 
Telekomunikacji KOMTEL '99. Organi- 
zatorem imprezy bylo Biuro Reklamy 
S.A. Zarzqd Targdw Warszawskich pod 
honorowym patronatem Ministerstwa 
Lqcznosci RP, Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji. 

W tegorocznych targach, nazwa- 
nych festiwalem telekomunikacji, wzi?- 
lo udzial 32 wystawcdw z kraju i zagra- 
nicy (niestety, nie tak licznie, jak w mi- 
nionych latach). Poniewaz na niekto- 
rych stoiskach bylo po dwoch i wi?cej 
wystawcdw, ogofem w imprezie uczes- 
tniczylo okolo 60 firm. 

KOMTEL '99 odbyl si? pod haslem "Te- 
lekomunikacja dla kazdego" i coraz wy- 
razniej daf si? zauwazyd uzytkowy cha- 
rakter imprezy. Przez trzy dni targowe zo- 
staly zaprezentowane produkty potenta- 
tow branzy telekomunikacyjnej, m.in. 
Ericssona, Nokii, Siemensa, Alcatel Kabel, 
Icomu oraz uslugi operatorow: Polskiej 
Telefonii Cyfrowej Era GSM, Polkomtelu 
S.A., Plus GSM oraz Operatorow L^cznos- 
ci Satelitarnych Aslra i Eutelsat. Te dwie 
ostatnie firmy zajmowaly najwi?cej po- 
wierzchni targowej, przez co Iqcznosc 
satelitarna byla najbardziej widoczna. 

Gldwnymi tematami byfy uslugi tele- 
fonii przewodowej i bezprzewodowej, 
l^cznosc satelitarna, radiokomunikacja 
i systemy przywolawcze, telefony i ak- 
cesoria oraz teleinformatyka. 


Na przyklad Era GSM przedstawifa 
szczegdly oferty stalych cen pofqczeri 
przez caly dzieri w system ie "Tak Tak" 
oraz mozliwosci polqczenia ztelefonu 
komorkowego z numerami 0-700, czyli 
Teleaudio, oraz mozliwosci kupowania 
kuponow do korzystania z systemu 
"Tak Tak" w bankomatach. 

Byty takze konkursy, prezentacje, 
pokazy oraz promocyjna sprzedaz pro- 
duktdw. 

W drugim dniu targdw przyznano 
nagrody targdw KOMTEL '99. 

Targowe Godlo JakoSci otrzymaly: 

- Polska Telefonia Cyfrowa w kategorii 
"Nowe uslugi dla abonentow" za pa- 
kiet uslug internetowych, 

- Asterix w kategorii "Upowszechnia- 
nie Iqcznosci" za uslug? ISDN dla 
malych sicci, 


- Astra Marketing Polska w kategorii 
"Rozwi^zania w zakresie pol^czen 
telekomunikacyjnych i interneto- 
wych", 

- Zolan SA w kategorii "NajnowoczeS- 
niejszy produkt powszechnego uzyt- 
ku w Polsce" za ladowark? elektro- 
niczn^ do telefonow komorkowych 
firmy Zolan SA. 

Za najlepszq telekomunikacyjnq re- 
klam? telewizyjnq uznano filmy Pols- 
kiej Telefonii Cyfrowej (system "Tak 
Tak") i Polkomtelu ("Hejnal"). 

Ponadto dyrektor Instytutu ta t cznosci 
nagrodzil Zaklad Systemow Cyfrowych 
Digitex. 

Ponizej prezentujemy kilka firm, kto- 
re zaoferowaly nowe produkty i uslugi, 
godne - naszym zdaniem - szerszego 
rozreklamowania. 

Eutelsat 

Eutelsat jest jednym z wiodqcych 
operatorow satelitarnych z mi?dzyna- 
rodowym doswiadczeniem w dziedzi- 
nie telekomunikacji satelitarnej. Po wy- 
strzeleniu satelity W3 w 1999 r. Eutel- 
sat jest obslugiwany przez t'lot? 1 6 sate- 
litow na o£miu pozycjach orbitalnvch, 
rozciqgaj^cych si? od nowo powolanej 
do zycia "atlantyckiej bramy" na 12,5* 
W do pozycji 48' E. 

Wszystkie satelity serii W 53 przysto- 
sowane do: 

- telewizji odbieranej za pomocq sate- 
litarnych anten indywidualnych, 

- nadawania do stacji czolowych sieci 
kablowych, 

- wspolpracy z naziemnymi stacjami 
retransmisyjnymi, 

- satelitarnego przekazu wiadomosci, 

- obslugi specjalnej i obslugi imprez, 

- internetowej sieci szkieletowej i roz- 
powszechniania jej sygnalu, 

- uslug multimedialnych, 

- sieci VS AT, 

- uslug DAMA i TDMA, 

- uslug ruchomych Euteltracs. 

Za posrednictwem Hot Bird sq emi- 
towane m.in. po polsku programy nie- 
kodowane, pakiet Polsat 2 cyfrowy, pa- 
kiet cyfrowy Cyfra+, programy analogo- 
we, a takze programy radiowe. 



Na fotografii pokazano zasicg sateli- 
ty W2 (N: 1 0,95-1 1 ,7GHz, 12,5- 
12,75GHz; 0:1 3-1 2,25GHz, 13,75- 
14,5GHz). 


Plus GSM 

Oprdcz uslug oferowanych juz 
wcze^niej, Plus GSM - jako pierwsza 
siec komorkowa w Polsce - zaprezento- 
wala technologic WAP (Wireless Appli- 
cation Protocol). Przy pomocy WAP 
kazdy z uzytkownikow sieci Plus GSM 
juz wkrotce bcdzie rnial bezpoSredni 
dostcp do stron i serwisdw interneto- 
wych wylqcznie za po£rednictwem te- 
lefonu komorkowego, bez koniecznos- 
ci podlqczania dodatkowego sprzctu. 
Aby wykorzystac mozliwosci, ktdre 
oferuje technologia WAP, konieczne 
bcdzie posiadanie specjalnego telefonu 
komorkowego przystosowanego do ob- 
skigi tych serwisdw. Telefony takie (np. 
Nokia 71 1 0) juz wkrotce pojawiq sic na 
rynku. 

Nowosciq prezentowanq na targach 
byt rowniez E-bok, czyli elektroniczne 
Biuro Obstugi Klienta. E-bok to interne- 
Lowa aplikacja umozliwiajqca abonen- 
tom zarzqdzanie wlasnym kontem 
w sieci Plus GSM. Za posrednictwem 
aplikacji E-bok klienci - poprzez Inter- 
net - mogq dokonywac na swoim kon- 
cie wielu zmian, jak np. aktywacja 
bqdz rezygnacja z uslug, zqdanie wy- 
stawienia duplikatu rachunku, deakty- 
wacja karty SIM w wypadku zagubienia 
bqdz kradziezy itp. 

Kolejnq uslugq promowan^ na 
KOMTEL-u bylo INFO Plus, czyli serwi- 
sy informacyjne. Dzicki INFO Plus abo- 
nent moze otrzymac - jako wiadomosc 
tekstowq SMS - najnowsze informacje 
na wybrany przez siebie temat, np. kur- 
sy walut, kursy akcji na GPW, wiado- 
moSci PAP, wyniki sportowe, losowa- 
nia lotto, pogodc i wiele innych. tqcz- 
nie dostcpnych jest ponad 1 60 krotkich 
hasel - wywolari. 

Na stoisku Plus GSM, wsrod wielu no- 
wych telefonow komorkowych, zostaf 
zademonstrowany kolejny no- 
wy, dwuzakresowy (GSM900/ 
1800) telefon, Lym 
razem z radiem - 
Sagem MC 835 
FM. Wbudowane 
radio stereo FM 
moze odbierac 
fale z zakresu 
87,5-1 08MHz 
pozwala za- 
programowad 
6 stacji. W ze- 
stawie sq slu- 
chawki oraz 
tadowarka 
biurowa. Ko- 
lejnq nowos- 
ciq tego apa- 
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ratu jest wbudowane urzqdzenie gtoS- 
nomdwiqce. 

A oto inne wybrane wlasciwoSci Sa- 
gem MC 835 FM: 

- wbudowany alarm wibracyjny, 

- waga: 152g, 

- czas rozmowy: 105-180 min, 

- czas czuwania: 60-90 godz. 

Warto dodac, ze w promocji, jakq 
firma Polkomtel S.A. ustalila pod ko- 
niec 1999 r., Sagem MC 835 FM kosz- 
towal 1 29 zl (bez VAT), zas zwykla ce- 
na wyzej wymienionego aparatu telefo- 
nicznego wraz z kartq SIM i oplatq ak- 
tywacyjnq wynosi 1 1 99,00 zl + VAT. 



THB Germany 

THB Germany to firma niemiecka, 
zalozona przez Henryka Bury w 1 987 
roku, ktora obecnie zajmuje czolowe 
miejsca w rankingu firm produkujqcych 
zestawy gto^nomowiqce. THB zaofero- 
wala szerokq game produktdw opraco- 
wanq z my£lq o wszystkich grupach 
uzytkownikdw, obejmujqcq samocho- 
dowe ladowarki do telefonow komor- 
kowych z uchwytem, komfortowe ze- 
stawy gloSnomowiqce z funkcjq Voice 
Recorder (nagrywanie/odtwarzanie glo- 
su), Voice Dial (wybieranie glosem) 
oraz inne akcesoria. 



Voice Dial (fot.) to najnowsze roz- 
wiqzanie systemu realizaeji polqczenia 
za pomocq glosu. System reaguje na 
glos uzytkownika wypowiadajqcego 
nazwisko uzytkownika lub numer tele- 
fonu abonenta (odbiorcy). Uaktywnie- 
nie tej funkcji nastepuje poprzez do- 
tkniccie odpowiedniego przyeisku. Nu- 
mer telefonu moze bye kazdorazowo 
wypowiedziany lub tez wybierany za 
pomocq glosu poprzez podanie na- 
zwiska lub numeru ksiqzki telefonicz- 
nej, wczeSniej utworzonej przez uzyt- 
kownika. Proces wybierania numeru 
rozpoczyna sic automatyeznie. 

System THB Voice Dial zapewnia 
bezpieczeiistwo jazdy podezas uzywa- 
nia telefonu komorkowego i jest najno- 
woczesniejszym urzqdzeniem glosno- 
mowiqcym dostepnym na rynku. 

GP Battery 

GP Battery (Poland) Sp. z o.o., jako 
bezposredni przedstawiciel miedzyna- 
rodowego holdingu Gold Peak, zaofe- 


rowal caly szereg baterii i akumulatorow 
w wersjach konsumenckich i przemyslo- 
wych. Demonstrowano wysokiej jako^ci 
baterie litowe, wysokonapicciowe bate- 
rie alkaliczne, sluchowe baterie cynko- 
wo-powietrzne, srebrowe i alkaliczne ba- 
terie zegarkowe, a przede wszystkim bo- 
gaty wybor akumulatorow do telefondw 
komorkowych i bezprzewodowych, ka- 
mer wideo, notebookdw... 



Swedish Radio Supply AB 

Szwedzki przedstawiciel Icom 
z Karlstad, Swedish Radio Supply AB, 
zademonstrowal kilka modeli Icom opi- 
sywanych na naszyeh lamach oraz kil- 
ka zupelnych nowosci. 

Byly demonstrowane m.in. nastepu- 
jqce modele: 

IC-R8500 - odbiornik 0,1 -1300MHz 
(AM, FM, SSB, CW), 

IC-PCR1 00 - odbiornik 0,5-1 300MHz 
w formie przystawki do komputera PC, 
IC-R10 - odbiornik przenos'ny (skaner) 
0,5-1 300MHz, 

IC-706MKIIG - transceiver 160m-70cm 
(HF + 6m + 2m + 70cm), 

IC-F1610 - transceiver samochodovvy 
FM-VHF (136-155, 146-174MI Iz), 
IC-F310 (410) - transceiver samochodo- 
wy FM-VHF/UHF (136-155, 146- 
174MHz, 400-430, 440-470, 470- 
490, 490-520MHz), 

IC-T7H - przenosny dwupasmo- 
wy transceiver FM (144-146, 
430-440MHz), 

IC-4008E - przenosny transceiver 
FM z grupy LPD (433,075- 
434,775 MHz) - to 
kolejna wersja taniej 
tqczno£ci bez licencji 
dla kazdego (fot). 
Najwazniejsze para- 
metry: 

- liezba kanalow: 69, 

- rodzaj emisji: F3E, 

- moc wyj£ciowa: 
1 0mW, 

-zasilanie: 4,5V (3 
szt. R6), 

-wymiary: 58, 7x 

181x26,5mm, 

- waga: 1 80g. 





Polish Phonesat 

Polish Phonesat Sp. z o.o. zaofero- 
wat najbardziej rozwini^ty, elastyczny 
system i^czno^ci satelitarnej VS AT fir- 
my Hughes Network Systems. System 
moze zapewniac transmisj$ danych do 
2Mbps oraz protokofy transmisyjne 
X.25, X.25 PAD, Sync Bit Transparent, 
Async Bit Transparent, LAN Advantage 

R E K 



Ethernet. Na fotografii pokazano sche- 
mat sieci VSAT. 

Program imprez towarzyszqcych ob- 
fitowal w wydarzenia skierowane do 
szerokiej publicznoSci. 

Targi byty takze okazj^ do spotkania 
specjalistow z branzy. Do nich przede 
wszystkim kierowana byla konferencja 

L A 


"Euroinfo", zorganizowana przez Cent- 
rum Promocji Informatyki. Byla to znako- 
mita okazja do dyskusji nad aktualnymi 
zagadnieniami zwi^zanymi ztelekomu- 
nikacjq i teleinformatyk^. Przeprowadzo- 
ne zostaly rowniez debaty publiczne: 
"Sieci teleinformatyczne (akademickie 
i komercyjne) w Polsce. Mozliwosci wy- 
korzystania"; "Telefonia komorkowa 
w Polsce - stan obecny i perspektyv/y"; 
"Prywatyzacja Telekomunikacji Polskiej 
S.A. na tie prywatyzacji operatorow z in- 
nych krajdw - sukces czy porazka?"; 
"Wplyw promieniowania telefonow ko- 
morkowych na ludzi i urz^dzenia". 

Warto dodac, ze oprocz firm prezen- 
tujqcych sprz^t i uslugi, w targach brafy 
udziai takze firmy wydawnicze, ktore ob- 
j^ly jednoczesnie patronat prasowy nad 
targami, prezentuj^c prase (miesi^czniki), 
gfownie z branzy telekomunikacyjnej. 

Patronem prasowym byio wydaw- 
nictwo Lupus - wydawca miesi^cznika 
TELCOM Forum, zaj partnerami medio- 
wymi: TELEINFO, Swiat Telekomunika- 
cji, Inteligentny Budynek, Twoja Ko- 
morka, Doradca Biurowy, Media, 
S KAN-TECH i Swiat Radio. 

X Mi^dzynarodowe Targi Telekomu- 
nikacji KOMTEL 2000 odb^d^ sie row- 
niez w Warszawie w dniach 28-30 lis- 
topada 2000 r. 

M A 



ul. Niezfomnych 1c, 61-894 Poznan 
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telefoniy 

L«mo rk«wc 


Motorola cd 160 

(SR 1 2/98) 


Motorola 

V3688 

(SR 9/99) 


Jeszcze nie tak dawno 
nowosciq hyfy 
dwusystemowe telefony 
komdrkowe (GSM 900/ 
1800), a juz w kraju p&jawif 
si§ najnowszy teleion, 
trzysystemowy (GSM9Q0/ 
1800/1900). Przedstawimy 
zatem krotkie informacje 
o najnowszych dostppnych 
telefonach dwu- 
i trzysystemowych. 


Bosch 509 

PocJ koniec ubiegfego roku w sieci 
Idea Centertel pojawii si$ nowy telefon 
dwusystemowy (GSM 91)0/1 800) Bosch 
509. Glownymi zaletami tego telefonu 
s^: odporna na uszkodzenia obudowa, 
pojemna ksiqzka telefoniczna (230 nu- 
merdw), az 27 melodii dzwonkdw 
i wbudowany kalkulator. 

Parametry techniczne: 

- wymiary: 134x53x23mm, 

- waga: 1 50g, 

- czas rozmowy: do 4 godz. i 36 min., 

- czas gotowoSci: do 87 godz., 

- wyswietlacz: 4 linie, 16 znakow, 

- SIM-lock sieciowy (aparat wspolpra- 
cuje tylko z kart^ sieci Idea). 

Pozostale wtasciwosci aparatu: 

- uzytkownik ma dost$p do informacji 
o 10 ostatnich wybieranych i odebra- 
nych numerach, 


- mozliwoScf blokady klawiatury, 

- przekierowania i blokada po\%- 
czeh, 

- wiadomossci SMS 
(przechowywanie do 
30 SMS w telefonie), 

- komunikaty sieciowe 
Cell Broadcast, 

- SIM Application Tool- 
kit, 

- wbudowany kalkula- 
tor. 

Do aparatu sq do- 
st^pne nast^pujqce ak- 
cesoria dodatkowe: ba- 
teria, zestaw sluchaw- 
kowy, fadowarka samo- 
chodowa, ladowarka 
standardowa, profesjo- 
nalny zestaw samocho- 
dowy, uchwyt do pas- 
ka. 
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Ericsson T81S 

(SR 8/99) 


Motorola 

M3188 

($R 9/99) 


Siemens 

C25 

<$R 11/99) 


Sagem 
MC8I7 

(SR 1 2/99) 


Panasonic 
GD90 

($R 

12/99) 


Bosch 909 Dual 

(SR 1 2/99) 


Nokia 3210 

(SR 1 2/99) 


Ericsson 

S868 

($R 7/99) 


Nokia 

6150 

(SR 


Bosch 
World 718 

(SR 6/99) 


Motorola L-7089 

Najnowszy telefon Motorola L-7089 
to pierwszy na swiecie aparat umozli- 
wiajqcy prowadzenie rozmowy 
w trzech systemach (GSM900/1 800/ 
1900). Daje on nowe mozliwosci dla 
uzytkownikow, ktorzy do tej pory mu- 
sieli radzid sobie z utrudnieniami w ko- 
rzystaniu z telefon u komorkowego na 
przyklad w USA, gdzie obowiqzujqcy 
cyfrowy system GSM 1900 (PCS) wyma- 
gal stosowania specjalnego aparatu. 
Wykorzystanie w L-7089 technologii 
trzyzakresowej pozwala uniknqd prob- 
lemdw z wypozyczaniem czy kupnem 
specjalnych aparatow za oceanem. 

Motorola L-7089 zostala stworzona 
jako narz^dzie dla aktywnych ludzi 
biznesu. Posiada zatem wszystkie funk- 
cje konieczne w telefonie tej klasy. 
Sygnaf wibrujqcy powiadamia dyskret- 
nie o nadejsciu polqczenia, wbudowa- 
ny dyktafon pozwala zapisywac gloso- 
we notatki, a mozliwosc glosowego 
wybierania funkcji aparatu czy zapisa- 
nego wczesniej numeru doskonale ulat- 
wia prowadzenie rozmowy kierowcy 
jadqcemu samochodem. W L-7089 po- 
myslano takze o fatwej wspofpracy 
z komputerem za sprawq wbudowane- 
go modemu, i zastosowaniu portu na 
podczerwien. 

Wybrane parametry i funkcje telefonu: 

- czas oczekiwania: 40-1 50 godz., 

- czas rozmow: 120-210 min, 

- czas ladowania: 2 godz., 

- klawisz szybkiego dost^pu do funkcji 
menu (Quick Access), 

- fatwy dost^p jednym klawiszem do 
funkcji zapisywania notatek gloso- 
wych, 

- urzqdzenie wibrujqce, 

- dodatkowa pami§d ksiqzki telefo- 
nicznej w aparacie (100 za- 
pisow), 

- lista 10 polqczeri wykona- 
nych, odebranych i nieode- 
branych, 

- zegar, 

- mozliwosc gloso- 
wego wybierania 
9 funkcji menu 
lub 25 zapisow 
z ksiqzki telefo- 
nicznej, 

- tryb oszcz^dza- 
nia baterii, 

- przekierowania 
pofqczeri, 

- blokady polq- 
czeri, 

- rozmowa konfe- 
rencyjna, 

- SIM Application 
Toolkit, 

- system poprawy ja- 
kosci dzwi^ku EFR 
(Enhanced Full Ra- 
te), 



- wspolpraca z komputerem przez prze- 

wod RS-232 i port na podczerwien, 

- duzy czytelny wySwietlacz, 5 linii. 

Aparat Motorola L 7089 jest dost^p- 

ny od 11 pazdziernika br. w sieci Idea 
Centertel (przystosowany jest do pracy 
tylko w sieci Idea Centertel; posiada 
SIM lock na siec). Sprzedawany jest 
wyfqcznie w Pakiecie Universum, ofe- 
rowanym w salonach firmowych PTK 
Centertel, oraz na specjalnych zasa- 
dach u przedstawicieli handlowych. 

Do aparatu sq oferowane nast^pujqce 
akcesoria: bateria 600 Li-Ion, uchwyt 
mocujqcy, zestaw HP, futeral, klips. 

Motorola Timeport P7389 

Telefon Motorola Timeport 
P7389 jest pierwszym trojzakre- 
sowym telefonem (900/1800/ 
1900MHz) pozwalajqcym uzyt- 
kownikom w dowolnym miejs- 
cu na ziemi na dost^p do infor- 
macji i ustug w Internecie. 

Dzieje si$ to za sprawq pro- 
tokofu WAP, ktory jest otwar- 
tym standardem komunikacji, 
umozliwiajqcym uzytkowni- 
kom telefonii ruchomej fatwy 
dost^p do uslug opartych na 
Internecie i Intranetu. 

Ten aparat jest takze wypo- 
sazony w funkcji aktywacji 
gfosem, pozwalajqcq uzytkow- 
nikom na uruchomienie pod- 
stawowych operacji, jak wy- 
bieranie numerdw z ksiqzki te- 
lefonicznej lub sterowanie 
pewnymi funkcjami menu po- 
leceniem glosowym (bez dotykania kla- 
wiatury telefonu). Funkcja VibraCall 
umozliwia dyskrelne powiadamianie 
o nadchodzqcej rozmowie w przypad- 
ku, gdy uzytkownik woli, by telefon 
wibrowaf zamiast dzwonid, zai cyfro- 
wa funkcja nagrywania gfosu -Voice 
Note pozwala uzytkownikowi na zapis 
do trzech mi nut rozmowy. 

Telefon moze bye uzywany jako bez- 
przewodowy modem np. do fqcznosci 
IrDA pozwalajqcej na bezprzewodowe 
potqczenie PC z dostawcq uslug interne- 
towych lub z serwerem w celu spraw- 
dzenia poczty elektron ieznej a I bo polq- 
czenia s\? z Internetem. 

Timeport P7389 zostal zaprojektowa- 
ny tak, by by! jednym z najlzejszych te- 
lefonow komorkowych w swojej klasie; 


wazy 1 08g wraz ze standardowq bateriq 
i zapewnia do 150 godzin czasu goto- 
wosci lub rozmowy do 21 0 minuL 

Telefony trojzakresowe polecane sq 
przede wszystkim ludziom biznesu. 
W czasie podrozy po calym swiecie 
mogq oni (b$dqc w ruchu) sprawdzad 
poczty elektronieznq, rozklady lotow, 
odjazdy pociqgow, warunki pogodowe, 
zaklocenia ruchu i inne dost^pne dane 
w Europie, na Bliskim Wschodzie, 
w Afryce lub w obydwu Amerykach. 

Do czego mozna wyko- 
rzystac telefon trzysytemowy 
niech posluzy fragment opo- 
wiadania z zaj§c Thomasa 
(35-letni bankier latajqcy re- 
gularnie pomi^dzy Nowym 
Jorkiem, Londynem i Frank- 
furter^ utrzymujqcy kontakt 
z biurami swojego banku 
w tych miastach): Thomas 
wiasnie odwiedzil biuro we 
Frankfurcie i jedzie taksdwkq 
na lotnisko. Ma zamiar spo- 
tkac si? wieezorem ze swojq 
dziewczynq w Londynie; 
chce wykorzystac czas jazdy 
taksdwkq na przygotowanie 
tego wspanialego wieezoru. 
Gdzie moze jq zabrac? 

Korzystajqc z dost?pu do 
Internetu, za pomocq swego 
telefonu Motorola Timeport 
P7389 sprawdza odpowied- 
nie dane. Moze jeszcze do- 
stac bilety na musical "N$dz- 
nicy", rezerwuje tez stolik 
w restauraeji, ktorq wiasnie polecif mu 
kolega . Sprawdza natpzenie ruchu z lot- 
niska London Heathrow do centrum^ by 
zorientowac si?, czy zdqzy najpierw 
bye w domu. Znakomicie, wszystko zo- 
stalo potwierdzone, musi tylko odebrac 
bilety i zaptacic za nie przed przedsta- 
wieniem. 

Po udanym wieezorze led do Nowe - 
go Jorku. Jest w drodze do tamtejszego 
biura, jadqc taksowkq chce przejrzec 
swojq poczt? elektronieznq. Sprawdza 
naglowki poczty uzywajqc telefonu Mo- 
torola Timeport P7389, a nast?pnie tq- 
czy telefon z laptopem za pomocq IrDA 
(portu transmisji danych w podezerwie- 
ni). tqczy si? z serwerem i odczytuje 
dwa najwazniejsze e-maile od swojego 
szefa .... 



Warto wiedzied, ze niedawno Motorola dostarezyla do Polski milionowy 
telefon komorkowy. 

Rozpocz^ta w 1 993 roku wspdlpraca z operatorem NMT - Centertel, a nast^p- 
nie ponad trzy lata temu wspolpraca z operatorami sieci GSM 900 oraz GSM 
1 800 przyezynila si$ w sposob istotny do sukcesu telefondw Motorola w Polsce. 

Najwi^ksze sukcesy rynkowe odniosly modele d160, d520, a ostatnio 
ogromnym uznaniem cieszy si$ ekskluzywny aparat v3688. W zwiqzku z lawi- 
nowym wzrostem sprzedazy telefonow i ogromnym zainteresowaniem ich 
mozliwoSciami, Motorola znaeznie rozwin^la uslugi serwisowe oraz uruchomi- 
la telefonicznc Biuro Obslugi Klicnta (patrz SR 1 1/99). 
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Telefan komorkowy u pwgu XXI wieku statsip niezbpdnym 
narzpdziem pracy wielu osdb. Czpslo daje poczucie pelnej 
niezaleznosci i mozliwose aktywnego i efektywnego 
wykorzystania Gzasu. la pomocg telefonu komorkowego 
mozna poiqczyc sip z kazdego miejsca , ktore znajduje sip 
w obrpbie dziatanfa system , mezaieime od tego, czy 
bpdzie to biurowiec, dom mi&szkalny, czy samocbod. 


Jednak w celu zapewnienia wla£ci- 
wego funkcjonowania aparatow ko- 
morkowych potrzebne sq dos'd skompli- 
kowane urzqdzenia: 

- stacja bazowa (BTS), zapewniajqca 
dwustronnq fqcznosd z telefonem 
w obszarze komdrki, 

- kontroler stacji bazowych (BSC), b$- 
dqcy lokalnq centralq dla polqczo- 
nych bezposrednio z niq BTS-dw (de- 
cydujqc m.in. o przenoszeniu pofq- 
czen do innej komdrki), 

- centrala systemowa (MSC), sterujqca 
sieciq komorkowy poprzez przylq- 
czone BSC-y przy pomocy: rejestrdw 
abonentow wizytujqcych (VLR), re- 
jestrdw abonentow macierzystych 
(HLR), centrum autoryzacji (AUC) 
przechowujqcego i generujqcego da- 
ne wykorzystywane podczas autory- 
zacji abonentdw, rejestru identyfika- 
cji terminali (El R), przechowujqcego 
dane wszystkich terminali (telefo- 
now) pracujqcych w sieci (co umozli- 
wia m. in. zablokowanie skradzio- 
nych terminali), 

- centrum nadzoru sieci (NMC), 

- centrum utrzymania sieci (OMC), 

- centrala tranzytowa, umozliwiajqca 
wspolprac^ z sieciami zewnftrzny- 
mi. 

Uproszczony schemat polqczeri sys- 
temu GSM zostal pokazany w SR 1 0/99. 

W ubieglym roku liczba stacji bazo- 
wych GSM zauwazalnie wzrosta i stale 
si$ powi^ksza u wszystkich trzech pols- 
kich operatordw. 

Jak juz informowalismy, PTK Center- 
tel buduje sied stacji bazowych dwu- 
systemowej sieci Idea. Uruchomienie 
sieci GSM 900/1 800 Centertelu jest pla- 
nowane na marzec br. 

Zgodnie z umowq dostawcq wypo- 
sazenia stacji bazowych (BTS) jest Nor- 
tel Networks, za£ Nokia dostarcza cent- 
rale (MSC), stacje bazowe (BTS) i kont- 
rolery stacji bazowych (BSC). 

Stacje bazowe GSM sq instalowane 
na terenach otwartych, przy wazniej- 
szych trasach, terenach podmiejskich 
i w miastach. Anteny sq montowane na 
wiezach wolno stojqcych o wysokosci 
do ok. 35 metrow (w zaleznoSci od 
uksztaltowania terenu) lub na masztach 
na obiektach biurowych, zakladach 
przemyslowych, koSciotach, a w razie 
braku wymienionych - na wysokich bu- 
dynkach mieszkalnych. Zdarza si§, ze 
wysoko^d wiez instalowanych wynosi 
50 i 70m, a nawet 90m. 

Typowa stacja bazowa GSM posiada 
system antenowy skladajqcy si$ z anten 
parabolicznych - transmisyjnych (za- 
pewniajqcych transmisj§ danych po- 
mi^dzy stacjq bazowq a centralq) 
i z anten nadawczo-odbiorczych (za- 
pewniajqcych pokrycie terenu sygna- 
lem GSM). Z reguly typowa stacja po- 
siada 3 zestawy anten, ktdre dajq po- 
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Przy gldwnych trasach takich widokow 
jest coraz wi$cej. 


krycie trzem rozlqcznvm sektorom da- 
nego obszaru. W sumie sektory te za- 
pewniajq pokrycie calego terenu ko- 
mdrki. Moc promieniowania z anten 
wynosi od 0,3 do 10W na kanal. Stan- 
dardowo moc stacji bazowej w sieci 
miejskiej nie przekracza 20W na sek- 
tor. Maksymalna moc promieniowania 
z systemu antenowego wynosi zatem - 
niezaleznie od liczby anten - do 60W, 
czyli tyle, ile wynosi moc niewielkiej 
zarowki. 

Podobnie typowa stacja bazowa DCS 
posiada system antenowy skladajqcy 
si^ z anten parabolicznych - transmisyj- 
nych i z anten nadawczo-odbiorczych: 

- szeSciu w centrum miasta (po dwie 
anteny w sektorze), 

- trzech anten (po jednej w sektorze) 
na obrzezach miasta. 

Jedna antena nadawczo-odbiorcza 
DCS 1800 obsluguje maksymalnie dwa 
kanaly radiowe. 

Poszczegolne etapy budowy stacji 
bazowej z punktu widzenia ochrony 
Srodowiska i zgodnoSci z obowiqzujq- 
cymi przepisami w kraju sq zamiesz- 
czone w dziale "Porady". 

We wszystkich przypadkach przed 
uruchomieniem stacji przedstawia sis 
ocens wplywu na srodowisko oraz 
przeprowadza stosowne pomiary nats- 
zenia pola. Normuje to Rozporzqdze- 
nie Rady Ministrow z dnia 5 listopada 
1980 r. w sprawie szczegdtowych 
zasad ochrony przed elektromagne- 
tycznym promieniowaniem niejonizu- 
jqcym szkodliwym dla ludzi i srodowis- 
ka (Dz.U. z dnia 17 listopada 1980 r. 
Nr 25 poz. 1 01 z p. zm.). 

Zgodnie z tym rozporzqdzeniem 
urzqdzenia i systemy antenowe sieci te- 
lefonii komorkowej powinny bye tak 
skonstruowane i eksploatowane, aby 



calkowicie uniemozliwic ludnosci do- 
stsp do pdl elektromagnetycznych 

0 poziomach promieniowania przekra- 
czajqcych 0,1 W/m 2 (strefa I) oraz unie- 
mozliwid wystspowanie pol o pozio- 
mach promieniowania przekraczajq- 
cych 0,025W/m 2 (strefa II) w mieszka- 
niach i budynkach wymagajqcych 
szczegdlnej ochrony elektromagne- 
tyeznej. 

Sposob rozchodzenia sis fal radio- 
wych emitowanych przez anteny stacji 
bazowych jest zjawiskiem zlozonym 

1 uzaleznionym od charakterystyki an- 
ten, rodzaju konstrukcji, przeszkod te- 
renowych. Glowna wiqzka promienio- 
wania anteny zwykle skierowana jest 
prawie rownolegle do ziemi, dlatego 
staeje bazowe instaluje sis na wyso- 
kich wiezach i masztach. W ten spo- 
s6b bezpoSrednio przy gruncie lub na 
dachu, a takze bezposrednio pod da- 
chem, nie ma zagrozenia. 

Warto wiedziec, ze anteny parabo- 
liczne, instalowane dla potrzeb zapew- 
nienia transmisji, pracujq z niewielkq 
mocq i sq jeszcze silniej kierunkowe, 
a zatem mozna przyjqc, ze gldwnym 
i jedynym z rod tern energii elektromag- 
netyeznej wypromieniowywanej do 
otoczenia i mogqcej stwarzad poten- 
cjalne zagrozenie dla zdrowia sq ante- 
ny nadawczo-oclbiorcze. Przykfadowe 
charakterystyki stosowanych anten 
GSM pokazano na rysunkach 1 i 2. 

Dla potrzeb instalacji standardowej 
stacji bazowej jako anten nadawczo- 
odbiorczych uzywa sis kierunkowych 
anten panelowych. 

Poniewaz wspdlczynnik "ttumienia 
przod-tyl" tych anten wynosi ponad 25 



Rys. 1 . Charakterystyka pionowa 
anteny (w elewacji vertical). 



Rys. 2. Charakterystyka pozioma 
anteny (w azymucie - horizontal). 
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System GSM (Global System for 
Mobile Communications) jest jednym 
z systemow telefonii ruchomej. Po- 
dobnie jak vv innych systemach telefo- 
nii komorkowej, mozemy uzyskac po- 
Iqczenie znajdujqe sis vv obszarze za- 
sisgu stacji bazowej zwanym komor- 
kq. tqczny obszar komorek zapewnia 
pokrycie wi^kszego terytorium. Sys- 
tem pozwala realizowac jednoczesnie 
wiele potqczen przy wykorzystaniu 
stosunkowo mafej liczby kanaldw ra- 
ti iowych. 

GSM jest systemem cyfrowym, 
w ktorym svgnal jest przetwarzany 
przy uzyciu technologii cyfrowej. 
Oznacza to wysokq jakosc gtosu, 
mniejszq wrazliwosc na zaktocenia, 
wyzszq efektywno^d wykorzystania 
zasobow radiowych, niezawodnq 
i szybkq transmisjs danych, trudniej- 
szy podstuch, skuteeznq ochrors in- 
formaeji, duzq pojemnoSc. Obecne 
systemy telefonii komorkowej GSM 
pracujq w pasmach czsstotliwosci 
900, 1800 i 1900 MHz. Ze wzglsdu 
na przyznanq wiskszq liezbs kanaldw 
radiowych systemy 1800 i 1900 dajq 
wiskszq pojemnosc systemu, czyli 
mozliwosc obsluzenia wiskszej liczby 
abonentow. 

Specyfikacja systemu GSM 1800 
w porownaniu z GSM 900 narzuca 
mniejszq moc stacji bazowych i tele- 
fonow. To powoduje konieeznose bu- 
dowy "gsstszej" infrastruktury sieci. 
W zwiqzku z wiskszq pojemnoSciq, 
system GSM 1 800 lepiej sprawdza sis 
w duzyeh, gssto zaludnionych aglo- 
meracjach. Z kolei system GSM 900, 
poza miasta mi, moze zapewnic wlgk- 
sze pokrycie terenu przy tej samej 
liezbie stacji bazowych. 

Podstawowe zalety dla uzytkowni- 
ka systemu GSM to: zapewnienie ciqg- 
tosci komunikaeji w wielu krajach 
europejskich i na $wiecie dziski mozli- 
wosci uruchomienia roamingu mis- 
dzynarodowego, wysoka jakosd sygna- 
iu, poufno^d transmisji, identyfikaeja 
abonenta za pomocq karty mikropro- 
cesoiowej (SIM), mozliwosc roamingu 
zagranicznego jednego operatora we 
wszystkich systemach GSM (roaming 
plastikowy), zapewnienie szerokiego 
i zrdznicowanego zestawu uslug (m. 
in. wysylanie krdtkich wiadomosci tek- 
stowych - SMS, transmisja telefaksowa, 
transmisja danych, dostsp do internetu, 
uslugi dodatkowe: polqczenia konfe- 
rencyjne, wywolania grupowe, kolej- 
kowanie wywolah, identyfikaeja abo- 
nenta wywolujqcego i szereg innych). 
Telefony komdrkowe pracujqce w sys- 
temie GSM majq male rozmiary 
* i utrzymuje sis tendeneja do produko- 
wania coraz mniejszych model i. 
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Typowy zestaw anten GSM na maszcie. 

dB (moc promieniowana z tylu anteny 
jest ponad 316 razy mniejsza niz 
z przodu), uznaje si$, ze z tylu anteny 
nie wyst^pujq czynniki stanowiqce za- 
grozenie dla zdrowia. 

Jak wiadomo, same urzqdzenia zasi- 
lajqce i nadawczo-odbiorcze stacji, 
umieszczone w szafie sterujqcej, jako 
typowe ekranowane urzqdzenia elekt- 
roniczne mafej mocy, zasilane z sieci 
niskiego napi^cia, jak rdwniez ekrano- 
wane kable dosyfajqce i odprowadzajq- 
ce energi§ do i z systemdw anteno- 
wych, nie sq zrodlami p6l elekromag- 
netycznych, istotnych pod wzgl^dem 
biologicznym dla zdrowia ludzi. 

Przewidywane rozklady stref 
ochronnych pol elektromagnetycznych 
wytwarzanych przez anteny nadawczo- 
odbiorcze systemu GSM 1800 sporzq- 
dzone na podstawie materialow Cen- 
tertelu pokazujq kolejne rysunki. 

Na rysunku 3 cafy system antenowy 
jest zawieszony na maszcie na dachu 
z da I a od jego kraw^dzi, strefy I i II wy- 
st^pujq nad dachem. Obie strefy dla po- 
szczegolnych anten rozciqgajq si$ 
w kierunkach ich ustawienia. Obliczo- 
ne zasi^gi stref w pfaszczyznie piono- 
wej (tzn. odlegfosci pionowe granic 


stref od ich osi) przedstawiono dla kqta 
odchylenia od poziomu w tabelce po- 
nizej: 


Kqt odchylenia 

Zasieg 

Zasi(?g 

od poziomu 

strefy 1 

strefy II 

['] 

[m] 

[ml 

2 

30,1 

60,2 

3,5 

21,4 

42,8 

80-90 

< 1,6 

<3,2 


Na podstawie powyzszych wyli- 
czeri, wykonanych przez rzeczoznaw- 
c$, wynika, ze jesli srodek anten na- 
dawczo-odbiorczych znajduje si§ (dla 
konfiguracji jak na rysunku) na wyso- 
kosci nie nizszej niz 7m, wowczas gra- 
nica strefy II jest co najmniej 2,5m 
ponad dachem. Oznacza to, ze ponizej 
poziomu 2,5m ponad dachem nie wy- 
st^pujq czynniki szkodliwe dla zdrowia 
i srodowiska. Uwzgl$dniajqc powyzsze 
rozwazania nalezy przyjqd, ze w tym 
przypadku dla osob znajdujqcych si<? 
bezposrednio na dachu i w budynku 
narazenie na pole elektromagnetyczne 
jest pomijalne. 

Oczywiscie podniesienie anten po- 
wyzej poziomu dachu jeszcze bardziej 
minimalizuje czynniki szkodliwe dla 
srodowiska. 

W przypadku, kiedy poszczegolne 
sektory anten nadawczo-odbiorczych 
s^ usytuowane w rogach budynku, pro- 
mieniowanie jest skierowane poza bu- 
dynek, niezaleznie od wysokosci za- 
wieszenia anten ponad dach, wtedy 
strefy I i II wychodzq poza obszar da- 
chu - na dachu nie wyst^pujq czynniki 
szkodliwe dla zdrowia - obszar strefy II 
zaczyna si<£ poza kraw^dziq dachu 
i koriczy si$ ok. 60 m poza budynkiem. 

Warto doclac, ze - jak wykazafy ba- 
dania dla cz^stotliwoSci GSM - statys- 
tyczne tlumienie penetracji sygnafu do 
wewnqtrz budynku wynosi okolo 20dB. 
Zatem tlumienie sygnafu po przejsciu 
przez dach wynosi okolo 20dB, i stqd 
g^stosc mocy promieniowania tuz pod 
sufitem ostatniego pi§tra wynosi okolo 
250 razy mniej, niz wynosi graniczna 
wartosc bezpieczna dla zdrowia i sro- 
dowiska. Przewaznie jest to g^stosc 
promieniowania znacznie mniejsza, 
niz wyst^pujqca wpoblizu telewizora 
lub kuchenki mikrofalowej. 



Stacja bazowa fir my Nokia. 


Na rysunku 4 pokazano przewidy- 
wane rozklady stref ochronnych pol 
elektromagnetycznych wytwarzanych 
przez anteny nadawczo-odbiorcze sys- 
temu GSM 1 800 zainstalowane na wie- 
zy o wysokosci 50m. Jak widac, poni- 
zej 40m nie wyst^pujq strefy ochronne 
(tzn. nie wyst^pujq szkodliwe promie- 
niowania). 

Poniewaz powyzsze opracowanie 
powstalo w glownej mierze na podsta- 
wie materialow prasowych firmy Cen- 
tertel, aby w pelni uspokoid Czytelni- 
kow, uzyskalismy od pozostalych ope- 
ratorow sieci zapewnienia, ze rzeczy- 
wiscie u nich rowniez, dla kazdej stacji 
bazowej, jest wykonywana indywidual- 
na "Ocena oddzialywania na srodowis- 
ko" przez rzeczoznawc? Ministerstwa 
Ochrony Srodowiska, Zasobow Natu- 
ral nych i Lesnictwa oraz zgodnie z wy- 
mienionym rozporzqdzeniem RM po 
uruchomieniu stacji i co 3 lata przepro- 
wadzane sq pomiary kontrolne rzeczy- 
wistego rozkladu stref ochronnych 
w otoczeniu stacji. 

Andrzej janeczek 
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Radiofrequ enz 


model E.A. 991 

Kolejny prezentowany odbiornik radiowy z poczqtkowego < 
etapu rozwoju radia jest przedstawicielem grupy aparatow 
refleksowych. Ukiad refleksowy (zwany tez w latach 20. re- 
fleksyjnym) by! w pocz^tkowym etapie ch^tnie stosowany, na- 
wrotem mody na ten ukiad byly lata 30. i nast^pnie 50. Cha- 
rakterystycznq cechq tego ukladu jest wykorzystanie tej samej 
lampy (lub kilku lamp) do wzmacniania sygnalu w. cz. i m. cz. 
jednoczesnie. Pozwala to na zmniejszenie liczby lamp i obni- 
zenia tym samym kosztow aparatu. Jednak uklady te nie byly 
zbyt stabilne i cz^sto sprawialy spore kfopoty. 

Przedstawiony tutaj odbiornik byl produkowany przez nie- -» 
wielkq niemieckq firm$ Radiofrequenz GmbH w roku 1924 (w 
1926 r. firm$ przejql Loewe - potentat na rynku odbiornikow 
radiowych). 

Jest to odbiornik bateryjny, 3-lampowy (3 x trioda LA 75 
produkcji Loewe), dwuobwodowy, z zakresem sredniofalo- 
wym 250. ..750m. Sygnal w.cz. wzmacniany jest w lampie I, 
detekowany w II i juz jako sygnal m.cz. przekazywany po- 
wtornie na siatk$ lampy I poprzez trafo T1 - z rdzeniem ze- 
laznym, oczywiscie. Teraz lampa I wzmacnia takze sygnal 
m.cz. i przez trafo podwyzszaj^cy m.cz. T2 dostaje si$ do 
wzmacniacza koncowego. 

Stosowane transformatory z rdzeniem zelaznym nie przeno- 
szq w zasadzie sygnalbw w.cz., wi§c nie podajq si$ one na 
lampe glosnikowq, resztki zwiera C4, ale tez T1 powinien bye 
zboeznikowany kondensatorem ok. 2000cm dla zamkni^cia 
obwodu dla sygnalu w.cz. do siatki lampy I (btqd w oryginal- 
nym schemacie?). Procz tego odbiornik posiada takze reakcj$ 
L5/L3 w lampie II. Aparat wyposazono w dwa obwody strojone 
L2/C1 i L4/C2 a takze regulacj^ sprz^zenia z anteny L1/L2. 
Wymiary aparatu: 37x31x1 8cm, waga 3,8kg. 

Henryk Berezowski uj 
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Uzylkowanie bez 
rejestraeji i oplat 


AR-108 Odbiornik VHF/Skaner 
FM: 136-180 MHz AM: 108-136 MHz 
Ustav/iany odstep mifdzykanatowy 5-50 kHz, 
czulosc die FM: 0,25 uV dla AM luV, 

1-sza przemiana 21,4 Mhz. 

Posiada: 99 pamieci, blokad? klawiatury, 
DW, PS ukiad oszczedzania baferir, 
wejscie na sluchawke. 

Wymiary w mm 58 (Sz) x 85 (W) x 26,5 (G). 
Waga bez baterii 98,5 g, zasilanie 2xR6. 


MA-440 

Radiotelefon amatorski 
420-450 Mhz/ 2 W 
Posiada: 47 kodow CTCSS, 
30 pamieci, sygnal 1750 Hz, 
ukiad oszczedzania baterii, 
pakiel 7,2 V/ 600 mAh 
plus pusfy pojemnik 
5 x AAA i iadowarke, 
odkrecanq anten? 


Homologacja ML 433/99 
Zwolnienie od rejestraeji 
ioplut do 17dBW 


MH1S0 154,600 154,800 
154,825 154850 MHz 1W 
lub 151-158 MHz z krokiem 12,5 kHz 
Radiotelefon profesjonalny. 
Funkcje: programowanie kanalow i funkcji, 
blokada klawiatury, selektywne wywolanie 
CTCSS 47 kodow, DCS 80 kodow, ukiad 
oszczedzania baterii, DW, skaner, TX delay, 
TOT, BCLO. Wyposazony w akumulator 
7,2 V / 600 mAh, ladowark?, 
pusty pojemnik 5 x AAA. 


Homologacja ML 311/98 
Uproszczona procedure 
rejestraeji w Pfi.R. 


(m) MH430II 433,075 - 434,775 mhz 

Radiotelefon lub Alarm Bezprze wo dowry 
z czujka akustyeznq, 130 kanalow 
Funkcje: blokada ustawieri, przyeisk „NAPAD", dyskretne 
powiadomienie przez Vibrator, stala kontrola zasiegu mi^dzy 
radiami (alarm 2), alarm bezprzewodowy z odsluchem (alarm 1), 
6 dzwonkow szybkiego wywolanie, ukiad oszczedzania 
baterii, DW, skaner, 10 pamieci, zasilanie 3xR6. 



X wymienialne karty pamied flash 16, 32, 64 MB 
X zawiera szybkq staeje do kart 

(szybkosc przegrywania 1 MB / sekund?) 

X czytnik LCD z podswietlaniem 
X odtwarzanie SONG/TRACK repeat, RANDOM 
X blokada klawiatury, STOR PLAY, PAUSE 
X radio FM z cyfrowym strojeniem plus 3 pamied 
X ustawianie glosnosci, Bass, Treble 


W zestawie: odtwarzaa, futeral, pasek, 
shrehawki, oprogramowanie d? transferu 
utworow, dwie karty 16 MB, czytnik (staeja) 
do kart wraz okablowaniem do portu drukarki 



Wymiary: 52 mm (Sz) 
88mm (W) 

23 mm (G) 

Waga: 65 g bez baterii 
Zasilanie: dwie baterie 
typu „AAA" zapewniaja 
10-12 godzin grania 
non-stop 


Uwaga: wszystkie radiotelefony/skaaer posiadaja odkr^cane anteny celem wspolpracy z entenomi bazowymi lub 
wyposazenia je w dlugie anteny 35 cm do MH430II/MH150 zwi?kszajqce zasieg. W ofertie jeslszereg akcesorii 
jok: szybkie fodowarki, Vox-y, fuleroly, dodatkowe okumulatory, mikrofono-glosniki, programafory oroz ladowarki 
s'cienne do MH430II. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

rtyTmaycom polska s.q. 

33-300 Nowy Sacz, ul. Grottgera 3, tel./fax (0-18) 547-42-22 
fox/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-604) 50-54-56, http://www.maycomcoltd.com 
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[ Niepowodzen w ogole nie bierzemy pod uwag§. 
Dlatego tez, aby zagwarantowac sprawne dziatanie 
radiotelefonow Kenwood w kazdych warunkach, 
testujemy je do granic mozliwosci. 
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Kenwood Communications 

Polska: 


KENWOOD 


ICS&S Condor Poland Sp. z.o.o. - Dystrybutor radiotelefonow profesjonalnych, 
ul. Deszczowa 65, 85-467 Bydgoszcz, tel. 0800 154 007, 052 349 3161, fax 052 349 3350 

Pagecomm Sp. z.o.o. - Dystrybutor radiotelefonow amatorskich, ul. Chorzowska 25, 
41-902 Bytom, tel. 032 282 2003, fax 032 282 1964 
Wielka Brytania: Kenwood House, Dwight Hoad, Watford, Herts, WD1 8EB, G.B. Tel. +44(0)1923 655292. 
Japonia: 14-6, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokio 150 Japan 



GSM Pro 


Wydzielone systemy iqcznosci 
dyspozytorskiej na bazie GSM 


GSM Pro - nowy proclukt firmy Erics- 
son - umozliwia budowanie dyspozy- 
torskich sieci radiowych na bazie ist- 
niejqcej infrastruktury publicznych sie- 
ci telefonii komorkowej GSM. Techno- 
logia ta stanowi atrakcyjnq alternatyw$ 
dla tradycyjnych, szeroko obecnie sto- 
sowanych rozwiqzari Ruchomej tqcz- 
nosci Radiowej (PMR - Private Mobile 
Radio). Realizacja podstawowej funkcji 
PMR, czyli mozliwoSci dokonywania 
polqczen grupowych w powiqzaniu 
z zaawansowanymi funkcjami GSM - 
takimi jak przesylanie SMS, transmisja 
danvch, poczta elektroniczna i glosowa 

- dajq duzo wi§cej dost^pnych funkcji 
niz jakikolwiek system wydzielonej 
IqcznoSci radiowej obecnie istniejqcy 
na rynku. 

Zalety GSM Pro dla koricowych 
uzytkownikdw to: 

- zasi^g rowny zasi^gowi sieci opera- 
tor GSM; 

- tarisze rozwiqzanie komunikacyjne 
z przewidywalnymi kosztami; 

- niskie naklady inwestycyjne, gdyz nie 
ma potrzeby zakupu infrastruktury; 

- szybkie rozpocz^cie pracy, poniewaz 
infrastruktura juz istnieje; 

- nie ma potrzeby uzyskiwania przy- 
dzialdw cz^stotliwosci; 

- brak zakldceri ze strony innych uzyt- 
kownikow; 

- nie ma potrzeby noszenia dwoch 
urzqdzeri: terminala GSM i radiotele- 
fonu - zmniejszenie kosztu i zwi$k- 
szenie operatywnosci; 

- mozliwosd korzystania z nowych 
uslug GSM (np. GPRS, lokalizacja, 
priorytety, itp.). 


Zintegrowane ustugi 

GSM Pro integruje wiele roznych 
uslug w jednym systemie i pojedyn- 
czym terminalu. Mozliwe sq oczywis- 
cie wszystkie zaawansowane uslugi te- 
lefonii GSM i transmisji danych. Ponad- 
to pojawiajq si§ nov/e uslugi, typowe 
dla sieci dyspozytorskich, takie jak: 

- Komunikacja grupowa, zarowno przy 
wykorzystaniu standardowego termi- 
nala GSM, jak i specjalizowanego 
urzqdzenia GSM Pro; 

- Konsole dyspozytorskie, dzi^ki kto- 
rym operatorzy mogq przy pomocy 
pojedynczego graficznego interfejsu 
uzytkownika zestawiad i przyjmowad 
polqczenia telefoniczne, polqczenia 
GSM i rozmowy grupowe GSM Pro, 
jak rowniez nadawac i odbierac SMS. 

Architektura 

jednostkq centring realizujqcq polq- 
czenia w trybie GSM Pro jest serwer. 
Umozliwia on dodanie nowych uslug 
do sieci operatora GSM bez koniecz- 
no£ci modyfikacji jej istniejqcej struktu- 
ry. Serwer umozliwia ponadto elastycz- 
ne konfigurowanie parametrow polq- 
czeri i uprawnieri abonentow korzysta- 
jqcych z funkcji GSM Pro. Jako urzq- 
dzenia abonenckie wykorzyslywane sq 
standardowe terminale GSM lub urzq- 
dzenia specjalizowane (R250s Pro) 
o podwyzszonej wytrzymalosci i do- 
datkowych funkcjach typowych dla 
urzqdzeri IqcznoSci dyspozytorskiej. 
Uzupelnieniem sieci jest bezprzewodo- 
wa konsola dyspozytorska i funkcja po- 
zwalajqca na administrowanie abonen- 
tami wlasnych sieci za pomocq zwyklej 


Wzmocnione terminale 




Bezprzewodowa konsola 
dyspozytorska 


Abonenci telefoniczni 


Zwykle 

terminale GSM 


Schemat pofqczen 


Serwer GSM 
GSM Pro. 
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Terminals zarzqdzania 
sieciami abonenckimi 


przeglqdarki Web. 

Ponizej opisane sq funkcje standar- 
dowo oferowane przez serwer GSM 
Pro. Specyficzne funkcje mogq zostac 
wprowadzone na zqdanie uzytkowni- 
kow. 

Autoryzacja 

Autoryzacja polqczeri wykonywana 
jest przez serwer GSM Pro dla kazdego 
pofqczenia. Przed zestawieniem polq- 
czenia dokonywana jest autoryzacja 
abonenta wywotujqcego. Jesli abonent 
nie posiada odpowiednich uprawnieri, 
polqczenie zostanie odrzucone. 
Pofqczenia grupowe 

Serwer umozliwia definiowanie grup 
abonentdw skladajqcych si$ z maksi- 
mum 1 6 abonentow (zwykle terminale, 
terminale GSM Pro, konsole). Kazdy ter- 
minal w grupie identyfikowany jest przez 
jego numer telefonu. Grupie b$dzie przy- 
porzqdkowany odr^bny numer. Poprzez 
wy bra nie numeru grupowego wszystkie 
terminale przypisane do grupy b^dq 
uczestniczyc w polqczeniu z wylqcze- 
niem nast^pujqcych sytuacji: 

- jezeli terminal juz uczestniczy w po- 
lqczeniu, nie b$dq dokonywane pro- 
by dolqczenia go do rozmowy grupo- 
wej, dopoki obecne polqczenie nie 
zostanie zakoriczone (patrz "Opoi- 
nione wejscie"), 

- jezeli terminal nie jest zalogowany 
w systemie, nie b$dq dokonywane 
proby dolqczenia go do rozmowy 
grupowej, chyba ze zalogowanie wy- 
konane zostanie w trakcie rozmowy 
grupowej (patrz "Opoznione we- 
j$cie"). 

Kazdy terminal zaangazowany 
w polqczenie grupowe wykorzystuje 
pojemnosd dupleksowej szczeliny cza- 
sowo-cz^stotliwosciowej, czyli jezeli 
w grupie jest pi^c radiotelefonow, pi§d 
dupleksowych szczelin b^dzie wyko- 
rzystanych w czasie rozmowy grupo- 
wej. Maksymalna ilosd radiotelefondw 
w grupie b^dzie zalezala od mozliwoS- 
ci istniejqcej infrastruktury GSM i war- 
toSci zdefiniowanej w serwerze. 

Szczegolnym wariantem polqczenia 
grupowego jest polqczenie okdlnikowe 
pozwalajqce na przekazanie jedno- 
czesnie komunikatu do wszystkich abo- 
nentow grupy bez zwrotnego potwier- 
dzenia. Jest to polqczenie jednokierun- 
kowe. 

Dost$p do grupy 

Dla kazdej zdefiniowanej grupy 
okres'la si§ dodatkowo list$ abonentow 
dopuszczonych do inicjowania wywo- 
lania w grupie. Na liscie mogq byd abo- 
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nenci grupy, konsole oraz abonenci 
z umozliwionym dost^pem zewn^trz- 
nym. 

Dost^p zewn$trzny 

Funkcja ta pozwala zainicjowac po- 
Iqczenie grupowe bez bycia uprawnio 
nym cztonkiem grupy. Umozliwia to 
np. na zainicjowanie polqczenia z gru- 
pq z telefonu po wprowadzeniu dodat- 
kowego hasla autoryzacji. 

Opdznione weficie do polqczeh 
grupowych 

Kiedy polqczenie grupowe jest ze- 
stawiane, cz$Sd terminali przypisanych 
do grupy moze nie bye automatyeznie 
dolqczona do rozmowy w nast<*pujq- 
cych okolicznoSciach: 

- terminal uezestniezy w innym polq- 
czeniu, 

- terminal nie jest zalogowany do sys- 
tem u. 

W tym przypadku, zarowno po za- 
konezeniu polqczenia lub po zalogo- 
waniu si§ terminala w systemie, jesli 
polqczenie grupowe wciqz trwa, termi- 
nal zostanie automatyeznie dolqczony 
do polqczenia grupowego. 

Za kori czen ie po Iq czen ia grupowego 
Serwer umozliwia zdefiniowanie 
jednego z trzech trybdw zakoriczenia 
polqczenia dla kazdej grupy oddziel- 
nie. Polqczenie moze byd zakonezone 
gdy: roztqczy si§ inicjalizujqcy polq- 
czenie, rozlqczy si§ wazny abonent 
grupy lub gdy w grupie zostanie tylko 
jeden abonent. 

Polqczenia alarmowe 

Uzytkownik b^dzie mdgl zestawid 
specjalne polqczenie grupowe poprzez 
nacisni^cie odpowiedniego przycisku 
alarmowego w terminalu GSM Pro. Ter- 
minal zainiejuje wtedy dowolne zapro- 
gramowane wczesniej polqczenie na 
numer GSM, PSTN lub do konsoli. Jezeli 
b?dzie to w trakeie trwania innego polq- 
czenia - zostanie ono przerwane. 
Przesyianie SMS 

Serwer GSM Pro umozliwia przesy- 
ianie krotkich wiadomoSci tekstowych 
SMS pomi^dzy pojedynczymi termina- 
lami oraz od pojedynezego terminala 
do grupy. 

Ograniczenie czasu korespondeneji 
Za poSrednictwem serwera mozliwe 
jest ustawienie czasu ograniczenia 
trwania polqczenia grupowego, nieza- 
leznie dla kazdej zdefiniowanej grupy. 
Rejestrowanie polqczeh grupowych 
i alarmowych 

Serwer GSM Pro przechowuje zapis 
danych dotyczqcych wszystkich polq- 
czeh grupowych i alarmowych. 

Konsole dyspozytorskie 

Konsola dyspozytorska jest aplikaejq 
uruchomionq na komputerze PC, ko- 
munikujqcym si§ z serwerem bezprze- 
wodowo poprzez dolqczony terminal 
GSM. Pozwala to na pelnq mobilnoSd 



Program konsoli dyspozytorskiej. 

dyspozytora. Aplikacja dyspozytorska 
umozliwia dyspozytorowi latwe komu- 
nikowanie si§ z uzytkownikami indy- 
widualnymi lub grupami wterenie. 
Inicjowanie polqczeh telefonicznych, 
polqczeh indywidualnych i grupowych 
Dyspozytor w fatwy sposob moze 
iniejowad i odpowiadad na wywolania 
telefoniczne, indywidualne i grupowe. 
Monitorowanie polqczeh grupowych 
i indywidualnych 

Wszystkie polqczenia wykonywane 
w grupie oraz do i z konsoli sq zapa- 
miqjtywane w oknie historii polqczeh. 
Monitorowanie polqczeh alarmowych 
Po nacisni^ciu przycisku alarmowe- 
go, terminal moze bye zaprogramowa- 
ny na wykonanie polqczenia do dyspo- 
zytora. Identyfikator abonenta deklaru- 
jqcego alarm pojawi si^ w "Oknie alar- 
mowym" na ekranie konsoli. 
Monitorowanie komunikatdw statusu 
Terminale mogq miec zaprogramo- 
wane rdzne wiadomosci statusowe 
(wst^pnie zaprogramowane krdtkie 
SMS), ktore wyswietlane sq na ekranie 
dyspozytora. Status wysylany jest jesli 
uzytkownik wybierze jeden z zaprogra- 
mowanych komunikatdw. Transmisja 
komunikatdw statusu umozliwia poin- 
formowanie dyspozytora o aktualnym 
stanie, na przyklad "Zadanie wykona- 
ne", "Oczekuje na polecenia" itp\ Wy- 
slany komunikat statusu pojawi si$ na 
ekranie dyspozytora razem z identyfi- 
katorem wysylajqcego go terminala. 
Wysylanie/odbieran ie krotkich 
wiadomosci 

Dyspozytor moze wysylac i odbierad 
krotkie wiadomosci do i od terminali w te- 
renie (zgodnie ze specyfikacjq GSM SMS). 

Terminale 

Oprocz zwyklych telefon6w komor- 
kowych do sieci GSM Pro polecane sq 
speejalizowane urzqdzenia takie jak 
np. terminal Ericsson R250s Pro. Termi- 
nal przeznaczony do GSM Pro posiada 
funkcje dodatkowe: 

- praca w trybie zwyldego telefonu 
GSM (phone) lub w trybie radiotele- 
fonieznym (radio), 

- rozpoznawanie rodzaju przychodzq- 
cego polqczenia (normalne/grupowe) 


i automatyeznego dopasowania trybu 
pracy, 

- automatyezne obieranie polqczeh 
w trybie radio z pasywnym moniloro- 
waniem konwersaeji w grupie, 

- inicjowanie polqczenia grupowego 
w trybie radio poprzez naciSni^cie 
klawisza PTT, 

- przesyianie wczesniej zaprogramo- 
wanych statusow, 

- mozliwosc zaprogramowania na kar- 
cie SIM restrykcji dla iniejowanych 
i odbieranych polqczeh. 

Oczywiscie GSM Pro nie stanowi al- 
ternatywy dla wszystkich uzytkownikow 
profesjonalnych systemow dyspozytors- 
kich, takich jak np. polieja czy straz po- 
zarna. Jest natomiast niezwykle atrakeyj- 
nq propozycjq dla malych i duzyeh firm 
potrzebujqcych sprawnej IqcznoSci na 
terenie miasta, regionu czy calego kraju, 
ktdrych nie stac na budow§ wlasnych 
systemdw. Biorqc pod uwag£ mozliwos- 
ci roamingu, takze gran ice kraju nie sq 
tu ograniczeniem. Zalety GSM Pro, 
przyciqgajqce kolejnych abonentow do 
systemdw GSM powoclujq, ze operato- 
rzy telefonii komorkowej na calym £wie- 
cie wykazujq bardzo duze zaintereso- 
wanie zakupem tej uslugi. Mozna si§ 
spodziewac, ze takze w Polsce b^dzie 
ona dost^pna w 2000 roku. 
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Jeszcze niedawno pochwalilem TP 
SA za lepiej dzialaj^cy numer dost?po- 
wy 0202122. Niestety po wakacjach 
wszystko wrocilo do normy i wieczora- 
mi linia w Warszawie jest stale zaj?ta. 
Chyba trzeba b?dzie wydac pieni^dze 
na providera. Tu niestety ceny nieco 
wzrastaj^, za dost?p z pojedynczq 
skrzynkq placimy okolo 50 zb 

Zastanawiaj^ca jest roznica w pr?d- 
kosci sciqgania tego samego pliku z tego 
samego serwera, przy pomocy identycz- 
nego sprz?tu z rdznych dzielnic War- 
szawy (dost?p TP SA). Modemy wynego- 
cjowywuj3 t? samq pr?dkosc transmisji, 
znalezienie serwera odbywa si? blyska- 
wicznie - a sci^ganie pliku w niektorych 
lokalizacjach odbywa si? dziesi?ciokrot- 
nie wolniej (albo w ogole staje si? to 
niemozliwe, ze wzgl?du na time-out). 

Tlok panuj^cy w sieci staje si? pot?z- 
nym problemem. Nie dziwi, ze w USA 
pov/staje Internet 2. Idea pracy grupowej 
on-line w Internecie tradycyjnym nie 
sprawdza si? juz zupelnie. Wszystkiemu 
winna zbyt mala przepustowoid l^czy. 
Internet 2 ma byd realizowany przy po- 
mocy najnowoczesniejszych technolo- 
gy ATM i w oparciu o wlasnie budowa- 
ne swiatlowodowe infostrady. Ma on 
umozliwiac tworzenie wirtualnych labo- 
ratoriow badawczych, przeprowadzanie 
medycznych operacji na odleglosc 
i wiele, wiele innych rzeczy. W obec- 
nym warszawskim Internecie wystarczy 
kilkudziesi?ciu zapalonych graczy 
w Quake'a lub stu IRC-ownikow, by 
skutecznie wylqczyc z dost?pu poprzez 
TP SA calq dzielnic?.... 

Tak naprawd? (przy obecnym tloku 
w sieci) wygrywa poczta elektroniczna, 
czyli e-mail. Nie obci^za zbytnio \%cz, 
a przy okazji ze wzgl?du na mozliwosc 
wysylania plikow 8-bitowych w postaci 
attachmentow marginalizuje using? 
FTP. Ostrozne szacunki przewiduj3, ze 
w roku 2000 uzytkownicy sieci wyslq 
6 trvlionow listow! 

Oczywiscie nie mozna zapominac, 
ze bezkonkurencyjnym zwyci?zc3 na 
rynku uslug internelowych obwolano 
WWW. Paj?czyna wymaga jednak du- 
zej przepustowosci I3CZ, co staje si? jas- 
ne dla mieszkarica stolicy w niedziel? 
wieczorem, gdy nie mozna dostac si? na 
przyklad do AltaVisty. Lepiej jest z ser- 
wisami pfatnymi, te jednak niewiele ob- 
chodzq przeci?tnego Kowalskiego. 

Poruszanie si? w Internecie uczy nas 
podejmowania decyzji: zgodzic si? na 
przyjmowanie cookies, czy tez nie; ot- 
worzyc podejrzany plik Worda dol^czo- 
ny do listu, czy nie; zmienic preterencje 
Outlooka (znajomy korzystajqcy z Com- 
puServe skarzyl si? ostatnio, ze wszyst- 



kie listy dostaje w dw6ch kopiach - z te- 
go jedna nieczytelna - i podejrzanym 
jest wysylanie poczty w postaci pliku 
HTML, gdyz przy ASCII problem nie wy- 
st?puje), czy nie; itd. itp... 

Blisko 10 lat temu Fin Jarkko Oikari- 
nen stworzyl IRC - system umozliwiaj^- 
cy pogaduchy w czasie rzeczywistym. 
W dodatku specjalnym do czasopisma 
Internet (takze wydawanym przez AVT) 
czytelnicy mog3 znalezd kompendium 
wiedzy o IRC wraz ze szczegdlow^ 
Sciezkq instalacyjn3 klienta uslugi. Ser- 
decznie polecam lektur?. Kanalow IRC 
S3 tysi^ce i kazdy hobbysta znajdzie 
tarn cos dla siebie. Niedawno cdrka 
mojej znajomej poznala w ten sposdb 
narzeczonego... 

Dla niesmialych pozostanie Usenet 
czyli popularne newsy. Tam nie trzeba 
si? przeclstawiac. Usenet powstal dwa- 
dziescia lat temu, obecnie funkcjonuje 
ponad 50 tysi?cy grup newsowych. 
Mnie wstrzymal od instalacji uslug 
newsowych jedynie fakt, ze przy pierw- 
szym podl^czeniu do serwera uslugi 
komputer sciqga list? wszystkich grup 
obsfugiwanych przez serwer. A grup 
tych mogq bye tysi^ce. Proces rejestra- 
cji wydluza si? wi?c znaeznie. Oczy- 
wiscie przy nast?pnych polqczeniach 
uzyskujemy dost?p do Usenetu natych- 
miast (serwer wie bowiem, ktore newsy 
zaabonowalismy). 

Jednak prawdziw^ popularnosc Inter- 
netowi przynioslo wprowadzenie gra- 
fieznego interfejsu uzytkownika, czyli 
popularnych okienek. Dzis juz nikt nie 
pami?ta o katalogowych uslugach teks- 
towych czy tez DOS-owej przeglqdarce. 
Nowoczesne okienkowe przegl^darki 
(Netscape, Explorer) powstaly wcale nie 
tak dawno, bo cztery lata temu. A wyda- 
je si?, ze to juz cale wieki. Obecnie 
przegl^darki obslugujq poza WWW sze- 
reg uslug (FTP, Usenet, e-mail). 

Szalenie wygodnym rozwiqzaniem 
okazato si? wprowadzenie idei hiper- 
tekstu, lezqce u podstaw WWW. Pier- 
wotnie hipertekst zostal wymyslony na 
potrzeby przeszukiwania olbrzymich li- 
teraturowych baz danych. System ten 
stworzyl pracownik mi?dzynarodowe- 
go instytutu fizyki CERN, ktorego nau- 
kowey odegrali trudnq do przecenienia 
rol? w przeksztalcaniu Internetu z sieci 
naukowej w sied publieznq. Na pocz^t- 
ku byla to jednak siec wojskowa (Arpa- 
Net). Miala bye szczegdlnie odporna na 
uderzenia j^drowe, ze wzgl?du na brak 
centralnej admin istraeji. W Internecie (i 
jego poprzednikach) wyslany przez nas 
plik w?druje w postaci pakietow po- 
mi?dzy kolejnymi komputerami (route- 
rami). Pakiety S3 przesylane w kierunku 


adresata bez jakiejkolwiek ingereneji 
w ich tresc b3di autoryzaeji. Z jednej 
strony stwarza to wdzi?czne pole do 
wysylania spamow poprzez dowolny 
serwer obsluguj3cy poczt? (bez ko- 
niecznosci posiadania na nim konta), 
z drugiej zas strony kazdy pakiet prze- 
sylany jest dalej, niezaleznie jakie urz3- 
dzenie go obsluzy (dzi?ki protokolowi 
TCP/IP). A poniewaz alternatywnych 
drog po^czen mi?dzy nadawc3 i adre- 
satem S3 tysi3ce - pakiet zawsze (pra- 
wie) dociera do miejsca przeznaczenia. 

Oczywiscie w Internecie latwo si? 
zagubic, ale od czego S3 wielokrotnie 
opisywane przeze mnie na lamach 
Swiata Radio uslugi katalogowe oraz 
wyszukiwarki. Najslynniejszy katalog 
Yahoo powstal 5 lat temu. Teraz mamy 
takze sporo polskich katalogow. Nieste- 
ty na ogol S3 ubozsze, choc ich zalet3 
bywa szybko^c oraz w miar? peine zin- 
deksowanie polskich zasobow Interne- 
tu. Ostatnio uruchomiono nowy polski 
katalog o adresie: 

http://pxm.wwi.pl 
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Powstaj3 setki internetowych wy- 
dawnictw. Niektore z nich S3 po prostu 
rozbudowanymi WebSite'ami - inne, to 
biuletyny wysylane na konto pocztowe 
prenumeratora. Mamy tez internetowe 
sklepy. Te polskie znajdziemy poprzez 
witryn? 

http://www.jarmark.unicom.pl 
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Handel poprzez Internet rozwija si? 
jednak z trudnosciami i glownie 
w USA. Przyczynq jestzapewne prakty- 
ka placenia za pomoc3 kart platniczych 
b3clz kredytowych oraz brak zaufania 
do medium, przez ktore w?druje pouf- 
ny przeciez PIN. Na razie niezle funk- 
cjonuj3 ksi?garnie, sprzedawey oprog- 
ramowania, biura turystyezne. 

Jacek Marczewski 
e-mail: jmarcz@ite.waw.pl 
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Transceivery KF firmy TEN-TEC 


W aktualnej ofercie amerykariskiej fir- 
my TEN-TEC znalezc mozna cztery trans- 
ceivery krotkofalowe. Najnowsze urzq- 
dzenie tej firmy - Pegasus - jest wykonane 
wformie przystawki do PC, pracujqcej 
pod Windows 3.1, 95 lub 98 (procesor 
min. 486). Pegasus umozliwia prac§ na 
9 amatorskich pasmach KF. Odbiornik jest 
pefnozakresowy. W urzqdzeniu zastoso- 
wano system DSP. Operator ma do dyspo- 
zycji m.in.: podwojne VFO z funkcjq 
SPLIT, analizator widma, RIT/XIT, PBT, re- 
gulowanq ARW, QSK dla CW i AMTOR/ 
PACTOR oraz ponad 1000 komorek pa- 
mi^ci. Urzqdzenie zapewnia mozliwosc 
zmiany szerokosci nadawanego sygnalu. 
Ponadto pozwala na jednoczesne robienie 
QSO i korzystanie z Intemetu. 


OMNI -VI Plus 

R E K 


Dla krotkofalowcow preferujqcych 
iradycyjne rozwiqzania jest przezna- 
czony OMNI-VI Plus. W nim rowniez 
zastosowano DSP. Ten wysokiej klasy 
transceiver umozliwia prac§ na wszyst- 
kich amatorskich pasmach KF, emisja- 
mi: USB, LSB, CW, FSK lub AFSK oraz 
FM. Moc nadajnika wynosi 100W. Od- 
biornik jest podwojnq superheterodyne 
z I p. cz. 9MHz i II p. cz. 6,3MHz (dla 
FM 455kHz). Dla I p. cz. $3 dost^pne 
3 filtry, a dla II p. cz. - 4. Czutosc od- 
biornika wynosi 0,1 6pV dla 10dB S+N / 
N. Odczyt cz^stotliwosci odbywa si^ 
z dokladnosciq 10Hz. Urzqdzenie jest 
wyposazone m.in.: w podwojne VFO 
z funkcjq SPLIT, RIT/XIT, ALC, QSK, 
NB, PBT, Notch Filter, klucz elektro- 
niczny i pami^c o 100 komorkach. 

SCOUT 555 jest dla odmiany pros- 
tym, jednopasmowym transceiverem 
umozliwiajqcym prac§ emisjq CW i SSB 
(USB/LSB). Zmiana pasma odbywa si$ 
na zasadzie wymiany modufow. Do- 
st^pne sq moduty na wszystkie amators- 
kie pasma KF. Moc nadajnika wynosi 
50W. Odbiornik wykonano w ukfadzie 
z pojedynczq przemianq cz^stotliwosci 
z p. cz. 6,144MHz. Jego czulosc jest 
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rdwna 0,35pV dla 10dB S+N/N. Selek- 
tywnosc mozna zmieniac plynnie wza- 
kresie od 500Hz do 2,5kHz. Zapewnia 
to 9-kwarcowy filtr Jonesa. Urzqdzenie 
wyposazono w ALC, RIT, NB, QSK 
i klucz elektroniczny. 

W ofercie firmy TEN-TEC znajdujq si$ 
rowniez zestawy do samodzielnego mon- 
tazu. Jednym z nich jest prosty, jednopas- 
mowy transceiver QRP CW. Dost^pne sq 
wersje pokrywajqce pasma: 3,5, 7, 10 
i 14MHz. Moc wyjsciowa nadajnika nie 
przekracza 3W. Odbiornik to superhetero- 
dyna z pojedynczq przemianq cz^stotli- 
wosci. Jego czutoSd wynosi 0,25pV dla 
1 0dB S+N/N, a selektywnosc - 1 kHz. Na 
wyposazeniu znajduje sig RIT. 

RB 
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nizsze (50MHz), jak i wyzsze (432MHz, 
1,3GHz, 2,3GHz) cz^stotliwosci s$ regu- 
larnie uzywane przez radioamatorow. 
Zwi^ksza si$ aktywnosd na 1 0GHz,-a jest 
tez juz kilka stacji przygotowuj^cych si$ 
do prob na 24GHz (m.in. .WA6PY, 
ex-SP5CIC, SMOPYP). Dost^pne w2 re- 
gionie ITU pasma 222MHz i 902MHz 
majq mniej zwolennikow. 

Pierwszym "wrogiem" fqcznosci 
przez Ksi^zyc jest tlumienie sygnalu, 
ktore wzrasta z cz^stotliwosci^. Ttu- 
mienie to wynosi 242. ..244dB przy 
50MHz, a 270,5...272,5dB przy 
1,3GHz. Jednak nie jest fatwo uzyskad 
w pasmie 50MHz korzystny stosunek 
sygnalu do szumu (S/N ratio) ze wzgl§- 
du na wi^kszy poziom szumu kosmicz- 
nego i ziemskiego, wi^ksze rozprosze- 
nie w jonosferze oraz wi$ksze wymiary 
anteny dla uzyskania odpowiedniego 
zysku (zdj^cie SM7BAE). Zriaj^e zysk 
anteny i moc dostarczon^ do niej moz- 
na obliczyc poziom odbitego sygnalu 
w odbiorniku. Minimalny zysk anteny 
(przy doprowadzeniu do niej 1500W 
w pasmie 144MHz), aby dobrze sty- 
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Cz^stym nieporozumieniem jest opi- 
nia, ze radioamatorstwo polega glow- 
nie na rozmowach przez radio i wy- 
mianie informacji. Kolejnym nieporo- 
zumieniem sq przepowiednie o "wy- 
konkurowaniu" radioamatorstwa przez 
Internet. Zasadnicz^ roznic^ jest fakt, 
ze 99% informacji wymienianej przez 
radioamatorow nie ma znaczenia - in- 
teresuj^ce jest zrozumienie dzialania. 
urzqdzen, techniki, propagacji, czyli 
w jaki sposob ta informacja jest przeka- 
zywana. Natomiast99% uzytkownikow 
Internetu nie wie i nie chce wiedziec, 
jak to si§ odbywa, a jedynie s$ zainte- 
resowani informacji. 

Klasycznym dowodem mojego twier- 
dzenia jest radiokomunikacja poprzez 
odbijanie sygnatdw od powierzchni 
Ksi^zyca - a jest to niezmiernie trudne. 
Ale jest to obecnie najwi^kszy mozliwy 
" DX " - trasa pokonywana przez fale ra- 
di.owe wynosi okolo 800000km. 

Pierwsze proby ficznoSci Ziemia 
- Ksi^zyc - Ziemia (Earth - Moon - Earth, 
czyli EME) odbyly si$ w roku 1946 
w amerykanskiej armii. Pierwsza amator- 
ska licznosc miala miejsce w1960 
w pasmie 1296MHz pomi^dzy Kalifornii 
(W6HB) i wschodnim wybrzezem USA 
(W1BU). Cztery lata pozniej udala si$ 
l^cznosc na 144MHz pomi^dzy Kalifor- 
niq (W6DNG) i Finlandia (OH1NL). 
Obecnie pasmo 144MHz jest podstawo- 
wym pasmem EME ze wzgl^du na duzi 
liczb? aktywnych stacji i fatwosc zdoby- 
cia odpowiedniego sprz^tu. Ale zardwno 
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+60dBm. Doprowadzajqc 1000W mocy 
do anteny o zysku 20dB otrzymujemy 
wypromieniowan^ moc (zwan% ERP - Ef- 
fective Radiated Power) +80dBm, czyli 
lOOkW. Zwi^kszajqc zysk anteny do 
30dB uzyskuje si$ moc wypromieniowa- 
n$ 1 MW (+90dBm) przy doprowadzonej 
mocy 1000W. Zwi^kszanie zysku ante- 
ny daje podwdjn^ korzySd, bo poprawia 
takze odbior. Zwi^kszanie mocy nadaj- 
nika jest kosztowne i przestaje si§ opta- 
cac w pewnym momencie. Zasada ta 
dotyczy wszystkich cz^stotiiwosci stoso- 
wanych przez radioamatorow i CB, cze- 
go niestety wielu nie rozumie. 

Aby wyobrazic sobie poziom odbite- 
go od Ksi^zyca sygnaiu na wejSciu 
przedwzmacniacza odbiornika, trzeba 
zrobic proste obliczenie: (1 kW) +60dBm 
+30dB (zysk anteny przy nadawaniu) 
-250dB (tiumienie sygnaiu na drodze 
EME) +30dB (zysk anteny przy odbiorze) 
daje -1 30dBm. 1 pW to -30dBm. Poziom 
sygnaiu odbieranego wynosi wi^c 
0,0000000001 pW. Jest to uproszczone 
obliczenie. Interesuj^cy jest koricowy 
stosunek sygnaiu do szumu. 

Kolejny "wrog" to precyzyjne stero- 
wanie antenq tak, aby giowna wi^zka 
pod^zaia za Ksi^zycem. Mozna za- 
montowac w osi anteny kamer§ wideo 
■(patrz zdj^cie SM5BSZ), ale to tez nie 
pomaga, gdy jest zachmurzenie. Wi$k- 
szosd "lunatykow" r^cznie koryguje 
azymut i uniesienie (elewacje) anteny 
wedfug komputerowego programu i\e- 
dzenia Ksi^zyca, ale mozna to zauto- 
matyzowac. 

Nast^pnym, bardzo dokuczliwym 
"wrogiem" jest rotacja Faradaya. Jest to 
trudna do przewidzenia zmiana polary- 
zacji Tali radiowej przechodz^cej przez 
jonosfer^.. W pofqczeniu z polaryzacjq 
przestrzenn^ wynikaj^ca z rdznego po- 
iozenia anten wstosunku do Ksi^zyca, 
daje to sytuacje, gdy jedna stacja siyszy 
drugq, ale nie odwrotnie, lub obie nie 
siyszq si$ wzajemnie mimo speinienia 
poprzednio wymienionych warunkdw. 


szed wiasne echo, wynosi 20dBi i. czte- 
ry diugie Yagi wystarcz^ (patrz zdj^cie 
SM2EKM); czasami wystarcz^ nawet 
2 anteny. Najsilniejszym stacjom udaje 
si$ "zaliczyc" stacje pracujqce na jed- 
nej antenie i z umiarkowanq moc^ 
(ekspedycje). W tym pasmie mozna sto- 
sowac parabole, ale relacja zysku 
w stosunku do rozmiarow nie jest ko- 
rzystna. Natomiast . juz w pasmie 
432MHz parabole sq popularne na 
rowni z duzymi zestawami anten Yagi 
(patrz zdj^cie F5FEN). Na mikrofalach 
- od 1,3GHz - stosuje ; si§ niemal wy- 
i^cznie anteny paraboliczne. Wystar- 
cza talerz o srednicy 180cm dla uda- 
nych eksperymentow, ale dopiero dwu- 
krotnie wi^ksza srednica zapewni dose 
niezawodna slyszainosd. 

Dla czytelnikdw maio obytych z de- 
cybelem warto dodac kilka wyjasnieri. 
W obliczeniach praktvcznych urz$- 
dzeri i systemow uzywa si$ najcz^sciej 
jednostki dBm. OdBm to poziom mocy 
ImW. 10-krotne zwi^kszenie mocy to 
+1 OdB, 1 0-krotne zmniejszenie mocy to 
-1 OdB. Moc 1 W to +3 OdBm, 1 000W to 
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Rotacja Faraclaya jest bardzo dokuczliwa 
na 50, 144 i 432MHz i poprzez stosowa- 
nie skrzyzowanych anten (cross Yagi) 
mozna skompensowac ten efekt. Dosko- 
nate wyniki uzyskuje, stosuj^c techni- 
k$, Leif SM5BSZ. SM5FRH stosuje anteny 
z dodatkowymi elementami pionowymi 
i dwukanalowy (stereo) tor odbioru, co 
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(2,3GHz) i wide Iqcznosci musi bye: 
przeprowadzanych metodq split, czyli 
haclawanie i sTuchanie odbyvva sip na 
roznych czpstotliwosciach. 

Szurn sfonecznv i szurn galaktyczny 
pogarszajq mozliwosci odbioru, zatem 
wybiera sip polozenie Ksipzyca w cich- 
szyeh rejonach nieba i z da la od Sfon- 
ca. Cieplne szumy ‘wiasne anteny, 
zlqcz, przekaznikdw i przedwzmacnia- 
cza zmniejsza sip przez odpowiedniq 
konstrukcjp. Przedwzmacniacze na wy- 
zsze czpstotliwosci mozna chlodzic, 
a by zmniejszyc szumy wiasne. 

Zalecatie czpstotliwosci do Iqcznosci 
EME to 144, 000,.. 144,080MHz CW, 
144, TOO.. .144,120MHz SSB, 432,010 
MHz CW, 432,015MHz SSB, 1296,000... 
1296,040MHz. 

W pasmie 20 metrdw w weekencly 

0 16.00 UTC "lunalycy" spotykajq sip 
na 1 4,345MHz SSB, a by umnwiar sip 
na Iqcznosci. przez Ksipzyc. Na podsla- 
^wie informacji ' w tym artykule mozna 
sip juz zonentovvad, o czym mowiq. 
Nastppnie polecam przesludiowanie 
ruohu Ksipzyca. Najpopularniejsze za- 
wody EME organ izowane sq przez 
ARRL, w Lym roku 30-31 pazdziemika 

1 27-28 iistopadaV Najsilniejsze staeje 
mozna uslyszec .uzywajqc dosx pros- 


tych. anten do Iqcznosci troposferyez- 
nych (bez regulowanej elewacji), gdy 
Ksipzyc jest nisko nad horyzontem. 

Aha, to, od czego zaczqlem artykul - 
wymiana informacji. Stosuje sip nastp- 
pujqcy system w pasmie 1 44MHz: wol- 
nq telegrafiq, nadajqc literp Tpodaje 
sip, ze sygnal jest ledwo czytelny; literp 
M - daje sip odebrac czpsc znaku wy- 
wolawczego; literp O - odebrano caly 
znak wywolawczy. R - potwierdza od- 
bior. 

Na 432MHz podobnie, ale sygnaly 
•sq silniejsze i O oznaeza'dobry sygnal, 
wysta reza j qey do oclb ioru SSB. Tyle z a- 
chodu, aby odebrac jednq literp od ko- 
respondenta... 

Z iniejatywy jednego ze zdolniej- 
szyeh konstruktorow w dziedzinie EME, 
Pawla Ohominskiego WA6PY, przyjpto 
tez system RST,. ale inny niz na falach 
krotkich. Jedna jednostka S odpowiada 
wzrostowi sygnalu o 3dB przy pasmie 
przenoszenia torn odbiorezego 100Hz. 
Mam nadziejp, ze uda sip go namowid, 
aby napisaf dla Swiata Radio co£ 
o ostatnich osiqgnipciach technicznych 
w tej dziedzinie. 

Henryk Kotowski 
SM0JHF/K6JHF/SO5IHF 


i Ksipzyca. W pasmie ! 44MHz ■ przesu- 
nipcie to dochodzi do 500Hz. 

Do d a t k o wy m u t r u d n i e h i e m j ;e s t 
przydzMenie roznych czpstotliwosci 
w rdznych krajach w pasmie 13cm 
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Wzmacniacz mocy Digital 1000 





WSR 1 i 2/99 byl opublikowany 
opis i schematy zestawu do samodziel- 
nego montazu transceiverow Digital 
1000. Wiele zapytari kierowanych do 
redakcji oraz firmy V-Electronics sklo- 
nito nas do uzupelnienia przedstawio- 
nego artykulu o doldadniejszy opis mo- 
dulu wzmacniacza mocy, zastosowa- 
nego w tym urzqdzeniu. 

Modul wzmacniacza mocy (rysunek 
1) sklada si$ z kilku stopni zmontowa- 
nych na dwoch plytkach. Mniejsza plyt- 
ka stanowi razem z radiatorem tylnq 
cz^sc mechaniki transceivera. Znajduje 
si^ na niej gniazdo antenowe UC1, do- 
Iqczony rbwnolegle do tego gniazda 
kondensator lOOpF, cewka Lpa-2 oraz 
gniazdo, do kt6rego doprowadzone sq 
sygnafy gfo£nika, mikrofonu, klucza, 
U_TX oraz +9V. Na drugiej - gtownej 
plytce modulu - znajdujq si$: driver, 
wlaSciwy wzmacniacz mocy, automa- 
tycznie przelqczany filtr antenowy 
wzmacniacza, uklad polaryzacji, detek- 
tor ALC, detektor ukladu pomiaru mocy 
wyjsciowej, przelqcznik anteny oraz 
transformator wejsciowy odbiornika. 

Driver zbudowany jest w ukladzie . 
przeciwsobnym na dwbch tranzysto- 
rach 2SC2078. Rezystory w emiterach 
tranzystorow zapewniajq powtarzal- 
nosc ukladu bez koniecznosei regulacji 
p rad u spoczynkowego tego stopnia. 
Mi^dzy koleklorami tranzystorbw dolq- 
czony jest dwojnik RL, ktdry wyrownu- 
je charakterystyk$ cz^stotliwosciowq 
wzmacniacza. Cewka nawini^ta jest 
wprost na rezystorze 47Q/1W. Wlasci- 


wy wzmacniacz mocy zbudowany jest 
na czterech tranzystorach V-MOS BUK 
452-1 00A. W celu uzyskania zalozonej 
mocy wyj^ciowej 50W, szczegolnie 
w gornych zakresach fal krdtkich, 
w kazdej gal$zi wzmacniacza pracujq 
dwa tranzystory polqczone rbwnolegle. 
Do bramek tranzystorow dolqczony jest 
detektor ALC (dioda BAT 43), skqd na- 
pi^cie doprowadzone jest do ukladu re- 
gulujqcego wzmocnienie toru nadaw- 
czego (plyta glowna transceivera). 
Uklad ten zabezpiecza tranzystory 
stopnia kohcowego przed przesterowa- 


Digital 7 000 po zdjeciu obudowy. 


niem. Dwa polqczone szeregowo re- 
zystory 47Q/2W dolqczone do drenbw 
tranzystorbw podwyzszajq stabilnosc 
pracy wzmacniacza przy nieprawidlo- 
wym obciqzeniu. Rownolegle dolqczo- 
ny do rezystorow kondensator 680pF 
poprawia sprawno£<f wzmacniacza 
w gornych zakresach cz^stotliwosci, 
tlumiqc dodatkowo harmoniczne. 

W celu odprowadzenia ciepla z tran- 
zystorbw, tranzystory BUK452-100A 
oraz 2SC2078 zamontowane sq od spo- 
du plytki i poprzez izolacje mikowq 
scisle przylegajq do radiatora. Izolacja 
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/?ys. 1 . Schemat wzmacniacza mocy. 



mikowa z obu stron pokryta jest pastq 
przewodzijc^ cieplo. Naprzeciw trans- 
formatora wyjSciowego stopnia korico- 
wego umieszczony jesl wentylator wlq- 
czany przy nadawaniu. Zapewnia on 
chfodzenie wn^trza modulu wzmacnia- 
cza, obnizajqc jednoczeSnie temperatu- 
re transformatora wyjSciowego. Umozli- 
wia to dlugotrwale przenoszenie mocy 
50W (emisje cyfrowe), szczegolnie na 
wyzszych zakresach czestotliwosci. 
W celu zapewnienia niezawodnej pracy 
wzmacniacza, wszystkie przewody zna- 
jdujqce sie w module posiadajq izolacje 
odporn^ na dzialanie temperatury (np. 
teflonow^). 

Po przejsciu transceivera na nada- 
wanie, pojawia sie z glownej piyty na- 
piecie U_TX (+5V), ktdre doprowadzo- 
ne jest do wtdrnika BC547. Z emitera 
tego tranzystora pobierane jest napiecie 
do polaryzacji tranzystordw drivera 

1 koncowego stopnia mocy. Napiecie to 
polaryzuje rdwniez baz$ tranzystora 
wl^czajqcego przeka^nik antenowy. 
Aby zapobiec przenikaniu zaklocen 
zzasilania do odbiornika poprzez po- 
jemnosci rozproszone przekaznika, za- 
silany jest on poprzez odpowiedni filtr 
LC. Transformator TR1 o przefozeniu 
1:1 zapewnia kontrolowany przesyf 
sygnalu z anteny na zewn^trz modulu - 
do odbiornika transceivera. Sygnal 
z transformatora wyjSciowego wzmac- 
niacza mocy doprowadzany jest do au- 
tomatycznie przel^czanego filtru ante- 
nowego. Zaleznie od czestotliwosci 
pracy, z piyty glownej transceivera do- 
ciera do modulu sygnal wlqczajqcy po- 
przez odpowiedni tranzystor i przekaz- 
nik, wlasciw^ galqz filtru. LI pa i Llpa- 

2 wraz z kondensatorami 1 0OpF stano- 
wi^ filtr dolnoprzepustowy oczestotli- 
wosci granicznej 32MHz. Pracuje on 
zawsze, niezaleznie od pasma, zar6- 
wno dla nadajnika, jak i odbiornika. Je- 


go gldwne zadanie to tlumienie wszel- 
kich sygnalow powyzej 32MHz. Mi$- 
dzy transformatorem wyjsciowym 
wzmacniacza a tym filtrem wl^czany 
jest w pasmach 18 i 21 MHz kondensa- 
tor 330pF, a w pasmach 24 i 28MHz 
kondensator lOOpF. Kondensatory te 
wspdlpracujq rezonansowo z wyzej 
wymienionym filtrem oraz stopniem 
mocy z transformatorem wyjsciowym, 
dopasowujqc na wyzszych pasmach 
modul do obciqzenia 500., poprawiaj^c 
jednoczesnie tlumienie niepozeidanych 


sygnalow. Na nizszych pasmach wlq- 
czane konwencjonalne dwuobwo- 
dowe filtry dolnoprzepustowe. 

Modul zamkniety jest w oddzielnej 
metalowej obudowie, przedstawionej 
na rysunku 2. 

Za miesi^c przyblizymy konstrukcje 
uniwersalnego syntezera czestotliwoSci 
UNISYNT 2000. 

Blizsze szczegoly mozna uzyskac 
w V-Electronics, 065-001 Zielona Go- 
ra, ul. Sucharskiego 17, tel./fax (068)- 
32 66 755. 
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Do dyspozycji dostajemy odbiornik 

0 zakresie od 1 50kHz do 30MHz, prze- 
strajany w najmniejszych krokach, wy- 
noszqcych 1 00Hz (wyswietlacz nieste- 
ty posiada dokladnosc tylko co 1kHz). 
Jest to podwojna superheterodyna, 
w ktorej pierwsza p.cz., wynoszqca 
55MHz, daje minimalne szanse cz$s- 
totliwosciom lustrzanym. Oczywiscie 
wyst^puje takze cz$sc UKF, ktora 
w tym przypadku obejmuje nawet za- 
kres od 76MHz do 1 08MHz, przestraja- 
ny w najmniejszych krokach co 50kHz 
oraz mozliwoSc odbioru stereo przez 
sluchawki. Jak dotqd sa| to normalne pa- 
rametry spotykane w innych odbiorni- 
kach tej klasy a nawet i gorszych. 

Trzy zalety istotne dla radioamatorow 

Trzy cechy sprawiajq, ze ICF-SW07 
zwraca na siebie uwag£ radioamatorow: 

- odbiornik moze pracowac w trybie 
SSB z przetqczaniem wst$g bocznych; 

- demodulacja AM takze jako detektor 
synchroniczny, rowniez z mozliwos- 
ciq przefqczania wst$g bocznych; 

- jest to pierwsze radio w swiecie, ktore 
posiada aktywnq p£tl$ i sprawia ona, 
ze uzyskuje si$ system odbiorczy 
o nadzwyczajnych mozliwosciach. 
Oczywiscie jednak w centrum uwa- 

gi w przypadku projektowania tego 
urzqdzenia nie znajdowali si§ radio- 
amatorzy, a jedynie radiostuchacze za- 
interesowani zakresem KF. Jest ich 
wprawdzie coraz mniej, podobnie jak 

1 stacji nadajqcych w tym zakresie, ale 


w dobie dziafari wojennych i powaz- 
nych katastrof zakres ten ponownie zys- 
kat na znaczeniu i stal si^ bardziej inte- 
resujqcy. Na zapotrzebowanie to firma 
Sony odpowiedziata systemem, ktory 
przechowuje w pami^ci ROM zapro- 
gramowany zestaw stacji radiowych 
wraz z cz^stotliwosciami alternatywny- 
mi i czasami nadawania. Jesli dokona 
si$ wyboru konkretnej stacji radiowej, 
to odbiornik trzyma si$ jej czasow na- 
dawania i zgodnie z wlasnym wewn^t- 
rznym zegarem przetqcza si§ automa- 
tycznie na kolejne cz^stotliwoSci,, ktore 
powinny bye brane pod uwag$, az na- 
trafi na sygnaL 

Pami^c ROM jako tabela 
cz^stotliwosci i czasow nadawania 

Termin ROM od razu wskazuje na 
wad$ systemu. W przypadku tego ro- 
dzaju pami^ci ma si§ jedynie mozli- 
woScf odezytywania i nie mozna zapi- 
sywac do niej nowych lub zmienionych 
informaeji. Dla wygody uzytkownika 
pami^c ta zainstalowana jest w specjal- 
nej podstawce od spodu urzqdzenia. 
Firma Sony zaleca, aby co dwa, trzy 
lata dokonywac wymiany tej pami^ci 
na nowy zestaw danych, co ma koszto- 
wad okolo 20$ USA. Niestety pami^c t$ 
trzeba zamawiac w Japonii. 

Rozwiqzanie pod postaciq ROM-u 
zaproponowane przez firm^ Sony, to 
z pewnosciq doskonala pomoc "na po- 
czqtek", ale z biegiem czasu traci na 
aktualnosci i atrakcyjnosci. W kazdym 


razie jest tam zaprogramowanych oko- 
fo 3000 cz^stotliwosci. 

Z pewnosciq lepszym rozwiqzaniem 
bytaby pami^c typu RAM, czyli uniwer- 
salna pami^c elektroniezna, ktorej za- 
wartosd mozna kasowac i ponownie od 
nowa zapisywac. Perfekcyjnym rozwiq- 
zaniem w obecnych czasach po- 
wszechnego dost^pu do komputerow 
byloby jednak mate, dodatkowe gniaz- 
do umozliwiajqce podtqczenie do PC. 
Wowczas do dyspozycji byiyby nie tyl- 
ko znaeznie dogodniejsze mozliwosci 
zaprogramowania pami^ci za po£red- 
nictwem wygodnej klawiatury, ale row- 
niez zatadowanie kompletnej zawar- 
tosci pami^ci dzi^ki powszechnemu 
dost^powi do Internetu. Z pewnosciq 
otworzytoby to znaezne szerszy pakiet 
informaeji niz te, ktore firma Sony zde- 
cydowata si§ upakowac w pami^ci, da- 
jqc szans$ jedynie na odezyt, nie wspo- 
minajqc o wskazniku poziomu sygnalu, 
dla ktorego takze zabraldo miejsca na 
wyswietlaczu LCD. 

Mozna jednak traktowac ten ROM 
jedynie jako dodatkowy element po- 
mocniczy, gdyz odbiornik, za posred- 
nictwem klawisza MY, daje do dyspo- 
zycji dost^p do 100 miejsc pami^ci, 
ktore mozna samodzielnie zapisywac 
cz^stotliwosciami i przypisanymi do 
nich nazwami alfanumerycznymi, kaz- 
da nazwa maksymalnie moze Iiczyc 
6 znakdw. Dodatkowo, do szybkiego 
dost^pu, zaprogramowac mozna 1 0 ta- 
woryzowanych cz^stotliwosci lezqcych 
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ponizej 30MHz i dalszych 10 powyzej 
30MHz, ktore mozna przywotac przez 
proste nacisni^cie n a przycisk klawiatu- 
ry numerycznej. 

Bezposrednie wprowadzanie 
cz^stotliwosci r przestrajanie przy 
pomocy klawiszy UP/DOWN 

Oczywiscie znana cz<$ stotliwosc 
moze bye wprowadzana bezposrednio 
z klawjatury dziesi^tnej. Jest to mozli- 
we po nacisni^ciu na przycisk DIRECT, 
azakonezenie wprowadzania sygnafi- 
zowane jest nacisni^ciem na przycisk 
EXE. Poza tym istnieje mozliwosc szyb- 
kiego dost^pu do pasm radiofonicz- 
nych - 14 z nich jest juz zaprogramo- 
wanych, wl^czaj^c wto nowe pasma 
krotkofalowe 22-m. i 15-m. Po wejsciu 
w wybrane pasmo mozna przestrajac 
cz^stotliwo^c manualnie, zgodnie 
z wczesniej przyj^tym rastrem wyno~ 
sz^cym 5kHz, 1kHz albo 100Hz. Jesli 
ktos ma ochote, moze skorzystac z fun- 
kcji automatyeznego poszukiwania sta- 
cji nadawezyeh, ktora dziala dla AM 
w ramach aktualnego pasma radiowe- 
go, a dla SS8 w pelnym zakresie - od 
150kHz do 29999kHz. 

Dosyc przydatnq funkcjq jest ele- 
ment tlumi^cy w.cz. Tlumik ten jest 
wielce pozyteezny nie tylko podezas 
automatyeznego przeszukiwania pas- 
ma, ale takze do zoptymalizowania wa- 
runkow odbioru w przypadku bardzo 
silnych staeji, albo tez w ramach bar- 
dzo g$sto obsadzonego pasma. Tlumik 
ten posiada nie tylko mozliwosc wf^- 
czania i wylqczania, ale takze regulo- 
wanie intensywnosci tfumienia. 

Detektor synch roniezny do 
najlepszego odbioru AM 

Prawdziwym rarytasem dla amatorow 
DX jest mozliwosc poslugiwania si$ de- 
tektorem synchronicznym podezas pra- 
cy z AM. Modul ten ocenia doln^ i gdr- 
wst£g$ boczn^ (SYNC-L lub ew. 
SYNC-U dla "lower sideband" czy tez 
"upper sideband") oraz jednoczesnie 
synchronizuje si^ do nosnej AM. Ma to 
nie tylko zalety zwiejzane z ucieczk^ 
przed zakloceniami ze strony lewej 
i prawej, ale rowniez poprzez za wee- 
nie szerokosci pasma nieco wzrasta czu- 
losd - i to bez utraty informaeji albo ja- 
kosci sygnalu m.cz. Detektor synchro- 
niezny to takze najlepsze antidotum 
przeciwko selektywnemu zanikaniu (fa- 
ding). W takim przypadku obydwie 
wst^gi boczne cz^sciowo si$ nawzajem 
weinaj^, poniewaz znajdujq si$ one 
w przeciwfazach, gdy docierajq do od- 
biornika. Po ograniczeniu si$ do tylko 
jednej wst^gi bocznej efekt ten prawie 
calkowicie zostaje wyeliminowany. 
Praktyczne zastosowanie dafo jasny, 
precyzyjny oraz zaskakuj^co czysty 
dzwi^k i to nawet w bardzo "zachwasz- 



Odbiornik wraz z wyposazeniem - wszystko uiozone jest na aktywnej ante nie 
w formie koh o srcdnicy wynoszqcej prawie pof metra. 


czonych" podzakresach krotkofalowych 
w warunkach zanikania i ostabienia syg- 
natu. Prawidlowe zsynchronizowanie 
sygnalizowane jest przez pojawienie si^ 
napisu "LOCK" na wyswietlaczu. 

Synchronizacja przebiega blyska- 
wieznie. Zakrcs "lowienia" jest w taki 
sposdb dobierany, ze wzaleznoSci od 
tego, jak silny jest nadajnik, przestraja- 
nie odbywa si§ takze dwa, trzy kHz 
w poblizu jego cz^stotliwosci pracy. 
Automatyka funkcji SYNC odnajduje 
oczywiscie prawidlowq cz^stotliwosc 
i synchronizuje si<* do niej. Jesli poziom 
sygnalu spadnie do okreslonego pozio- 
mu na pewien ustalony czas, to odbior- 
nik moze stracic synchronizacja i wow- 
czas funkeja ta ponownie si<? uaktyw- 
nio, oczywiscie skoro tylko poziom syg- 
nalu wystarczaj^co si$ poprawi. Daje 
si§ to zauwazyc jako slyszalny wzrost 
szumow w czasie gdy sygnal brzmi tro- 
che bardziej plasko, 

Z cata pewnosci^ ten detektor syn- 
chroniczny stanowi w pewnym sensie 
bardziej zaawansowan^ kontynuacj^ 
detektora do pracy w SSB, ale pozwala 
wydobyd wszystko, co jest aktualnie 
z technicznego punktu widzenia mozli- 
we z tej dosyc przestarzalej modulacji 
AM. Oczywiscie ICF-SW07 posiada 
takze wbudowany detektor do pracy 
w SSB z mozliwosciq przel^czania si$ 
pomr^dzy USB i LSB/CW. Mozliwosci 
odbioreze ograniezone z jednej stro- 
ny przez szerokosc pasma, ktore oczy- 
wiscie nie ma zadnveh szans w porow- 
naniu z solidnym filtrem kwarcowym 
dla SSB, a z drugiej strony przez sposob 
dostrajania si£ przy pomocy klawiszy 
UP oraz DOWN i uwzgl^dniaj^c mini- 
malny raster przestrajania, wynosz^cy 
100Hz, mozna miec mieszane odezu- 
cia. W szczegdlnosci gdy mozliwosci 
te porowna si^ z transceiverem o 1-Hz 
kroku przestrajania. Dodatkowo od- 


biornik wykazuje jeszcze jedn$ niedo- 
skonalosd - po kazdym 100-Hz kroku 
przestrojenia pojawia si^ krotka prze- 
rwa z szumem, az syntetyzer w odbior- 
niku zaskoezy ponownie na cz^stotli- 
wosc. Nie jest jednak celem narzekanie 
i krytykowanie odbioru, ale Irzeba go 
zdecydowanie pochwalid. Skoro tylko 
nast^pi prawidlowe dostrojenie si^ do 
sygnalu, to jakosc odbioru, takze dla 
SSB, jest calkiem dobra. Skoro wi$c ja- 
kis radioamator w czasie urlopu prag- 
nie posluchac co dzieje si^ na cz^stotli- 
wosciach DX, to z pewnosci^ b^dzie 
tym odbiornikiem usatysfakejonowany, 
podobnie jak i ten, ktory musi poslu- 
chac przykladowo komunikatow lotni- 
ezyeh w SSB na falach krdtkiclj. 

Antena p^tlowa (Loop) pozwala 
odbierac nawet stabe sygnaty DX 

Tym, co sprawia, ze ICF-SW07 zali- 
czyc nalezy do niezwyklych odbiorni- 
kow, jest dostarezana w komplecie ak- 
tywna antena p^tlowa, ktdra po rozpa- 
kowaniu z malej torby zmienia si^ 
w pierscieri o imponujqcych rozmiarach 
ponad pol metra. Jest to elastyezny piers- 
cieri z drutu stalowego, ktory prawdopo 
dobnie tylko dla celdw reklamowych 
jest dodatkowo umieszczony w okr^g- 
tym "pokrowcu". Ta aktywna antena zo- 
stala szerokopasmowo dopasowana dla 
zakresu od 1 ,6MHz do 30MHz, zasilana 
jest z dwoch baterii umieszczonycb 
w module kontrolera anteny, ktory auto- 
matyeznie wl^cza anteny, gdy zostaje 
uruchomiony odbiornik. Informuje 
o tym mala dioda LED. 

O ile antena teleskopowa, zainstalo- 
wana bezposrednio na odbiorniku, po- 
myslana zostala glownie do odbioru sil- 
nych staeji zagranicznych i wywi^zuje 
si^ z tego zadania bardzo dobrze, to 
antena aktywna jest przydatna nie tylko 
dla DX, ale takze do odbioru w pas- 
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Screenshot 1: Dwa razy petl a CW nadajnika brzegowego 
Portishead Radio , GKBS. w pasmie 12MHz : pierwszy raz 
z antenq aktywnq, a drugi raz tyfko z wbudowanq antenq 
teleskopowq. Roznica jakosci jest bard zo wyrazna . 




Screenshot 2: Tutjj zademonstrowane sq whsciwosci kierun- 
kowe anteny aktywnej na przykladzie vdbioru BBC na 
12095kHz , przy czym pierwsze 4 punkty swiadczq o doskona- 
lym odbiorze (antena ustawiona na maksimum). Nast^pnie 
antena zostala obrocona na minimum i piqty punkt zniknal 
w szumach. Obracanie antenq byio kontynuowane nieco dalej 
i pojawiia si$ kreska dla peine j godziny . Niewielki powrot 
anteny do poprzedniego pobzenia (minimum) wystarczyl, aby 
sygnaf ponownie calkowicie zniknql w szumach. 


mach amatorskich, w ktorych sygnaf y 
cz?sto przynajmniej o 30cfB sfabsze 
od sygnafow radiofonicznych. 

Dwie rzeczy przy antenie aktywnej 
Sc*) bardzo zaskakujqce: 

- tylko w nielicznych przypadkach do- 
chodzi do przesterowania odbiorni- 
ka, a jesli juz do tego dojdzie, to 
mozna temu latwo zaradzic przy po- 
mocy wl^czanych i regulowanych 
elementow ttumiqcych; 

- posiada ona szczegolnie silne wlasci- 
wosci kierunkowe, ktore uzaleznione 
S3 od cz?stotliwosci i odlegtosci do 
odbieranej stacji (a wi?c od jedno- 
znacznego okreslenia polaryzacji, 
ktora tym bardziej si? gmatwa, im 
wi?cej odbic sygnaf ma za sobq). 

O roznicy jak^ ma do zaoferowania 
antena aktywna w porownaniu z wbu- 
dowansj anteny teleskopow^ najlepiej 
przekonuje screenshot 1, na ktorym uka- 
zane dwie kolejne p?tle CQ dla bry- 
tyjskiej stacji nadbrzeznej Portishead 
Radio osygnale wywofawczym GKB5 
na cz?stotliwosci 12835,4kHz dla CW. 
Lewa pofowa obrazu ukazuje prac? 
z antenq aktywn^, a prawa cz?sc tylko 
z anteny teleskopow^. Pomi?dzy trzyna- 
sta a czternast^ sekundq dokonano prze- 
l^czenia i widac, ze przy pracy z anteny 
teleskopow^ pozostaly jedynie artefakty 
sygnafu wywofawczego. Tyrr>, co znaw- 
ca od razu zauwazy, jest nie tak czyste 
odtwarzanie CW, ktorego nie stwierdzo- 
no na oryginalnym sygnale po spraw- 
dzeniu na odbiorniku IC-756, tak wi?c 
przyczyna lezafa bez wqtpienia po stro- 
nie ICF-SW07. Sygnafy, ktore sq dobre, 
brzmiq wtakiej sytuacji nieco bardziej 
melodyjnie. Zaprezentowana fotografia 
ukazuje poza tym takze i szerokosc pas- 
ma, a szumy na 60-dB skali pojawiajc] 
si? przy okofo 3400Hz. 

Antena posiada rdznorodne mozli- 
wdsci zainstalowania - zaleznie od wy- 


boru - przy pomocy klamerek, np. do 
firanki albo na drzewie, iub tez przy- 
ssawkaj - bezposrednio na szybie okna. 
Wlasciwosci kierunkowe anteny wyko- 
rzystuje si? jednak najpefniej, gdy trzy- 
ma si? po prostu w r?ku i odpowied- 
nio obraca. Screenshot 2 ukazuje na 
przykladzie nadajnika radiofonicznego 
- BBC na 9410kHz - jak ostro odcina si? 
minimum przy prawidlowym posfugi- 
waniu si? sprz?tem. jakosc odbioru 
zmienia si? od praktycznie rzecz biorqc 
pertekcyjnych warunkow, az do prawie 
niesfyszalnego sygnalu. W podobny 
sposob mozliwe jest, nawiasem mo- 
wi^c, efektywne wyeliminowanie bar- 
dzo uciqzliwych zakfoceh. O tym. 


w jaki sposob zamocowac nalezy ante- 
n? w optymalnym pofozeniu zadecydo- 
wac musi juz sam radioamator i jego 
pomysfowosc. 

Wraz z aktywnej anteny odbiornik 
(CF-SW07 przeksztafca si? vv zestaw 
znacznie przekraczaj^cy swymi mozli- 
wosciami to, co si? kryje pod hasfem 
kieszonkowe radio global ne - uzyskuje 
si? sprz?t, ktory jest atrakcyjny takze 
i dla radioamatora. Pozwala mu przy- 
najmniej infonnownc si? o tym, co cie- 
kawego dzieje si? na "jego" podzakre- 
sach. Przy tym jest to chyba najmniej- 
sze radio z mozliwosciami DX - i to nie 
tylko firmy Sony. 

Nils Schiffhauer, DK80K 


Dane techniczne 

Zakres odbiorczy: 1 50kHz. ..29999kHz przestrajany w pefnym zakresie z naj- 

mniejszym krokiem co 100Hz; 76MHz, 108MHz przestrajany 7 krokiem co 
50kHz 

Tryby pracy: AM, SSB (USB i LSB/CW), SYNC (gorna Iub dolna wsl?ga boczna) 

ponizej 30MHz, FM szerokopasmowa do odbioru stacji radiofonicznych powyzej 
30MHz 

Ukfad odbiornika: Podwojna superheterodyna z 1 . p.cz. 55,845MHz i 2. p.cz. 

455kHz dla cz?stotliwosci ponizej 30MHz, pojedyncza superheterodyna z p.cz. 
rown£j 10,7MHz dla zakresu UKF 

Moc wyjSciowa: max. 200mW przy 1 0% znieksztalceniach nieliniowych 

Wyjscia: m.in. dla sfuchawek stereofonicznych i magnetofonowe 

Zasilanie: wewn?trzne - dwie baterie R6 (Mignon) Iub zewn?trzny zasilacz 3V- 
sieciowy (wchodzi w wyposazenie) 

Wymiary (dfug. x szer. x grub.): 1 35mm x 91 mm x 32,5mm 

Waga: 220g (albo 257g wraz z bateriami) 

Dane techniczne aktywnej anteny (wchodzi w sklad kompletu) 

Zakres cz?stotliwosci: szerokopasmowa od ok. 1 600kHz do 30MHz 

Wymiary: okolo 490mm x 480mm x 1 7,8mm; 

po zlozeniu: 205mm x I 80mm x 1 7,8mm 
Zasilanie modufu steruj^cego: 3V z dwoch baterii R6 (Mignon) 


Skfad kompletu: 


Cena: 


sfuchawki srereofoniczne, poduszeczki do sfuchawek, 
zasilacz sieciowy, adapter sieciowy, antena aktywna AN-LP2, 
torba do przenoszenia anteny i odbiornika. 

okofo 799 DM 
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DOMOWE LfiBORfITORICIM SP7HT(2) 


Strojenie anten 

Strojenir? prostych anten 
zasilanych kablem 50Q nale- 
zy przeprowadzac w sposob 
nast£pujqcy; 

1. dolqczyc lini$ zasilajqcq 
anteny drugim koncem do 
MFJ-259, 

2. przestrajac MFJ-259 zanim 
nie osiqgnie si^ minimalnych 
wskazari SWR, 

3. odczytac cz^stotliwosc, 

4. podzielic zmierzonq cz^s- 
totliwosc przez zalozonq 
cz^stotliwosc rezonansu anteny, 

5. pomnozyc aktualnq dlugosc anteny 
przez rezultat dzielenia z kroku 4. B^- 
dzie to wtasciwa dlugosc anteny. 

Uwaga: podana powyzej metodyka 
strojenia anten jest sluszna dla pelno-wy- 
miarowych vertical! \ dipoli, w ktorych 
nie stosuje si$ cevvek wvcttuzajqcych, tra- 
pdw / p$tli, opornikow, kondensatorow 
c zy tez pojemnosci koncowych. Wtrqce- 
nie ww. elementow ma wpjyw na cz$s- 
totliwosc rezonansu anteny zaleznie od 
miejsca, w ktorym ten element zostal 
wlqczony (indukcyjnosci majq najwi^k- 
szv vvplyw w miejscach, w ktorych plynq 
najwi^ksze prqdy, natomiast tzw. 
"pojemnosci koncowe" majq najwi^kszy 
wptyw na rezonans anteny w miejscach 
wyst^powania najwyzszycli napi^c). An- 
teny zawierajqce ww. elementy powinny 
bye strojone zgodnie ze wsknzowkami 
ich producentdw i mogq bye sprawdzone 
z pomocq MFJ-259 wcelu osiqgniecia 
wiasciwego nastrojenia anteny. 

Pomiar opornosci wejsciowej anten 

MFJ-259 pozwala zmierzyc opornos- 
ci wejsciowe anten o niskich opornos- 
ciach wejsciowych (0-500Q) w zakre- 
sach KF i UKF. W tym celu nalezy: 

1 . Podlqczyc MFJ-259 wprost do zacis- 
kow anteny o nieznanej opornos'ei. Jesli 
obciqzenie jest niesymetryezne nalezy 
upewnic si?, ze "masa" jest dolqczona 
do ekranu gniazda SO-239 "ANTEN- 
NA". Natomiast jesli obciqzenie ma 
charakter symetryezny, to niezb^dne 
b^dzie korzystanie z zasilania bateryj- 
nego MFJ-259, aby miernik by! odtq- 
czony od potenejalu Ziemi. 

2. Wybrac zakres cz^stotliwosci odpo- 
wiedni dla mierzonej anteny. 

3. Przestrajac cz^stotiiwosc pracy MFJ- 
259 az do uzyskania minimum wska- 
zah SWR. 

4. Odczytac opornosc z miernika impe- 
daneji. 

5. Porownac prawidtowosc wskazari 
miernika impedaneji ze wskazaniami 
miernika SWR. Wskazania miernika 


SWR powinny pozostawac 
we wlasciwym stosunku do 
500. 

Nalezy podkreslic, ze 
mozliwosci pomiarowe 
miernika RF1 Analyst sq nie- 
co szersze: oprocz Z mozna 
zmierzyc takze pojemnosc 
wejsciowq anteny (w pF) 
oraz indukcyjnosc wejscio- 
wq (w pH), co pozwala na 
wyliczenie sktaclowych re- 
aktywnych opornosci we- 
jsciowej anten X c oraz X L 

Pomiary i strojenie linii transmisyjnych 
oraz p^tli dostrojezyeh 

Wtasciwa dlugos'c p^tli cwierc- 
i potfalowych moze bye dobierana 
z pomocq miernika MFJ-259 oraz bez- 
indukcyjnego opornika 500. Mozna 
dokonywac pom i a row wszelkich linii 
koncentrycznych oraz linii symetryez- 
nych. Mierzona linia wcale nie musi 
miec opornosci — 500. 

Przewod srodkowy mierzonej linii kon- 
centrycznej powinien bye podfqczony do 
przewodu srodkowego gniazda "ANTEN- 
NA" poprzez opornik bezindukcyjny 
500. Ekran badanej linii koncentrycznej 
powinien bye podtaezony bezposrednio 
do obudowy gniazda "ANTENNA". Dla 
mierzonych linii symetrycznych jeden ich 
przewod dotqczany jest poprzez opornik 
bezindukcyjny 50 O do przewodu srodko- 
wego gniazda "ANTENNA" a drugi prze- 
wod linii symetryeznej powinien bye pod- 
tqczony bezposrednio do obudowy gniaz- 
da "ANTENNA". 

Linie koncentryczne mogq bye zwi- 
ni^te w p^tle lub lezec zwini^te swo- 
bodnie na podlodze. Natomiast podezas 
pom i a row linii symetrycznych powinny 
bye one rozciqgni^te z da I a od wszel- 
kich przedmiotow metal owych oraz 
z dala od powierzchni ziemi. Mierzone 
odcinki linii powinny bye "otwarte" na 
przeciwlegtym koncu linii dla nieparzys 
tych wielokrotnosci ewiartek fall (1/4, 3/ 
4 itd.) oraz zwarte na przeciwleglym 
koncu linii dla dtugosci b^dacych wielo- 
krotnosci q poldwek fali. 

W celu wyznaczenia prawidlowych 
dlugosci petli nalezy polqczyc lini^ za- 
silajqcq, z ktorej wykonywana b^dzie 
p^lla do miernika MFJ-259 i ustalic jej 
wtasciwq dlugosc poniiszq metodq: 

1. okreslic Imatematycznie: (75 x k): F 
dla cwiercfalowej p^tli oraz (1 50 x k): F 
dla p^tli polfalowejl w przyblizeniu 
teoretyeznq dtugosc linii lub p^tli (za- 
kladajqc przyblizonq wartosc wspof- 
czynnika skrdeenia linii), 

2. rozsqdnie jest zrobic sobie pewien 


zapas na odcinanie nadmiaru dtugosci 
podezas strojenia linii, 

3. sprawdzic cz^stotliwosc niinimalne- 
go SWR. Powinna ona bye nieco poni- 
zej zalozonej cz^stotliwosci, 

4. podzielic zmierzonq cz^stotliwosc 
minimalnego SWR przez cz^stotliwosc 
zatozonq, 

5. pomnozyc aktualnq dlugosc linii 
(p^tli) przez rezultat dzielenia z kroku 
4. B^dzie to odpowiednia dlugosc linii 
(p^tlij dla cz^stotliwos'ci zalozonej, 

6. uciqc lini^ (p^tl^) do wyliczonej 
w kroku 5 dtugosci i sprawdzic czy mi- 
nimum SWR jest rzeczywiscie w pobli- 
zu zalozonej czestotliwosci. 

Wyznaczanie wspolczynnika 
skrdeenia dla linii transmisyjnych 

Za pomocq miernika MFJ-259 mozna 
dokladnie okreslic wspotezynniki skrd- 
eenia rdznych linii transmisyjnych odo- 
wolnych impedancjach. Pomiar wspol- 
czynnika skrdeenia powinien odbywac 
si^ zgodnie z ponizszq procedure 

1 . zmierzyc rzeczywistq dlugosc fizyez- 
nq badanej linii transmisyjnej, 

2. zgodnie ze wskazdwkami z poprzed- 
niego rozdzialu zestawid ukfad clo po- 
rn i aru dtugosci p^tlr cwiercfalowej, 

3. znalezc najnizszq cz^stotliwosc, dla 
ktorej wyst^puje minimum SWK, 

4. odczytac cz^stotliwosc z lieznika. 
B^dzie to cz^stotliwosc rezonansowa 
p^tli cwiercfalov^ej badanej linii, Nale- 
zy tu zwrocic uwag^, ze minima SWR 
wyst^powac tez b$dq dla wszystkich 
nieparzystych wielokrotnosci cwiariek 
fali (dlatego szukamy najnizszej cz^s- 
totliwosci z minimum SWR, aby miec 
pewnosc, ze mamy tylko ewiartk^ fali 
w badanej linii). Przyklad: dla linii 
o dlugosci 8,23 metra zmierzono rezo- 
nans na 7,3 MHz, 

5. podzielic 75 przez zmierzonq cz$s- 
totliwosc (wyrazonq w MHz). Otrzyma- 
ny rezultat bgdzic dlugosciq ewiartki 
fali w przestrzeni swobodnej (wyrazo- 
nq w metrach). Przyklad: 75 podzielo- 
ne przez najnizszq cz^stotliwosc 
(7,3MHz) z minimum SWR daje 10,27 
metra, 

6. Podzielic zmierzonq w kroku 1 fi- 
zycznq dlugosc linii cwiercfalowej 
przez wyliezona w kroku 5 dlugosciq 
fali w przestrzeni swobodnej. Przyklad: 
8,23 metra dtugosci fizyeznej podzielo- 
ne przez 10,27 metra dlugosci w prze- 
strzeni swobodnej daje wspolczynnik 
skrocenia k= 0,8. 

Dlugosc ewiartki fali w przestrzeni 
swobodnej (w metrach) = 75 / najnizszq 
cz^stotliwosc dajqcq minimum SWR. 
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Wyznaczanie impedaneji linii 
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MFJ-259 umoziiwia pomiary impe- Nastepnie w oparciu o znane zalez- 
dancji linii transmisyjnych o opornos- noSci: 

ciach pomiedzy 1 50. a150Q z uzy- - straty zmniejszajq sie o 70% cl I a 

clem zewnetrznego potencjometru cz^stotliwosci dwa razy mniejszej, 

250£2 oraz omomierza. Linie owy- - straty zwj^kszaj^ sie o 140% cJIa 

zszych impedancjach mog^ bye zmie- cz^stotliwosci dwa razy wi^kszej 

rzone przy uzyciu potencjometru o wy- mozna oszacowac straty na interesu- 

zszej opornosci o ile zastosowany j^ce] nas czestotliwosci. Metoda ta 

dzie transformator szerokopasmowy daje dobre rezultaty, jesli straty 
(patrz nizej: pomiary transformatorow) rozlozone rdwnorriiernie wzdluz linii 
do transformaeji impedaneji linii transmisyjnej (tzn. nie powstajq tylko 
w poblizu 50^. w jednym jej odcinku / miejscu). 

1. Podl^czyc linie do gniazda "ANTEN- Przyklad: zatozmy, ze chcemy znac 

NA" i ustalid czestotliwosc rezonansu straty linii w pasmie 28MHz. Na tym 

ewiercfalowego. zakresie wskazdwka SWR miernika jest 

2. Zmierzyc czestotliwosc petli cwierc-fa- w polu czerwonym. Nalezy zwi^kszac 

lov/ej linii transmisyjnej zgodnie ze wska- czestotliwosc az do uzyskania wskazan 

zowkami z poprzednich rozdziatow. SWR=3:1. Zatozmy, ze b^dzie to dla 

3. Przeciwlegty koniec linii obei^zye czestotliwosci 60MHz. Z tabelki za- 

bezindukcyjnym potenejometrem mieszczonej powyzej wiemy, ze odpo- 

250Q. wiada to stratom = 3dB. Poniewaz 

4. Przestrajaj^c cz^stotliwosd w pel- 28MHz jest w przyblizeniu polowk^ 

nych granicach wybranego zakresu 60MHz, wi$c mozemy 3dB przemno- 

cz^stotliwosci obserwowac zmiany zyc przez 0,7 i otrzymamy straty okolo 

SWR. 2dB na 28MHz, 

5. Ustawic potenejometr na wartosd, 

dla kt6rej zmiany SWR b^dq najmniej- Regulacje ukladow dopasowuj^cych 
sze. Nie jest rzecz^ istotnq sama war- transceiver do Einii zasilajqcej antene 

tosd SWR, lecz by to bylo nastawienie MFJ-259 mozna uzywactakze do regu- 
potenrjometru, dla ktbrego zmiany laeji uktadow dopasowujqcych. W tym 
SWR najmniej sze. celu nalezy podfqczyc gniazdo "ANTEN- 

6. Odlejczyc potenejometr od ukladu NA" do SOQ wejscia ukladu dopasowuj^- 

pomiarowego i nie zmieniaj^c jego cego a wybran^ antene podt^ezye do 

ustawienia zmierzyd omomierzem war- ukladu dopasowuj^cego. Mozna to robic 

tosd opornoSci potencjometru. B^dzie poprzez przet^eznik r^ezny RF w celu za- 

to wielkosd bardzo zblizona do impe- pewnienia szybkiego przel^czania. 

dancji linii transmisyjnej. Siizgacz tego przet^eznika powinien 

bye zawsze podt^ezony do wejscia ukta- 
Oszacowanie strat linii transmisyjnych du dostrajaj^cego. Wtakim pot^czeniu 

Za pomoc^ MFJ-259 mozna mierzyc uzyskujemy gwaraneje, ze do ukladu do- 

straty linii 50D w zakresie 3...10dB. strajaj^cego mogq bye dol^czone na 

Mozna stosunkowo latwo oszacowad zmiany MFJ-259 lub transceiver. Urzq- 

straty na jakiejs wyzszej czestotliwosci dzenia radiostaeji nie mogq bye wzad- 

a nastepnie ekstrapolowac je na nizszq nym przypadku podlqczone do MFJ-259! 

czestotliwosc. 1. Dof^czyc MFJ-259 do ukladu dopa- 

Aby zmierzyc straty w linii transmi- sowuj^cego. 
syjnej nalezy: 2. Wt^czyc MFJ-259 i ustawic z^dan^ 

1 . podt^ezye badanq linie do gniazda czestotliwosc. 

"ANTENNA" w MFJ-259, 3. Wyregulowac tuner az do uzyskania 

2. przeciwlegly koniec linii pozostawic wskazan SWR=1 :1 . 

"otwarty" lub "z warty", 4. Wyl^czyc MFJ-259 i dol^czyc transcei- 

3. ustawic wybran^ czestotliwosc i od- ver na wejscie ukladu dopasowuj^cego. 
czytac SWR, 

4. jesli wskazania mieszcz^ sie w czer- Dopasowanie obwodow 
wonym zakresie skali, to oznaeza to, ze wzmacniaczy mocy 

straty s^ ponizej 3 dB. Nalezy wtedy MFJ-259 moze bye tez uzyty do dob- 
zwiekszac czestotliwosc az do uzyska- rania obwodow dopasowuj^cych we 

nia wskazan 3:1. Jest to czestotliwosc wzmacniaczach mocy bez wl^czania 

strat 3-decybelowych, napiec zasilaj^cych wzmacniacz mocy. 

5. jesli SWR miesci sie w czarnym polu, Lampy oraz pozostale czesci 

to nalezy zmieniac czestotliwosc az do wzmacniacza mocy powinny bye 
jednej z wiclkosci z ponizszej tabelki: w normal nym usytuowaniu, tak aby po- 
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jemnosci ukladu pozostaly niezmienio- 
ne. Nalezy podl^czyc bezindukcyjny 
opornik pomiedzy katod^ a chassis 
wzmacniacza mocy (przy dopasowaniu 
wejscia) lub pomiedzy anod^ a chassis 
(przy dopasowaniu wyjscia). Oporniki 
te powinny miec wartosc rbwn^ odpo- 
wiednio opornosci wejsciowej i wy- 
jsciowej elementow wzmacniaj^cych 
wzmacniacza mocy. Nalezy nastepnie 
zasilic przekaznik odbior/nadawanie 
z jakiegoS zewnetrznego zasilaeza, co 
sprawl, ze obwody dopasowuj^ce na 
wej^ciu i wyjsciu bedq dol^czorte. 
Mozna nastepnie przeprowadzac dopa- 
sowanie obwodow na poszczegolnych 
pasmach. 

Opornosc wejsciowa wzmacniaczy 
mocy zmienia sie w funkcji wysterowa- 
nia. Nie nalezy probowac dopasowy- 
wac obwodow wejsciowych wzmac- 
niacza uzywaj^c w tym celu jako zrod- 
la sygnalu miernika MFJ-259. 

Pomiary transformatordw w.cz. 

Transformatory w.cz. zaprojektowa- 
ne na opornosc 50f2 mog^ bye dokfad- 
nie sprawdzone za pomoc^ miernika 
MFJ-259. 

Nalezy w tym celu podf^ezye krot- 
kim kablem 50H pierwotne uzwojenie 
transforniatora 500 z gniazdem "AN- 
TENNA" w MFJ-259. Uzwojenie wtorne 
transformator a nalezy obei^zye wlasci- 
wym opornikiem (rdwnym opornosci 
obciqzenia transformatora). Nastepnie 
nalezy przestrajac MFJ-259 w zakresie 
czestotliwosci przewidzianym dla pracy 
transformatora. Mozna w ten sposob 
okreslic przebieg SWR oraz pasmo prze- 
puszczania transformatora. 

Sprawdzanie "balunow" 

"Baluny" mog^ bye sprawdzane po- 
przez podl^czenie uzwojenia pierwot- 
nego do gniazda "ANTENNA" w MFJ- 
259 (rys. 1). Baiun powinien bye obci^- 
zony po stronie wtornej dwoma oporni- 
kami po^ezonymi szeregowo. 

Ich sumaryezna opornosc powinna 
bye rowna opornosci obci^zenia baluna. 
Dla sprawdzenia baluna (4:1) z opornos- 



ciq obciqzenia = 2000 nalezy pofqczyc 
szeregowo dwa oporniki 1 000, 

Pomiaru SWR dokonuje si^ doiqcza- 
jqc przewod z "krokodylkiem" do pun- 
ktow A, B, C. 

Wlasciwie zaprojektowany balun 
prqdowy (mogqcy przenosic najspraw- 
niej duze prqdy oraz duze moce) powi- 
nien wykazywac niskie SWR dla wszys- 
tkich podlqczen przewodu z "krokodyl- 
kiem" do punktow A,B,C. 

Natomiast balun napi^ciowy powi- 
nien wykazywad niski SWR w calym 
zakresie przewfdzianych cz^stotliwosci 
pracy tylko przy dolqczeniu przewodu 
z "krokodylkiem" do punktu B. Przy 
dolqczeniu przewodu z "krokodyl- 
kiem" do punktow A oraz C powinnis- 
my otrzymac duze wskazania SWR. 

Balun napi^ciowy mozna takze 
sprawdzic odlqczajqc rezy story od pun- 
ktdw A oraz C i tqczqc je rownolegle 
(rys. 2). Tak polqczone rezystory dolq- 
czamy nast^pnie do punktow A oraz C. 
Dla obu przylqczeii powinnismy otrzy- 
mac bardzo niskie SWR. 

Pomiary indukcyjnosci i pojemnosci 

Aby zmierzyd nieznanq pojemnosc 
lub indukcyjnoSc, nalezy dysponowac 
kondensatorami o znanej pojemnosci 
oraz cewkami o znanej indukcyjnosci. 
Powinny byd one dobrej jakosci i o du- 
zej dokladnosci. 

MFJ zaleca nast^pujqcy szereg wartosci: 

- indukcyjnosci: 330pH, 56pH, 5,6pH 

i 0,47|jH, s 

- pojemnosci: lOpF, 150pF, lOOOpF, 

3300pF. 

Najlepszq dokladnosc pomiarow 
uzyskuje si^ dla indukcyjnosci pomoc- 
niczych w zakresie 0,5pH do 500pH 
przy pomiarach pojemnoSci oraz dla 
pojemnosci pomocniczych lOpF do 
5000pF przy pomiarach indukcyjnosci. 

Pomiarow dokonuje si$ Iqczqc nie- 
znanq pojemnosd ze znanq indukcyj- 
noSciq w ukladzie obwodu rezonansu 
szeregowego. Nast^pnie tak skonstruo- 
wany obwod rezonansu szeregowego 
dofqczamy do gniazda "ANTENNA" 
poprzez opornik bezindukcyjny 500. 

Pomiary pojemnoSci: 

1. Polqczyd szeregowo kondensator 
o nieznanej pojemnosci z indukcyjnos- 
ciq (najwi^kszq w szeregu znanych in- 
dukcyjnosci), 

2. Dolqczyc tak utworzony obwod re- 
zonansu szeregowego poprzez bezin- 
dukcyjny opornik 500 do gniazda 
"ANTENNA" miernika MFJ-259. 

3. Przestrajad cz^stotliwosc przez 
wszystkie zakresy az do uzyskania naj- 
nizszych wskazan SWR. Jesii jest to nie- 
mozliwe, to nalezy zastqpic indukcyj- 
nosc przez nast^pnq w szeregu (o 
mniejszej indukcyjnosci) i powtorzyc 
poszukiwania cz^stotliwosci o najniz- 
szym SWR. 



4. Wyliczyc nieznanq pojemnosc z po- 
nizszego wzoru: 

C (pF) = 1/ (0,00003948 x F 2 x L) 
gdzie: F w MHz, L w pH. 

Pomiary indukcyjnosci: 

1- Potqczyc szeregowo cewk$ o nie- 
znanej indukcyjnosci z pojemnosciq 
(najwi^kszq w szeregu znanych pojem- 
nosci). 

2. Dolqczyd tak utworzony obwdd re- 
zonansu szeregowego poprzez bezin- 
dukcyjny opornik 500 do gniazda 
"ANTENNA" miernika MFJ-259. 

3. Przestrajad cz^stotliwosc przez 
wszystkie zakresy az do uzyskania naj- 
nizszych wskazan SWR. Jesii jest to nie- 
mozliwe, to nalezy zastqpic pojemnosc 
przez nast^pnq w szeregu (o mniejszej 
pojemnosci) i powtdrzyc poszukiwania 
czestotliwoSci o najnizszym SWR. 

4. Wyliczyc nieznanq indukcyjnosc 
z ponizszego wzoru: 

L (pH) = 1/(0,00003948 xF 2 xC) 
gdzie: F w MHz, C w pF. 

OkreSlanie cz^stotliwoSci 
rezonansowej obwod 6 w w.cz. 

Pomiaru cz^stotliwosci obwodow 
rezonansowych w.cz, mozna dokonac 
jednq z dwoch metod. 

Pierwsza to metoda w oparciu 
o bezindukcyjny opornik 500 dolqcza- 
jqcy obwod rezonansowy do gniazda 
"ANTENNA". 

Obwod rezonansu rdwnoleglego 
stosowany jest dla obwodow rezonan- 
sowych z duzymi pojemnosciami. Na- 
lezy podtqczyd obwod rezonansu rdw- 
noleglego poprzez bezindukcyjny 
opornik 500 do gniazda "ANTENNA" 
miernika MFJ-259 i przestrajac cz^stot- 


liwosc MFJ-259 az do uzyskania mak- 
symalnych wskazan SWR (rys. 3). 
dzie to cz^stotliwosc rezonansu rowno- 
legfego mierzonego obwodu w.cz. 

Obwody z duzq wartosciq 
indukcyjnosci 

Indukcyjnosd i pojemnosc powinny 
bye polqczone szeregowo poprzez 
opornik bezindukcyjny 500 do gniazda 
"ANTENNA" miernika MFJ-259 (rys. 4). 

Przestrajac cz^stotliwosc w MFJ-259 
az do uzyskania najnizszych wskazan 
SWR. B^dzie to cz^s totliwosc rezonan- 
su szeregowego badanego obwodu 
w.cz. Mozna takze podfqczyc jako ob- 
ciqzenie obwodu diode i mikrowolto- 
mierz. Maksymalne wskazania mikro- 
woltomierza wystqpiq dla cz^stotliwos- 
ci rezonansu rownoleglego. 

Druga metoda polega na uzyciu ma- 
tej ceweczki (3-4 zwoje) podlqczonej 
do gniazda "ANTENNA" i sprz^gni^tej 
magnetyeznie z badanym obwodem re- 
zonansowym. Nalezy przestrajad MFJ- 
259 az do uzyskania wahni^cia si^ 
SWR. Cz^stotliwosc, dla ktorej to nast^- 
puje jest cz^stotliwoSciq rezonansowq 
badanego obwodu. OsobiScie stosuj^ 
metod^ najeh^tniej. Dla uzyskania du- 
zej dokladnosci odczytu cz^stotliwosci 
rezonansowej badanego obwodu (np. 
samodzielnie wykonywanych trapow 
do anten wielopasmowych), nalezy 
umieScid badany obwod ponad podpo- 
rq z dielektryka na wysokosci co naj- 
mniej rdwnej srednicy cewki oraz sto- 
sowad jak najmniejsze sprz^zenia (ale 
dajqce jeszcze zauwazalne wahni^cia 
wskazan SWR) cewki badanego obwo- 
du z pomocniczq ceweczkq dolqczanq 
do gniazda "ANTENNA". 

Sprawdzanie dfawikdw w.cz. 

Dtawiki w. cz. majq zazwyczaj za- 
kresy cz^stotliwosci, dla ktorych pojem- 
nosci rozproszone tworzq z indukeyj- 
nosciq dlawika w. cz. rezonanse szere- 
gowe. Szkodliwe rezonanse szeregowe 
mozna zidentyfikowac za pomocq MFJ- 
259, pod(qczajqc go w ukfadzie jak na 
rys. 5 i przestrajajqc go w zakresie pracy 
dlawika. Cz^stotliwosci, dla ktorych wy- 
stqpiq maksima napi^cia wskazywanego 
przez mikrowoltomierz, b^dq odpowia- 
daly szkodliwym rezonansom szerego- 
wym dlawika w. cz. 

Tadeusz Raczek, 
SP7HT 
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SP DM rsnuaiD 

Podstawowe informacje o XXX zjezdzie SP DX Klubu juz 
zamieszczalismy w SR 11 i 12/99 - ponizej dalsze 
aktualnosci na temat tego najwigkszego klubu PZK. 


W dniu 6.11.1999 roku odbyto si$ 
w Warszawie pierwsze posiedzenie no- 
wego Zarz^du SPDXC (SP3FYM, 
SP5CCC, SP5DRF1, SP5ELA, SP5GRM, 
SP7CVW). 

Ustalono zasady przyjmowania 
zgioszerl na nowy dyplom - SPDXCC. 
Zdecydowano nie wprowadzac zad- 
nych specjalnych formularzy dla tego 
dyplomu. Obowiqzuje alfabetyczna lis- 
ta potwierdzonych krajow z podaniem 
datv QSO, emisji, pasma. 

Przy wydawaniu dyplomow obowi^- 
zywac b^dzie kolejnosc zgloszeri, usta- 
lana wg daty stempla pocztowego. 

Pragnqc uproscic sprawy procedu- 
ralne zwi^zane z przyjmowaniem do 
SPDXC oraz weryfikacj^ stanu posiada- 
nia ustalono, ze: 

- rekomendacje do SPDXC mozna 
rdwniez przesytac w formie e-mail; 

- weryfikacji kart QSL dokonywac b$- 
dq rowniez wyznaczeni przez Zarzqd 
SPDXC czlonkowie klubu. Planowa- 
ne jest wyznaczenie co najmniej po 
jednym takim upowaznionym przed- 
stawicielu w kazdym z dziewi^ciu 
okr^gow. List^ osob ustali Zarzqd na 
podstawie zgtoszen cztonkow i poda 
do publicznej wiadomosci. Kandyda- 
tury czfonkow SPDXC na tq funkcj§ 
nalezy zglaszac do Prezesa SPDXC 
(spccc@astercity.net). 

Dla usprawnienia pracy Sekretarza 
Krajowego oraz uproszczenia proce- 
dur zwiqzanych z ewidencjq osi^gni^c 
zdecydowano opracowac elektronicz- 
ny formularz zgfoszenia. Wszelka po- 
moc od Kolegow biegtych w technice 
komputerowej (gotowe rozwi^zania) 
b^dzie mile widziana. Informacje 
wtej sprawie nalezy kierowad na ad- 
res Sekretarza Krajowego - SP5DRH 
(polkram@it.pl). 

Omdwione zostaly zasady komunika- 
cji z czlonkami i sympatykami SPDXC. 

Zarzqd klubu zdecydowaf si$ na wy- 
dawanie internetowej wersji CQDX. 
Wersja drukowana b^dzie rozsyfana 
przez Antoniego Kubickiego SP5DB 
kolegom nie dysponujqcym dostepem 
do Internetu. Zainteresowani otrzymy- 
waniem elektronicznej wersji CQDX 
proszeni s$ o skontaktowanie si$ z no- 
wym Redaktorem Naczelnym Biuletynu 
CQDX - Tomaszem Barbachowskim 
SP5UAF. 


Rol$ wiodqc^ wtym wzgl^dzie po- 
wierzono z mocy funkcji managerowi 
ds. mediow - koledze Zygmuntowi 
SP5ELA. 

SPDXC planuje w sprzyjajqcych wa- 
runkach (ch^tni do opracowania tema- 
tdw) wydac broszury poSwi^cone za- 
gadnieniom technicznym, sportowym 
i operatorskim. DzialalnoSd ta mogtaby 
przyczynid si$ do zdobycia srodkow na 
finansowanie dzialalnoSci klubu. 

Strona internetowa SPDXC zostala 
uaktualniona i jest wchwili obecnej 
dost^pna pod adresem: 
www.sp5pbe.waw.pl/SPDXC/index.html. 

Ponadto zachowany zostaf dost^p do 
niej ze strony www.spdxc.topnet.pl, pro- 
wadzonej do tej pory przez SP9EIJ. 

Zarzqd rozpatrzyf wnioski zgfoszone 
na obslug$ SP-DX Contest. Przyj^to 
ofert§ klubu SP5ZCC do przej^cia w ro- 
ku 2000 obslugi zawodow SP-DX Con- 


test. W roku 2001 zawody obslugiwac 
b$dzie zespdt kolegow z Opola pod 
kierunkiem Leszka SP6CIK. 

Do wysylki logow za zawody utrzy- 
muje si§ tradycyjny i historycznie 
utrwalony adres: Polski Zwiqzek Krot- 
kofalowcow, skrytka pocztowa 320, 
00-950 Warszawa. 

Zamiarem nowego Zarzqdu SPDXC 
jest podniesienie atrakcyjnosci wspdl- 
zawodnictw sportowych SPDXC ws'rod 
nasluchowcdw. W programie dziatania 
na rok 2000 Zarzqd SPDXC w sposob 
szczegdiny b^dzie promowal wsrod 
polskich SWL - wspolzawodnictwo 9- 
pasmowe. Dla podniesienia atrakcyj- 
nosci tego wspolzawodnictwa Prezes 
SPDXC Tomasz Ciepielowski SP5CCC 
ufunduje prywatny puchar dla najlep- 
szego nasluchowca w tym wspdlza- 
wodnictwie. 

Wspdtzawodnictwo 9-pasmowe 
prowadzone b^dzie wg dotychczaso- 
wych zasad obowi^zujqcych w tym 
wspolzawodnictwie (nasluchy liczone 
b^dq od dnia 2.01 .2000 r.). 

Ponadto Zarzqd SPDXC zwraca si§ 
do srodowisk krotkofalarskich z ape- 
lem o skladanie ofert na organizacje 
zjazdu SPDXC w roku 2001. Oferty 
nalezy kierowad na adres Prezesa Klu- 
bu - spccc@astercity.net. 

Czekamy na informacje z pozosta- 
lych klubow specjalistycznych PZK. 




Styczen 2000 Swiat Radio 








U 



Polski Klub Dyplomowy SP-AC 


Celem dzialalnosei Polskiego Klu- 
bu Dyplomowego SP-AC jest popula- 
ryzacja polskiego krotkofalarstwa oraz 
propagowanie polskich dyplomow. 
CzKonkiem SPAC rnoze zostac nadaw- 
ca lub nasfuchowiec, ktory wykaze, 
ze spefn.il wymogi Regulaminu Klubu. 

Regulamin Klubu 

Aby zostac czfonkiem klubu SP- 
AC, nalezy wykazac $i$ posiadaniem 
co najmniej 1 0 dyplomow wydanych 
w Polsce, w tym 2 wydawanych przez 
SPAC. Zgloszenie powinno zawierac: 
imi§ i nazwisko, znak i adres zglasza- 
j^cego, nazwy, numery i daty wyda- 
nia dyplomow polskich. Powinno bye 


tez potwierdzone przez dwoch licen- 
cjonowanych nadawcow. Przynalez- 
nosc do klubu jest potwierdzana spe- 
cjalnym dyplomem czfonkowskim. 

Krotkofalowcow zagranicznych obo- 
wiqzuje odpowiednio posiadanie co naj- 
mniej 5 dyplomow wydawanych w Pols- 
ce, w tym 2 wydawanych przez SP-AC. 

Dyplomy SP-AC (warunki ogolne) 

Dyplomy uzyskiwane w SPAC sq do- 
st^pne dla licencjonowanych nadaw- 
cow i nasluchowcow. Zalicza si§ fqcz- 
nosci (nasfuchy) przeprowadzone po 
01.01.1970 - pasma i emisje dopusz- 
czone do stosowania w Polsce. 
Zgloszenie (I ista OCR) powinno bye po- 


twierdzone przez dwoch licencjono- 
wanych nadawcow. Award manager 
klubu moze zazqdac do wglqdu 
okre£lonych kart QSL. Koszt kazdego 
dyplomu wynosi: 
dla SP - 8,5 zt 

dla EU, DX - 5 USD (10 IRC lub 
8 DEM) 

stopnie wyzsze do dyplomu W-100 
SP i CQ SP: dla staeji SP - 3 znaezki 
na list, dla EU i DX - I USD (2 IRC). 


Zgfoszenia i wpfaty nalezy przesyfac 
pod adresem: 

Arkadiusz Szczyglewski 
skr. poczt. 6 
59-920 Bogatynia 


Polish Postcode 

Dyplom przyznawany za przeprowadzenie odpowiedniej licz- 
by QSO/SWL ze staejami polskimi QRV z miejscowos'ci o roz- 
nych kodach pocztovvych. Zalicza si$ dwie pierwsze cyfry z pi$- 
ciocyfrowego kodu pocztowego (82-300, 59-920, 00-950 itd.). 

Dla SP obowicjzuje 95 roznych numerdw kodowych, na pas- 
mach powyzej 30MHz - 50. Dla EU i DX obowi^zuje 50 roznych 
numerdw kodowych, na pasmach powyzej 30MHz - 25. 


POLAND 


i BJROPS 


operator of amateur 


has submitted proof of coniacts 
accordance with the rules of this award. 


W : ^accordance with the rule? of this award. | 

§ m - IS 


Dyplom jest przyznawany za nawi^zanie co najmniej 
100 QSO/SWL z roznymi staejami polskimi. Klasy wy- 
zsze, pocz^wszy od W-200 SP co 1 00 do W-3000 SP 
i dalej nalezy zdobywac kolejno. 


AWARD 


POLAND 




Uznam & Wolin Islands 

Dyplom przyznawany za l^czno^ci z roznymi staejami QRV 
z wysp Uznam (EU: 1 29) i Wolin (EU: 1 32). Obowi^zuj^ liezby QSO/ 
SWL: dla EU/SP - 3 QSO/SWL z wysp^ Uznam i 3 QSO/SWL z wyspq 
Wolin, dla DX - 2 QSO/SWL z Uznamem i 2 QSO/SWL z Wolinem. 


operator of amateur radio 'station 


* «* * rZ 7 m award. 
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operator of amateur 


Dyplom jest przyznawany za przeprowadzenie odpo- 
wiedniej liezby QSO/SWL ze staejami polskimi posiada- 
j^cymi rozne pretiksy. 

Dla SP 35 roznych prefiksow, na pasmach powyzej 
30MHz - 25 prefiksow. Dla EU i DX - 25 rdznych prefik- 
sow, na pasmach powyzej 30MHz - 20 prefiksow. 


has stun 

in accordance 
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Zasilacz CB 13,8V/2,5A 

i zrodto napi$cia 13,8V z sieci pokladowej 24V 



Pob6r pr^du przez tvpowe radio CB 
rzadko przekracza przy nadawaniu 
2,2A. Podobnie jest z przenosnymi 
urz^dzeniami na 2 metry i 70cm. Tutaj 
pob6r ksztaltuje sie na poziomie tylko 
niekiedy przekraczaj^cym 2A, oczy- 
wiscie takze przy nadawaniu. 

Jezeli posiadamy odpowiedni trans- 
fornnator, to zrobienie porz^dnego zasi- 
lacza z niezb^dnymi zabezpieczeniami 
staje si? bardzo proste. Wykonanie ca- 
lego ukfadu Jqcznie z wykonamem 
plytki nie zajmie nam wi^cej niz godzi- 
n$. Posluzymy si^ tutaj polskim (CEMI) 
stabilizatorem scalonym ULA 6512 

0 napi^ciu wyjsciowym 1 2V i obciqzal- 
nosci 2,5A w obudowie T03. Jest nie- 
drogi i ma przy tym zupeinie przyzwoi- 
te parametry. Schemat elektryczny 
przedstawia rys. 1. Na piytce nie 
umieszczono mostka diodowego i kon- 
densatora Cl. Dla sporego zapasu nale- 
zy zastosowac mostek prostowniczy 4A, 
ktory przykr^camy do metaiowej obu- 
dowy zasilacza albo malego radiatora. 
Kondensator wygladzajqcy umieszcza- 
my w dowolnym miejscu wewnqtrz 
obudowy. Wykonany w przedstawiony 
sposob zasilacz b^dzie tanszy, lepszy 

1 bezpieczniejszy niz zakupiony 
w sklepie. 

Na schemacie z rys. 1 przedstawio- 
no mostek diodowy i kondensator wy- 
gladzaj^cy Cl 4700pF/35V i bezpiecz- 
nik F 2,5A. Zaraz za bezpiecznikiem 
zastosowano niedrogi 4-A tyrystor 
o syrmbolu BT136. W przypadku prze- 
kroczenia bezpiecznego napiecia na 
wyjsciu zasilacza jego zadaniem b$- 
dzie natychmiastowe zwarcie wejscia, 
spalenie bezpiecznika I rozladowanie 

D2 

i N 


przez diode D2 ladunku zgromadzone- 
go w C3 i C5. Bramka tyrystora jest wy- 
sterowana z wl^cznika progowego zlo- 
zonego z D4 (diody Zenera 1 4V), R4 
(1k£2) i C4 (InF). Wlqczenie tyrystora 
i spalenie bezpiecznika nastepuje przy 
okolo 16V. Kondensatory C2 i C3 
(2x100nF) umieszczamy w bezposred- 
niej bliskosci US1. B^dq one przeciw- 
dzialac powstawaniu pasozytniczych 
sprz^zen w obr^bie stabilizators scalo- 
nego. Przez zastosowanie dzielnika R1 
82Q/0,5W i R2 51 0ft/0, 5W mamy 
mozliwoSd podniesienia napi^cia wy- 
jsciowego z 12 na 13,8V. Wartosc po- 
jemnosci C5 przyj^to wstepnie na po- 
ziomie 47|jF/16V. Jesli przy odpi^ciu 
od zasilacza peinego obciqzenia nast$- 
puje wzrost napi^cia na zaciskach wy- 
jSciowych, wartosc C5 nalezy zwi^k- 
szad doSwiadczalnie. Na czas prob- 
nych obciqzen odpinamy jedno z wy- 
prowadzeri tyrystora i kontrolujemy na- 
pi^cie woltomierzem, W ostateczno^ci 
wlqczamy na stale obciqzenie np. za- 
r6wke samochodowq 1 2V/3W. Cz^sto 
niezbgdnc staje s\q zastosowanie diody 
Zenera na napi^cie 15... 16V. Gdyby 
nie zaszfa potrzeba uzycia zardwki, do 
sygnalizacji obecnosci napi^cia na wy- 
jsciu zasilacza uzyjemy zielonej diody 
swiecqcej D3 wraz z rezystorem R3 

0 wartosci 680ft. Rys. 1 A przedstawia 
przykladowy uklad pol pfytki zasilacza. 

Przetwornica 24/1 3 f 8V 

Bezcelowym moze okazac si$ takze 
zakup drogich przetwornic 24/1 2V, bo- 
wiem uklad ten bez transformatora 

1 mostka diodowego moze z powodze- 
niem sluzyd w samochodach ci^zaro- 


wych, autobusach i jachtach, gdzie ma- 
my do czynienia z instalacjq 24V do 
podpi^cia urzqdzeri przeznaczonych 
do zasilania z sieci 12V. Zamiasl kon- 
densatora filtrujqcego Cl 4700pF/35V 
wystarczajqcy b^dzie 100pF/35V. Za 
bezpiecznikiem nalezy wpiqc pomie- 
dzy bieguny zasilania dowolnq diode 
prostowniczq (D1) z zakresu 3...4A 
wlqczonq zaporowo. Zabezpiecza ona 
uklad przed pomytkowym (niezgodnym 
z polaryzacjq) wfqczeniem ukladu do 
sieci 24V. Dalsza cz$$c ukladu 9020- 
stanie bez zmian. Uklad US1 wymaga 
umieszczenia na zebrowanym radiato- 
rze o wymiarach przynajmniej 7x5cm 
Cz^sto stosowany przez kierowcow od- 
czep spomi^dzy dwbch akumulatorbw 
tyiko polowicznie zdaje egzamin. Obo- 
wiqzkowo w szereg z przewodem 
+12V musimy wpiqc diode prostowni- 
czq o mocy stosownej do pobieranego 
prqdu. Tracimy na niej okolo 0,5V, 
a w niektdrych sytuacjach jest to sto- 
sunkowo duzo. Przy jej braku i tzw. 
"rozlqczaniu masy" wtqczone CB radio 
moze niekiedy wybijac bezpiecznik. Je- 
zeli spotkamy sie 2 "podwatowanym 
bezpiecznikiem", uszkodzeniu ulegaj^ 
najpierw dlawik wejsciowy, nastepnie 
dioda zabezpieczaj^ca, a pozniej ko- 
lejne stopnie urz^dzenia. 

Je^li stosujemy do posiadanego urzq- 
dzenia radiowego dodatkowy wzmac- 
niacz wyjsciowy w.cz. albo uzywamy 
radioodtwarzacza z duzym wzmacnia- 
czem m.cz., to jeden uklad ULA6512 
nie wystarczy. Mozna uzyc kilku takich 
stabilizatorow scalonych, ale zaistnieje 
potrzeba precyzyjnego dob rani a dziel- 
nikbw dla kazdego z nich. Musimy bo- 
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WYKAZ ELEMENTOW 

Rysunek 1 
Rezystory 
Rl : 82£1/0,5W 
R2: 51 012/0, 5W 
R3: 68012/0, 25W 
R4f 1 kl2/0,25W 
Kondensatory 
Cl : 4700pF/3fV 
C2, C3: lOOnF 
C4: 1 mF ;/ 

C5: patrz tekst 
Pdfprzewodniki 

M: mostek prostowniczy 3...4A/50V 
TV: tyrystor 4A, np. BT136 
D| : dioda prostownjfza 3... 4 A 
p|: dioda prostownicza 1iA/50V i 
D3: zielona LED (matowa) 

D4: dioda Zenera 1 5V 
US!: U LA 651 2 
lnne 

FI: Bezjb. 2 ; 5A oraz gniazdo bez- 
piecznika montowane na przewod 
Radiator dla US1 dla pfytki IB, patrz 

: .tekst;’ -.-V 
Rysunek 2 

Rezystory 

Rl: 30/1 W 

R2: 1kq/0,15W , : , : . * 

" R3; 68012/0, 25W 
? Kondensatory 
Cl : 470 |jF/3SV 
C.2, C3: lOOnF 


C4: patrz tekst 
C5: InF 
Poprzewodniki 
D 1 : dioda prostownicza, patrz tekst 
D2, D3: diody prostownicze TA/50V 
D4: dioda Zenera 15V 
D5: zielona LED 
T1 : patrz tekst 
TY1 : tyrystor, patrz tekst 
lnne 

FI : bezpiecznik (patrz tekst) oraz gniazdo 

bezp. montowane na przewodzie 

Radiator dla US1 i T1 

Rysunek 3 

Rezystory 

Rl: 1 kQ/0,25W 

R2: 6800/0,25 W 

Kondensatory „ . • J i 

Cl: 1 00...470nF Z ** 

;C2:JnF 

C3: kondensator elektrolityczny, patrz 
tekst £•’'••• ■ *_ 

Potprzewodniki 

01 : dioda prostownicza- patrz tekSt 
D2: dioda Zenera 15V 
D3: zielona LED • : 
lnne 

FI : bezpiecznik (patrz tekst) oraz gniazdo 
bezp: montowaneiiia przewodzie 
Okofo 0,5 metra dWukolorowego 
!! przewodu dwuzyfowego 
Obudowa plastikowa i gniazdo 
wyjscjowe zasijanja 4 patrz tekst 



wiem ustawid na jednym poziomie na- 
pi^cia wyjsciowe kazdego z egzempla- 
rzy. Nie b^dzie to latwe, wi^c zastosu- 
jemy 1A stabilizator scalony US1 7815 
i podeprzemy si^ odpowiednim tran- 
zystorem pnp lub dobran^ para takich 
tranzystorow. Nie mud my w tym celu 
kupowac 10 tranzystorow, jezeli we- 
zmiemy wfasny miernik cyfrowy, moz- 
na je sparowac w sklepie. ScFiemat 
z rys 2. w zupefnosci sprosta potrze- 
bom kierowcow z wi^kszym apetytem. 

Wartosc bezpiecznika FI dobieramy 
na poziomie nie wyzszym niz 2/3 war- 
tosci pr^du kolektora ic tranzystora wy- 
konawczego. Tranzystor (y) T2 i US1 
umieszczamy na odpowiedniej wiel- 
kosci radiatorze z zastosowaniem pod- 
ktadek mikowych i izolacyjnych tulejek 
dystansowych (na obudowach tranzys- 
tora i US1 s 3 rozne potencjafy). Kon- 
densalor Cl powinien miec wartosc 
przynajmniej 470pF/35V. Dioda pros- 
townicza D1 chronica ukiad przed od- 
wrotnym wfqczeniem musi przeniesc 
pr^d zdolny przepalic bezpiecznik FI. 
Rl 30/1 W ogranicza pr^d US1 do 
0,7A. Reszte pr^du obci^zenia prze- 
jmujeTI chroniony przed przepi^ciami 


1 A diod^ proslowniczq D2. Kondensa- 
tory C2, C3 (lOOnF) umieszczamy nie 
dalej niz 1 0cm od stabilizatora sea I one- 
go 7815, ktdry wymaga umieszczenia 
na radiatorze obok tranzystora wyko- 
nawczego. Takie zamontowanie tych 
elementow spowoduje (w przypadku 
przekroczenia okreslonej temperatury 
przez tranzystor) zadziafanie zabezpie- 
czenia termieznego stabilizatora scalo- 
nego. D3 obniza wst^pnie napi^cie sta- 
bilizatora do okofo 14,4V. Przy obciq- 
zeniach wi^kszyeh od okofo 0,7A na- 
st^pi kolejny spadek napi^cia o 0,6V 
tym razem na tranzystorze wykonaw- 
czym. Otrzymamy wi$c okofo 13,8V 
na wyjsciu zasilaeza. Wartosc pojem- 
nosci kondensatora C4 dobieramy po- 
dobnie jak w przykfadzie poprzednim. 
Ukfad czuwajncy nacl ustalonym pozio- 
mem napi^cia wyjsciowego skfada si$ 
z diody Zenera D4 14V, rezystora R2 
1 kQ, kondensatora C5 InF oraz tyrysto- 
ra dobranego do mocy bezpiecznika. 
W sprawdzanym ukfadzie tyrystor 
zwieral bezpiecznik przy napi^ciu wy- 
jsciowym w granicach 16V. Na rys. 2A 
przedstawiono ukfad pfytki z wyodr^b- 
nionymi polami, do ktorych lutujemy 




cz^s'ci od strony miedzi bez wiercenia 
otworbw. 

Jako tranzystora wykonawczego 
uzyjemy jednego z polskich tranzysto- 
row, np. BDAP 92, 94, 96, BDP 392, 
394, 396, BDP 492, 494, 496 o pr^dzie 
kolektora Ic 15A. Dla 135-W przetwor- 
nicy uzyto dobranej pary tranzystorow 
BDP 396, bezpiecznik 10A i 1 2A tyrys- 
tor zwierajqcy bieguny napi^cia we- 
jsciowego. Cl i C4 miafy po ISOOpF. 
Obecnosc napi^cia na wyjsciu sygnali- 
zowana jest swieceniem zielonej diody 
D5. Rys. 2A pokazuje przykladowy 
ukfad pol na pfytce laminatu wraz 
z wlutowanymi elementami. 

Zewn^trzne zabezpieczenie zasilaeza 
CB- 13,8 V 

Cz^sto jestesmy zmuszeni korzystac 
z pozyezonego zasilaeza 1 3,8V albo co 
gorsza z zasilaeza na gwaraneji, gdzie 
wprowadzenie wfasnych ulepszen nie 
wcFiodzi na razie w rachub^. Jedynym 
wyjsciem z tej niewygodnej sytuacji 
jest ustrzezenie si^ przed nieoczekiwa- 
nymi niespodziankami zewn^trzn f ] 
przystawk^ kontroluj^c^ pr^d j jego na- 
pi^cie w drodze do naszego radia. 

Rysunek 3 przedstawia schemat 
elektryezny urz^dzenia, a rysunek 3A 
przykfadowe rozwi^zanie pfytki wraz 
z rozmieszczeniem elementow. 

Obowi^zkowym elementem ukfa- 
dbw elektronicznych zasilanych z rdz- 
nych zasilaczy jest dioda prostownicza 
D1 przenosz^ca pr^d nieco wi^kszy niz 
wartosc zastosowanego bezpiecznika 
topikowego i wfzjczona zaporowo 
wzgl^dem plusa zasilania. W przypad- 
ku niezgodnego z polaryzacj^ podpi^- 
cia do zasilaeza zwiera jego bieguny 
i powoduje zniszczenie bezpiecznika. 
Wartosc kondensatora Cl wyniesie 
100...470nF. C3 przyjmie wartosc od 
47 pF wzwyz w zaleznosci od udarowej 
stabilnosci napi^ciowej zasilaeza. Zie- 
lona D3 swoim swieceniem wskazuje 
obecnosc napi^cia 1 3,8V na wyjsciu, 
a R2 680kn ogranicza pfyn^cy przez 
ni^ pr^d do bezpiecznej wartosci ok. 
20mA. Dioda Zenera D2 (14...15V), Rl 
1k£2 oraz C2 InF ustalaj^ prog zadzia- 
lania zabezpieczenia nadnapi^ciowego 
przez wysterowanie bramki tyrystora 
analogicznie do podanych wczesniej 
przykfadow. 

Leszek Szewczyk , SQ8AME 



Swiaf Radio Styczen 2000 


s 





SWIAT CB 
Podstawy CB Radio 
Moim zdaniem... 

Kluby CB - Echo Tango Zulu, Costa Verde 
161 ATI 78 z Libanu 
Kluby CB - Alta Tango 

Kluby CB - Bravo Mike, Bravo Charlie Delta, 
Zulu Tango 
Echa WOSP 
Soczewka 1 999 

VI Krajowy Meeting Grupy Echo Echo 
E^cznoSd w pasmie CB 
Usprawnienia radiotelefonu CB . 

Kluby CB - Sierra Foxtrot, RIA 
Prace konkursowe "Wakacje z radiem" 
Kluby CB - Foxtrot Uniform 
Lista prcfiksdw 


ROZGLOSNIE 

Radio polskiego slowa, cz. 1 
Radio polskiego slowa, cz. 2. 

DAB w Europie i na swiecie 
Radio polskiego slowa, cz. 3 
Teraz Radiostacja 
Radiowe kalendarium '98 
Radiowe kaiendariurn '98 (2) 

Regionalne rozglosnie radiowe z Kielc, cz. 1 
Regionalne rozglosnie radiowe z Kielc, cz. 2 
Inowroclawskie rozglosnie UKF FM 
Konflikt kosowski w eterze 
Radio VNG 
Radiowa Jedynka 

Polskie rozglosnie radiowe w Intemecie 


1/99, 

2/99, 

2/99, 

3/99, 

3/99, 

4/99, 

5/99, 

6/99, 

7/99, 

8/99, 

9/99, 

10/99, 

11/99, 

12/99, 


1 radio 


WYWIAD 
Co slychac w PZK? 

Prezes ZK PAR odpowiada 
ZK PAR, cd. 

Laboratorium Badawcze Sprz^tu Audiowizua 
Inego 

Od LF do UHF - rozmowa z G3KAU 
MERX 

Antoni Z^bik SP7LA 
Page Ccmm 


KROTKOFALOWIEC 

40 I at SP9KJM 

Adam Mickiewicz - wyprawa SP6VWT 

SP7ZKV 

Statut PZK 

Polska - nowy podzial administracyjny kraju 
Litewskie kluby kontestowe 
Wola RAEM 

Tajlandia - kraina usmiechu 
Nada! telegrafia 
Norwegia 

Skuteczne DX-owanie w pasmie 6m 
Pierwsze prefiksy 

Z wizytq u wloskich krotkofalowcow 
t^cznoSc w harcerstwie 
Czy emisja CW jest jeszcze potrzebna? 
Madera CT3 

Wyprawy organ izatorOw dyplomu 
"Szczyty Gorskie" 

Ham Fest - Eterowy Piknik '99 

Telegrafia raz jeszcze 

Klub E^cznoSci "Wroclawskie Orl^ta 7 

Kazimierz Drzewiecki SP2FAX 

Niezapomniane zawody 

t^cznosci ze szczytdw 

t^cznoSci z Bieszczad 

VK9XIJ na wyspie Rozego Narodzenia 


swiat w? 

radio 


5/99, 

6/99, 

7/99, 

8/99, 

10/99, 


WYDARZENIA 
KOMTEL '98 
Intertelecom '99 

Swiatowy Dzieri Telekomunikacji '99 

Com Net '99 

Wieloboj l^cznoSci 

38. Zjazd PK UKF, 39. Zjazd SP DX C 

YR99E - Obrazy z zadmienia Slorica 

XXX Zjazd SPDX Klubu 

3Z0MDL Morski Dywizjon Lotniczy 

San '99 

Radomski Festyn Lotniczy 
Lwdw '99 
WKTil '99 


1/99, 
5/99, 
7/99, 
8/99, 
8/99, 
9/99, 
10/99, 
1 2/99, 
12/99, 
12/99, 
12/99, 
1 2/99, 
1 2/99, 


swiat 


RADIO W SAMOCHODZIE 
Radioodtwarzacze samochodowe t'irmy 
Clarion 

System XES Sony 
Blaupunkt SkyLine 


NASLUCHOWIEC 
P I* Satelity meteorologiczne 

\ f Nowosci dla nasluchowcdw i nie tylko 
* V* Nasluchowiec dla wszystkich! 

“■I Transmisje map synoptycznych 
§§1 Krdtkofalowe radiostacje lotnicze 
IpCj Satelity meteorologiczne 
^OR 

■>||| Zadmienie Sloiica 
■ fe| Swiat po polsku 


TEST 

Transceiver Icom 821 

IC-Q7E 

VC-H1 

Superskaner AR-5000 

Kenwood TM-261 A 

Radiotelefon Forty 

Icom PCR 1000 

Radiotelefon Shorty 

Transceiver Alinco DX-77E 

UBZ-LF68 

Yaesu FT-847 

Icom T81 E 

Alan 48 Excel 

Testy SR 


1/99, 

1/99, 

1/99, 

2/99, 

3/99, 

4/99, 

5/99, 

6/99, 

7/99, 

8/99, 

9/99, 

10/99, 

11/99, 

12/99, 


sw»at m + ,!!T r 

radio 


ANTENY 

Dluga Yagi wg DL6WU 

Aktywne anteny magnetyczne 

Antena Adcocka 

Skladana antena magnetyczna 

Trzy uzupelnienia 

Anteny grzebieniowe na zakres KF 

Anteny odbiornikdw przenosnych 

Wszystko o przeciwwagach 

Antena Yagi UKF FM 

Antena Yagi dla GSM 900MHz 

Anteny i akcesoria (ceny) 


swiat 




RADIO RETRO 
Blaupunkt koriczy 75 lat 
Odbiornik komunikacyjny OMNK-1 12 
Pierwsze odbiomiki radiowe 
Radiostacja-muzeum w Grimeton w Szwecji 
Radiostacja "Blyskawica" 

Kosmos Radio S.A. 

Korona Radio 
Zestaw odbiorczy SEIBT 
Telefunken "1 20W" 

Nora model W3L 


PROPAGACJA 

Stance a propagacja, cz. 6 1/99, 

Pozyteczny suwak 2/99, 

Kiedy pasmo 6m otworzy si$ na DX-y 3/99, 
Propagacja w 1 999 r. 4/99, 


wmi 



Styczen 2000 Swiat Radio 



swiat 

radio 


6wiat 


swot |BO ><* 

radio 


^ swiat 


radio 


TELEKOMUNIKACJA 


Przybywa operatorow GSM 

1/99, 

str. 

8 

Teiekomunikacja Polska S.A. (1) 

2/99, 

str. 

34 

Teiekomunikacja Polska S.A. (2) 

3/99, 

str. 

32 

Teiekomunikacja Polska S.A. (3) 

4/99, 

str. 

37 

ABC telefonii ruchomej 

10/99, 

str. 

32 

IACZNOSC 




Radiotelefony SRP8000 firmy Simoco 

1/99, 

str. 

43 

Marine Page 

2/99, 

str. 

37 

Tabele cz$stotliwo$ci 

2/99, 

str. 

38 

Systemy radiokomunikacyjne Simoco Polska 

2/99, 

str. 

42 

Systemy trankingowe firmy Simoco Polska 

3/99, 

str. 

42 

GP320: Radiotelefon praktyezny 

4/99, 

str. 

40 

Radar pozahoryzontalny 

4/99, 

str. 

20 

Po>redniofalowe systemy radionawigacyjne 

4/99, 

str. 

22 

Transmisja danych w systemach trankingowych 



firmy Simoco 

4/99, 

str. 

42 

GP340: Radiotelefon populamy 

5/99, 

str. 

40 

Automatyczny Taksdwkowy System Dyspozytorski 



z GPS firmy Raywood - Simoco 

5/99, 

str. 

42 

Lista beacondw w pasmie 50MHz 

6/99, 

str. 

14 

135kHz - powrdt do korzeni 

6/99, 

str. 

24 

DSC - cyfrowe selektywne wywolanie 

6/99, 

str. 

31 

GP640: Radiotelefon popularny 

6/99, 

str. 

40 

GP680: Radiotelefon uniwersalny 

7/99, 

str. 

40 

Lokalny System Przywolawczy 

8/99, 

str. 

15 

Satelitarne przekazy MSI 

8/99, 

str. 

30 

GP1280: Radiotelefon rozbudowany 

8/99, 

str. 

38 

Alfabet fonetyezny 

9/99, 

str. 

20 

Nowosci firmy Maycom 

9/99, 

str. 

34 

Akcesorta do radiotelefondw Professional 




Radios 

9/99, 

str. 

40 

Rewolucyjna lechnologia Bluetooth 

9/99, 

str. 

42 

Radiotestery 

9/99, 

str. 

48 

Akre«;oria do radiotelefondw Professional 




Radios, cd. 

10/99, 

str. 

40 

TETRA - nowoczesna l^cznoSd trankingowa 

10/99, 

str. 

42 

Ericsson EDACS 

10/99, 

str. 

48 

Przemienniki amatorskie w pasmie 2m i 70cm 1 1/99, 

str. 

14 

Przemiennik plocki SR5P 

11/99, 

str. 

16 

Radiotelefony uniwersalne GP360, GP380 

1 1/99, 

str. 

40 

System TETRA firmy Simoco 

11/99, 

str. 

42 

Ericsson EDACS w katowickich tramwajach 

1 2/99, 

str. 

34 

Z radiem na ryby 

12/99, 

str. 

45 

Skrzynki antenowe firmy MFJ 

12/99, 

str. 

58 
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PORADY 

Porady lechniczne 2/99, str. 15 

Porady techniczne 4/99, str. 1 4 

Filtry kwarcowe SSB 6/99, str. 10 

Budowa drabinkowego filtru kwarcowego 6/99, str. 12 

Intermodulacja, szumy fazowe oraz zakres 
dynamiczny odbiornika 8/99, str. 1 1 

Pomiary impedancji w warunkach amatoiskich 9/99, sir. 57 

Przepisy prawne 1 0/99, str. 1 0 

Odpowiedzi na pytania techniczne 1 0/99, str. 1 2 

Odpowiedzi na pytania techniczne 1 1/99, str. 13 

Odpowiedzi na pytania techniczne 12/99, str. 14 

PODZESPOtY 

Radiosterowanie na ukladach RFM 7/99, str. 45 

MB501L 7/99, str. 51 

ADB307 8/99, str. 54 

Monolityczne dlawiki w.cz. 9/99, str. 46 

Podzespoly radiowe Mitel Semiconduktor 1 0/99, str. 46 

Obudowy pilotow radiowych 10/99, str. 47 

Piloty radiowe 1 1/99, str. 46 

Przekazniki 14/99, str. 46 

RADIO + KOMPUTER 

PrzyszloSd Internetu 1/99, str. 9 

Kontrolery TNC3S, TNC31 S, TNC31SX, cz. 1 1/99, str. 1 8 

Kontrolery TNC35, TNC31 S, TNC3 1 SX cz. 2 3/99, str. 20 

Internet dla miloSnikdw Amigi 3/99, str. 50 

Internetowe rozmaito^ci 4/99, str. 36 

Krdtkofalarskie nowiny. Tworzenie stron WWW 5/99, str. 28 

Amatorski system przywolawczy wg standardu PCXSAG 6/99, str. 21 

Internet - odwiedziny w witrynach 6/99, str. 46 

DAB w komputerze 7/99, str. 34 

Internet - serwery WWW oraz rozmaitoSci radiowe 7/99, str. 37 

Radio Text 8/99, str. 9 

Internet na ComNet '99 8/99, str. 39 

System Fax-Over-Radio 9/99, str. 32 

Wakacyjny Internet 9/99, str. 37 

Internetowe "przydasie" 10/99, str. 27 

Dekoder sygnaldw meteorologicznych 10/99, str. 55 

W^zly Packet Radio, cz. 1 10/99, str. 59 

Internetowa praktyka 1 1/99, str. 25 

W$zty Packet Radio, cz. 2 1 1/99, str.59 

Multimedialny CD-ROM $R01 12/99, str. 17 


HOBBY 




Digital 1000, cz. 1 

1/99, 

str. 47 

111 

Telewizja amatorska, cz. 3 

1/99, 

str. 50 

11! 

Digital 1000, cz. 2 

2/99, 

str. 51 


Telewizja amatorska, cz. 4 

2/99, 

Str. 56 


Domowe laboratorium 

3/99, 

str. 19 


Telewizja amatorska, cz. 5 

3/99, 

str. 52 


Generator sygnatowy w.cz., cz. 2 

4/99, 

str. 51 


Telewizja amatorska, cz. 6 

4/99, 

str. 57 


Transceiver SSB na pasmo 




1296MHz, cz. 1 

4/99, 

str. 58 


Transceiver SSB na pasmo 



!Mt 

1296MHz, cz. 2 

5/99, 

str. 51 


Odbiomik wielozakresowy, cz. 1 

5/99, 

str. 55 


Odbiornik wielozakresowy, cz. 2 

6/99, 

str. 51 


Transceiver SSB na pasmo 



: ‘’V:: 

1 296MHz, cz. 3 

6/99, 

str. 57 


Wakacyjny transceiver 




CW/SSB 80m/20m 

7/99, 

str. 38 


Transceiver SSB na pasmo 




1296MHz, cz^d 4 

7/99, 

str. 52 

.v-r - : - 

Radioodbiornik "TURBO TEST" 

7/99, 

str. 56 

Hi 

Wzmacniacz mocy na 70cm 

0/99, 

str. 46 

gg 

Domowe laboratorium, cz. 1 

8/99, 

str. 48 


Szerokopasmowy decybelomierz 




w.cz. 

8/99, 

str. 51 

. 

Domowe laboratorium, cz. 2 

9/99, 

str. 51 


Krdtkofalowe lampowe 




wzmacniacze mocy, cz. 1 

10/99, 

str. 51 

/ , 

Konwertery UKF 

11/99, 

str. 49 


Krdtkofalowe lampowe 



£ i , . • 

wzmacniacze mocy, cz. 2 

11/99, 

str. 52 


Zasilacz duzej mocy 13,8V 

12/99, 

str. 54 


Prosta skrzynka antenowa 

1 2/99, 

str. 60 
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DYPLOMY 

"1 61ZT-JP20Y", Jan Pawel II - Papiez Pielgrzym", 


“Warszawa 2000 Award", "80 Lat PolskiegD Lotnictwa" 

1/99, 

str. 58 

"Czuwaj", "Spacer po Bydgoszczy" 

5/99, 

str. 60 

"Jan Pawel II w Polsce '99", Wqchock", 
"Swi^tokrzyskie - PA" 

6/99, 

str. 16 

"Szczyty Gdrskie" "Gold Award", "SP-PA" 

7/99, 

str. 60 

"Aeroklub Award", "XV Mi^dzynarodowe Mistrzostwa 
Polski Balonow na Ogrzane Powietrze", "Turnieje 
Rycerskie na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu" 

8/99, 

str. 40 

"60. Rocznica Obrony Wybrzeza", "Dyplom powiatowy 
ZS", "100 lat na gorzowskich szynach 1899-1999" 

9/99, 

str. 60 

"Silesia" 

11/99, 

str. 60 

"SP0ZS", "W-28-M" 

1 2/99, 

str. 61 

KONKURS 

Minikonkurs $R 

1/99, 
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Domowe laboratorium 
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’WRTH World Radio TV Handbook" 
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"Radioamatorski sprz^t nadawezo-odbiorezy KF" 
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"GSM - alez to prostel" 
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"Amatorska telewizja w pasmie 70cm" 
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i PLOCK 

L E S/M E L 09-402 ul. Graniczna 79 

RADSOKOMUNIKACJA 5 

Radiotelefony 
SPRZEDAZ gg/ TV przemystowa 
SFRWis GSM - akcesoria 

tel. 024 266 50 02 kom. 0602 55 13 73 fax 024 266 57 70 


KUFiE 

Absolutnie kupi? rezonator kwarcowy 38.666MHz. 

Ratujcie! Janusz, 58-350 Mieroszbw, ul. tqkowa 6, 

tel. (074) 845-88-74. 

Alinco DR-150. Tel. (0603) 212-613 w godz. 17-20. 
Kupi^ za rozs^dnq ceng instrukcj? do Alinco DJG5 po 

polsku. Tel. 0-603 21-26-13 do 20. 

Anten$ kierunkowq 11m 27MHz Yaga, dodatkowo 
rotor oraz 30 m grubego przewodu 50H. Maek, 58- 
200 Dzierzonidw Box 95, tel. (074) 832-14-03 po 

godz. 18. 

Anten? kierunkowq na 2m zairienie na anten? na 6m 
z doptatq. Kupie literature o antenach KF i CB. 

Krzysztof, tel (013) 435-33-53. 

Anten? pr$towq, samochodowq na 46MHz 1 lub 
2 sztuki. Lukasz Lewandowski. 81-651 Gdynia 5, ul. 
Konwaliowa 14/30. 


Do CB kupie lampowq dopatk? oraz przedwzmac- 

niacz antenowy. Tel. (022) 665-32-05. 

GP900, FTS17A. Tel. (025) 798-76-47. 

IC-Q7 lub VX-1R. Tel. (025) 632-17-55. 

1C 735 niedrogo. Tel. (063) 278-33-38 po 15, e-mail: 

5q3btb@box43.qnet.pl. 

Kwarce od 26 do 28MHz, pary z odst^pem 465kHz 
oraz radio CB Cobra 21 LTD Classic. Kontakt, Czes- 

law, tel. (023) 672-35-23. 

Lampy: T04 Lamina lub odpowiednik, OT400 Tung- 
sram, SRS362 byta NRD, TB4/1250 Philips, 833A 
RCA, TY4-35Q Mullard lub T3000-1 Boure-Brown. 
Tel. (0-41) 342 87 31 (dom), (0-41) 364 01 95 
(praca) 



Ghandy/mobll - pasma amatorskie 
O LPD - mini 433MHz ogolnodost§pne 
bez zezwolenia i oplsrt 
O scanery - odbiomiki nastuchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul. Lesna 6/1 , 
tel. (0-48) 612 30 31, 0-602 469 514 
\ niedziela: W-wa, giefda Wolumen przy paw . 67 


HAM & COMPUTER SERVICE 

Box 601505, D-22215 Hamburg, RFN 
tel. 00494051 1 0378, fax 00494051 1 0358 
e-mail 1 01 324.3070@compuserve.com 


Urzadzenia radiokomunikacji amatorskiej 
\ prof esjonalnej, tak2e nowo&cl 
Uzywane transceivery KF [ UKF 


Mikrofon stofowy MC60A. Tel. (0602) 884-596, 

(055) 234-02-34. 

Nadajniki roznego rodzaju i mocy - wykrywacze fal 
radiowych, urz^dzenia zaklocajqce fale radiowe. Ku- 
pig skanery. Tel. 0603-44-55-92, 085-732-64-62. 
Motorol? GP-300 16-kanalowa (146-174MHz) 
w rozliczeniu Yaesu FT 50R-duobander, stan bardzo 
dobry, reszt^ sumy doptace, wiadomoSc. Warszawa, 

tel. 0603-76-85-45. 

Odbiornik Super-Pro 600 firmy HammarJund, obu- 
dow§ drewnianq oraz osprz^t do radiostacji 13Roraz 
A78, obudGW§ do 12RP, cz^ci do SIEWLER, radio- 
stacje: RB VI 00 oraz inne z II wojny, instrukcje i opi- 
sy radiostacji przedwojennych I powojennych, publi- 
kacje Mariana Suskiego “Radiostacja N2” wydanq 
we Wroclawiu 1969 r. t moze bye ksero, wtyk zasila- 
nia do odbiornika TORN eb. Andrzej, telefon (061) 
652-25-06. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 
w rubryce 

RYNEKi GIELDA 

1. Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywatnych, 
zawieraj^ce nle wi§cej niz 150 znakaw. TreSb ogtoszenia moze 
dbtyczyd sprzedazy, kupnajub wymiany. Najdogodniej jest 

posluzyc si$ wydrukowanym obok blankietem, Blank! et 
zawiera 1 50 kratek, ktdre nalezy wypelnid duzymi literami 
zzachowaniem odstgpbw migdzy wyrazami w postaci jednej 
pjstej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylab na adres: 
“Swiat Radio" 00-967 Warszawa 86, skr. poczt, 134 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji faksam, 
(0-22 835 67 67) e-mailem (reklavt@avt.com.pl), a nawet 
przekazane telefonicznie. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepbw, hurtowni, importerbw, 
producentow, dealerow, itp. s^ platne. Ogloszenie/rektama 

moze byb tylko na szerokosc szpaliy (56mm). Cena zalezy od 
wysokosci w szpalcie: 19zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpoczgtego centymetra. 

Rabaty udzielane sq w wysokosci: 

- 10 % przy zambwieniu ogtoszenia powyzej 10 cm 
^ 1 0 % przyzamdwieniu minimum 12 ogtoszeri. 
Reklamy o innych rozmiarach sa umieszczane poza 
rubryk^ “Rynek i Giefda" i pfatne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysytamy na zyezenie). 
tet. kom. 0-601 23 05 33, 0-501 0533 93 
teL (0-22) 835-66-77, 835-66-88, teL/fax (0-22) 835-67-67 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 1/2000 























































































































































□ K 

Blankii 

Koi 

Imi^ i i 
L’lica. 

upi^ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

3t nalezy wypetnic C2ytelnie, zachowujqc odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

ntakt (do wiadomosci redakcji): 
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RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIELDA RYNEK I GIELDA RYNEK I GIELDA 


Prosty mikser muzyczny, stereofoniczny. Tel. 0602- 

35-97-38. 

RX US-9 moze bye uszkodzony lub sama obudowa 
oraz anten§ tpu W3D22. Tel. (Q63) 275-32-96. 
Rangera RCi 2950 w dobrym starn'e za rozs^dn^ ca- 
ne. Maciej Peszko, telefon 0604-957-333, e-mail: 
ee243@poczta.fm. 

Skrzynk? antenow^ MFJ971 w stanie bardzo dob- 
rym. Rzeszow, tel. (017) 863-28-85 po godz. 16. 
Skrzynk$ antenow^ typ ATI 30. Zbigniew, tel, (015) 

822-33-95. 

Tanio kupi$ modirty przemiennlka telewizyjnego 
PTU-25 z demontazu anten zbiorezyeh, mog^ bye 
uszkodzone. Mieczyslaw Biedron, 34-600 Limano- 

wa, I, Mordarska 29. 

Tanio, okazyjnie minimum 2 sztuki Motorole GP 
1280 na 430-440 MHz, sprawne, mog^ bye bez in- 
strukcji obslugi (ewentualnie inne modele np. 680, 

320). Ptlna sprawa. Tel. 0604-20-30-78. 

Tranzystory mocy pow. 50W-145MHZ przy 12V lub 
uktady hybrydowe ew. gotowy wzmacniacz 1 45MHz. 

Mieczyslaw, tel. (061 ) 425-77-79. 

TRX 2m all ‘ mode kupr^i. Marek, telefon (087) 

566-43-35. 

TS-830 bez drugiego VFO. Bazyli Worohczuk, 17- 
200 Hajnowka, ul. lipowa 71 a/1 3, tel. (085) 684-33- 

72 wgodz. 12-13, 18-23, SP4-FFE. 

Z okresu 1924-34 odbiorniki radiowe, glosnikt, litera- 
ture rekiamy, itp. Witold Woch, 40-175 Katowice, ul. 
Hoppego 3a/31, tel. (032) 206-29-74, 0601-40-01-63. 

SPRZEDAM 

Akumulatory zasadowe 2NKN24, 10NKN22 

lONKNIOO, radiostaeje SP5WW lekko uszkodzone, 
odbiorniki: 0K-102, EUB, wydawnictwa wojskowe 
zlat 1950-80 (45 tytulow) radioteiefon FM3041, 
przetwornica WR-2D, radioteiefon RLI-115, wobu- 
loskop XI -50 uszk., oscyloskop 1 kanafowy STD. 
Kontakt: Jacek, tel. (012) 645-80-15, (090) 394-001, 

sewer@student.uci.agh.edu. pi. 

Alan 42 - r^ezniak, dwie sztuki, cena 700 zl. UHF-FM 
transceiver AP 421 mii 433MHz, dwie sztuki. Cena 

700 zt. Tel. 0601 -081 -631. 

Alana CT-145 (pasmo 2m) stan dobry, cena 450 zl, 

Katowice, tel. 0606-257-128. 

Alan 87 + zasiiaez 1 0A, cena ok. 500 zl (do uzgodnienia), 
Maciej Peszko, tel. 0604-957-333, ee243@poczta.fm. 
Alan 555 AM, FM, USB, LS8, CW, mikrofon staejo- 
narny Sadeita, CM-40 Special, cena 1000 zl. Zbi- 
gniew Piotrowski, 25-437 Kielce, os. na Stoku 43/ 

25, tel. (041) 362-36-06. 

Alan 87 CB AM/FM/SSB/LCW, homologacja, stan 

dobry, cena 300 zl. Tel. (095) 735-14-40. 

Alan 95+ zakumulatorami i etui, stan caloSci ideal- 
ny, kupiony w skiepie. nie uzywane, cena 380 zl. Tel. 

(063) 289-45-42 po 22. 

Antena kolinearna na pasmo 2m, AK-3 (2x3/4! + 5/ 
81), nowa - tanio. FM315 (futeral, antena, mikrofon, 
gloSnik, akmumlator) pracuj^ce w pasmie 2m, kwar- 
ce, nada|nlk-tanlo. Warszawa, tel. (022) 13-62-00. 
CB radio Ranger - 2950 AM, FM, wst^gi 26-32MHz 
mato uzywane, stan idealny, cena 800 zl. Tel. 887- 
85-82 CB radio Alan 48, plus z homolog. nowe 30m, 
kabla gruby 400 zl. Jerzy Russ, 24-100 Pulawy, ul. 

Kolfcjtaja 36/10, tel. (081) 887-85-82. 

CB President Jackson zzasiiaczem, papiery, reflek- 
tometr, stan idealny. Cena 600 zl. Marek Kuczkows- 
ki, 58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 16, tel. 
(075) 761-86-62. 



PTH „PR0-Fir 

URZA0ZEN1A t^CZNOSCI RADIOWEJ 

92-230 LbDt AL. PILSUDSKIEGQ 150/152 
tei. (0-42) 674-43-25; tax (0-42) 646-94-34 
E-mail; profit@WriteMe.com 



ICOM IC -F310 


DLA WSZYSTKICH 



DRAGON SY-540VHF 



DRAGON SY-130VHF 



PTH „ PRO -FIT” 

ORZADZENIA LACZNO^C! RADIOWEJ 

92-230 LODZ. AL. P1LSUDSKIEGO 150/152 
tel. (0-42) 674-43-25; fax (0-42) 646-94-34 
E-nrail: prof it@W ritelVIe.co m 




DL-30A DL-30N DL-IOOO 



Akcesoria antenowe DIAMOND 

^;J|| 



| A J 44S 10*2 1 ‘ A&feiclfi 

Anteny kierunkowe DIAMOND 




X5ib . 



• jii : 

Anteny dookolne DIAMOND 

Wszystkie urzqdzenia mozna kupic natychmiast, 
bez zapisow, zaliczek i oczekiwania! 

I to wszystko w najnizszej mozliwej ceniet 
Zainteresowanym chQtnie wysyiamy bezplatnie 
informaeje techniezne, katalogi i ccrmiki. 


Zamowione urz^dzenia wysylamy pocztq 


odwiedz nas: hUp://wmv.pro~fit.coin,pI 
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CQ DL (1990-98) i inne m esi^czniki dla krotkofalow- 

cow. Tel. (0501 ) 930-887 w godz. 9-12. 

Dfa kolekcjonera sprzedam klucz teleg raficzny i slu- 
chawki z samolotu Heinkel H1 1 1 i mikrofon z czotgu 

Tygrys. Tei. 0601-41-51-07 po godz. 12 . 

Duobander Alinco DJ-G5 CTCSS 5 W, mozliwosc 
pracy jako przemiennik selektywe wywotanie DSQ 
peten dupleks pomi^dzy VHF, UHF + ladowarka 1 500 

zt. Tel. 0604-33-1 M2. 

Filtr kwarcowy loom FL-8Q/90MHz - 2 $zt., FL-44/ 
455kHz oraz modut pamieci ICOM-RAM. Poszukuj? 

FL-52A. Tefefon 0602-29-06-28. 

FM 306 z syntez^ i zasilaczem FM 306 do przestroje- 
nia T ma $zt pneumatyczny 8 m, selsyny KPL, TRX Di- 
gital 942. Zygmunt Grzelka, tel. ( 022 ) 779-51-18. 


CB President Jackson + Sadelta Echo Master + na 
President Lincoln lub Galaxy Pluto, ewentualnie 
sprzedam 700 zL Tel. (075) 778-66-64 wieczorem. 

CB President Jackson, skrot mocy, podwyzszona ja- 
kosc odbioru selektywnosci. Cena 550 zt, Shadelta 
EM+, 170 zb caiosc 700 zb stan idealny. Tel (075) 

778-66-64, 

CB President Lincoln + spectrum 2000 + zasilacz 
1 3.8V/1 0A + 1 5m, gr. kabla 1 000 zl tub zamiana. Tel. 

48-603-88-50-42. 

CB radio President Herbert stan b. dobry, cena ok. 200 
zt, pline. Kieice, tel. (041) 342-85-19 prosid Waldka. 

CD ROM tabele cz^stotliwosci od 27MHz-10GHz, 
plus dyskietka CZ?StOtiiWO§Ci od 20HZ do 400GHz, ! Zapytania o oferteoraz zamowienia 

catosc 70 zL Radek, tel. 0601 -57-67-09. ! P rosz< ? sk * adad listownie telefonicznie lub faxem: | 

* — — — Gerard Heenng 

I 03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 15 m 145 l 
I teJ/fax 674- 1 1 -44 teh 0-602-25 1-160 

FT 89DAT - stan bardzo dobry sprzedam lub zamienie 
na Transceiver VHF/UHF All Mode. Outbecker - antena 
wielopasmowa KF mobilowa. Telefon (033) 873-95-32. 
FT5200 duobander mobil CTCSS dokumentacja. FT 
530 handy duobander 2VF0 dla kazdego pasma pa- 
ging CTCSS DTMF dokumanetacja. Tel. 0604-78-83- 

64, (065) 546-35-93. 

H1 12 - 2m + akumulatorki, ladowarka - nowy, gwa- 
rancja - 600 zl (do negocjacii), FM3001 - 2m - 80 zl, 
SWR - 80 zl sprzedam lub zamieni^ na CB z SSB. Tel. 

Q-6Q4-3 1 3-098. 

GSM-CD ROM zprogramami do sci^gania Simloc- 
kow i biokad (sprawdzone), schematy kabli I 4 CZ 4 - 
cych 2 PC, klonowanie kart SIM - zadzwori. Tel. 

0603-62-31-41. 

Icom IC2350H 2m/70cm, FM transceiver, stan bdb. 
cena 1800 zt. Kontakt: tel. 0604-412-463, e-mail: 

sq8hbn@ampr-Comline.cQiTi.pl 

1C 202 S + PA Lin. 1 00W + zasilacz 24V/20A 1650 zt. 
FT 530 z bogatym wyposazeniem 1450 zt SMS lub 
tel. (06Q4) 30-25-70, ayeti@polbox.com 
Icom P2AT sprzedam z dodatkami, mikroton + HM 
46 ladowarka + akum. + pak + 6 aku + opcje + tranz- 
werter 50MHz lub zamieni? naTRX KF. Marian, 
dzierzyn Kozle, tel. (077)431-71-50. 

Instrukcj? obstugi do transceivera Icom Q 7 E/A. Tef. 
(017) 856-14-21 po godz. 15. __ 


CAtMEX. m§§£ 


Auforyzowariv Dealer 


LQCZNOSC RADIOWA 


Radjotelefony; ; 


...... ■ 

Afttferiv- ■ b axy'? 


Akcesoria,' L 

mm 

'■■■■■ .. . . . 

< ' < • V-' & 

1 

Zasilacze: 


- CB Radio 

* profesjonaine 

- bazowe i samochodowe 

- do telefonow komdrkowych 

- mikrofony 

- redukcje napi^cia 

- zt^cza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 

- literatura 

- 2-30A certyfikat CE 


WytiytKci sprz^tu na caty K raj . 


Hurtownia zaprasza: 

Poniedziaiek - Piqtek od 8°°do 

ALAN ICOM 

PRESIDENT £ ■)-'>* MOTOROLA 

ALINCO 
SAPHIR 
MAYCOM 

MIDLAND 1 DRAGON 



GERARD 


Pawilon |j 

systemy atarmowe 

Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkan i samochodow 
! w dowolnych konfiguracjach 1 

Sklep - pawilon 102 

* Warszawa, Bazar Wolumen 

(rog Kasprowicza i Wolumen 53) 
j Czynny: 

we wtorki i pi^tki w godz. 9 00 - 1 2 00 : 

| oraz w czasie Uwania gieidy elektronicznej: { 
w soboty w godz. 1 3^°- 1 8 00 
w niedziele w godz. 6 00 - 1 3 00 

kmMr W'm 

Sprzeuaz wysytkowa 


POLECAMY ANTENY D00K0LNE 

NA PASMA PRDFESIONALNE I AMATORSKIE 


BIG STAR 

I ” A jp. & 

FIVE STARS 
MINI STAR 112-10 


kolinearna, 
3-elementowa 7,5dB 

kiasvczna 5/8^, 
barazo trwata 

typu Di scone, 
szerokopasmowa. 

“ ~ luOMHz, 


a takze 

VX-1R 


Oferujemy sprz^t: 
MOTOROLA, 
YAESU, 
KENWOOD 


WYSYLKA GRATIS, (B) MOTOROLA 

MONTAG NA ZYCZENIE, Aator/iovsany Dvo>t}i 

SATfSFAKCJA LOB ZWROT PIENtfj-DZY 

SIMPLEX Ltd. 

87-100 Toruri, ul. JVIatejki 64 
tel. /fax (056) 655-59-25 
tel. (0601) 68-19-55 


polecana do VX-1 R, 
opis w SR 10/98 

rewelacyjny transceiver 
YAESU, opis SR 8/98 

gwiazdkowa 
promoeja anten 
10% taniej 
grudzien-luty 



IEK ® 


MOTOROLA 

AulOCytONony DystrybUor 


®|Poszukujemy Dealerov 

5prz?tu radiokomunikacyjnego 


na terenie kraju. 



w szczeoofnoScr w miastach : 


Kieice, Biata Podlaska, Olsztyn, Kalisz, 
Zielona G6ra, Koszalin, Ostrot^ka, 
Konin,Stupsk, Radom, Sieradz 

Aksel Elektronika tqcznosc 

ul. Hallera 12 a 
44-200 Rybnik 
tel./fax: (032) 422 48 36 


IC735 - pierwszy wtasciciel - stan b. dobry - cena 
800USD + skrzynka Antic AT500, cena 1500 zt. Do- 
kumentacja po polsku- TRX. Andrzej, tel. (077) 436- 

10-92, (090) 56-15-88. 

Instrukcje techniczne ze schematami przyrzadow 
pomiarowych WNP: oscyloskopow SI -64, 65, 65A, 
67, 73. 75, 77, 78, 83, 92, 104, 107, generat. G3-32, 
34, 54, 56/1, 107, G4-142, 143, GSzS, czqstotliw. 
Cz-32, 36, 54, 57, wobulosk. H1-1A, 42 oraz do RX- 
R1 38, 250M2, 326 i 880. Info. kop. + zn. Emil Boron, 

59-220 Legnica, ul. Senatorska 10/8. 

Kenwood TS-140S, KF All Mode, cena 10GGDM. Tel. 
0602-80-31-16, 0618-70-60-07, wieczorem. 
Kenwood FM Dual Bander TH-D7E-zawiera TNC - 
cena 1 700 zl, Odbiornik komunikacyjny firmy ITT typ 
3021 A-015-30MHz, cena 800 zl. Ryszard Szuster, 
64-156 Poznan, Osicdfc Piastowskie 84 m 40, tel, 
(061) 875-93-65, (0501) 978-013. 


ICOM 

RADtOTELEFONY PKOFESJONALNE, 
BAZOWE, PRZEWOZNE, PRZENOSNE, 
L/\l)OVVE I MORSKIE 

1C-F1610 (v. mozliwosciq lokulizacji pojazd6w) 2.400 zl 
1C-F3IO (146- 174MHz, l2,5kHz,25W) ! .470 zl 

IC-F410 (40G-520MHZ. 1 2,5kHz. 25W) 1.470 zl 

IC- F3 (146-1 74 M Hz. 1 2,5kHz. 5 VV ) 930 zl 

IC-I 4 (41 JO-5 20M H z, 1 2.5kHz, 5 W 1 930 zl 

If- VI l imirski (l 56-] 62 MHz, 5 W> 1.260/1 

IC-M 59 morski ( 156- 1 62MHz, 25W) 1 .430 zl 

VC-M710KT ( 1 ,6-27, 5MHZ, TX- 1 SOW) 7.940/1 
WYSOKIEJ KLASY URZA^^ENIA 
DLA AMA I OROVV 

1C-746 (HF + 50MHz + 144MHz x 1 00W) 8.1 10 zi 
KC-706 MK.1IG (HF -+-50 4- 144 + 430MHz) 5,350/1 
1C-207H (dual band x 50W) 2.030 zj 

IC-2800 H (jw. + kolor moniior TFT- video) 2.600 7.i 
IC-T8 (50 + 144 + 430(4 40)MHz x 5W) 1 .510 7\ 

IC-Q7 (Tx 1 44 i 430. Rx 30- 1 300MHz) 870 ?1 

PROFESJONALNY ODIUORN1K RADIO- 
KOMUNIKACVJNY DO KOMPUTEKA PC 
IC-PCR 1000 (Rx 0,01 - 1 .300MHz) 2.000 z\ 

oraz INNE NOWO^CI ICOM 

C5ny nie obejmuja podatku VA T. 

SZUKAMY PRZEDSTAWICIELI 
ZAINTERESOWANYCH WSPOLPRACA 

ESCORT Sp, z o.o. www.escort.inet.pl 

tel/fax (091 ) 462 43 79, 462 44 08, 462 43 53 
uL Energetykow 9, 70-656 Szczecin 


Z tym kuponem RABAT 5% 

na dowolny produkt 2 naszej oferty 


ijJ Styczen 2000 Swiat Radio 
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ATRAKCY 1 NE CENY TRANSGEIVERtiW 
1 SKANERQW KROTKOFALARSKICH j 


I 


i 


PR 02 039 
AOR AR 3030 
AOR AR3000A 
UNIDEN (JBC 60 
ALBRECHT AE 65H 


YESU FT816 
ALINCO DJ580 
STABO XR2000 
WinRADIO 
i inne 


I DPnUAD Ul “ Gen ’ A - Chrusciela 29A 
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KF TRX Drake TR4C z zasiiaczem, cena 250.00 zl. 
Marcin Nycek, 64-830 Margonin, ul 22 Stycznia 56, 

tel. (067) 284-65-29. 

Kondensator powietrz. zmienny 1-sek. alum, kryty 
z duzym odst^pem plytek -3,5mm. uzbrojony fabr. 
w kond blokujqce, stan idealny. Cmax 1050pF za 
1 80 zl oraz male podst. wysokiego napigeia, tryme- 
ry, karkasy ceram. itp. Informacja; koperta zwrotna 
+ znaezek. Emil Boron, 59-220 Legnica, ul. Sena- 
te rska 1 0/8. 
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Zam6wienia mozna skiadai: 
AVT-Korporacja sp. 2 0 . 0 . Dzial Handlowy 
01-900 Warszawa, skr. poczt. 72 
tel. /fax: (0-22) 835-66*88, 
e-mait: dhavt@avt.com.pt 


Konwerter - przystawk? do CB-radia odbiera^cq, 
amatorskle pasmo 145MHz, cena 90 zl. Tel. (061) 

653-60-93. 

Komputer Pentium 20QMMX, cafy kompletny z op- 
rogramowaniem, stan idealny. cena 1700 zl Tel. 

0603-629-313. 

Lampy radiowe paiuszki WNP seria - typ 1P-24B, 
1Z-178, 18B, 24B, 29B, 378, 6Z-1B, 2B, 5B, 10B f 
1Z, 6X-7B, 6N-16B, 17B, 6P-24B, 6S-51N 52M 53N, 
1A-40, 4D-5S, TX-3B, 4B f 5672, 5678, 6397, Into, 
kop. + zn. Emil Boron, 59-220 Legnica, ul. Senators- 
ka 10/8. 


PROFESJOISALNE MODULY 
RADIOTELEFONO W DO: 

-TRANSMIT! DANYCH GPS 1 2 (JO -4*00 Bd 
-MONITORTNGU RADIO WEGO i P. POZ. 
-PACKET-RADIO FFSK, FSK, GMSK 
-METRO LOGII PRZEMYSTOWEJ itp. 

6R-RSMH7,; 1 44- 1 74MHz: 420 4 70M Hz PLL - 256 kanatow 
0. 1 - 5W - 0.3uV - Rx/T\ < 10m> - IX) I Vpp - ] 2,5 i 2SKHz 
MODULY POMADA.1A : Swimleetwo Homologacji M. L. 
OFFRU1EMY : Duplcxowe Lijcza fwJiotvc 43JMHz VOOMH? 
20m W 256 IcanalbSw 7 .? scnunMimiiern audio 
SENDER Y DO PAGE ROW POCSAG 512- 24u« BAUD 
Antomatyczuc: REPEATE R Y 7. korekcj.i blodu. DEKODEK Y 
do odl>»om PocsaL-u / wvjscjem KS-232 ora? LCD- Display 

RADIO-TAXI Idcntyfikatory selekty wnego 

wvwolaiiia : SELECT-5 ; CC1R. : Alarm napadowy itp. 

W pc Ini prograniowalne 4 zestawv rutin erow identvfikacji 
P r/.y st o so wane do wspotpracy z GM-350 Radmor i innych. 
CYytniki i Wyswiellaczc wszvstkich standartow sel. Wyw 
w T)t)t 1U «]-SuualRka24m27 03-252 Warszawa 

LI INK J rUll Mfa?<t22> 6956171 linkgk(*7po lnei.ee 


Lampy radiowe WNP seria typ: 1C-1S, 7S 1 1P, 21 P, 
3C-22S, SMS, 8S, 12P, 6C-4P, 5S, 10P, 13P, 19P, 
23P, 6P-1P, 3P, 3S, 6, 6S, 9, 13S, 14P, 15P, 18P 
23P, 248, 36S, 37B, 42S, 44S, 45S, 6S-1 P, 3P, 8S, 
15P, 19P, 20S, 41S, 5 1 N, 52N, 53N, 4P-1L, 6E-5P, 
6J-1P, GR-4P, 6W-1P, 6H-2P, 6M, 6S, 7B, 6G-7. 
6K-2P. 3, 4P, 7, 13P, 6N-1P, 2P, 3P. 6, 9S, 13S, 
14P, 15P, 16B, 178, 23P. 24P, 38P, 6F-1-, 3P, 4P, 
5P, 6S, 1 2P, 6Z-1 B, 1 -, 1Z, 2B, 2P, 3P, 4, 4P, 5B, 5P, 
7, 8, 9P, 1 0B, 10-, IIP, 17B, 18B, 18P, 21 B, 21 P, 
23B, 23P, 32P, 378, 38P, 45B, 51 P, 52P, 12S-35, 
12Z-1L Emil Boron, 59-220 Legnica, ul. Senaforska 

10 / 8 . 

Lampy 13E317, EL81, EL83, EL84, EF80, EF42, 
EFS6, UJ85. ECC83, ECC91, EM84 r 6F3P, 6N2P 12 
Zl L, 6Z34. EZ81 . EZ80, AZ4,GU50 RG260/3000 TG- 
0,1/13 S1/3/2iV 85A2T 1S4T, 3S4T.EBL21. Miro- 
sfaw Gladysz, 94-032 Lodz, ul. Wroblewskiego 69 

m 15. 

Lampy radiowe seria typ: DY-86, E80-CC, F. EAA- 
91, EABC-80, EBF-80, 89, ECC-82, 84, 85, ECH-21 
ECL-80, 84, EF-80, 89, EL-84, EM-4, EY-86. 88, EZ- 
81 r-61, PCC-C4, 85. PCF-82. PCL-82, 805, PL-36 


Mikrofony bezprzewodowe UKF ) 


Estradowe 
Konferencyjne 
Zestrojone moduly 


72344-44 



Odbiorniki 190MHz/05pV 
Maksymalna llczba kanalow 60 
Stabilnosc cz^stotliwoscl 0,00001 MHz 
Czfstotliwosd no^na 102-115 i 160-IOOMHz 
Nowosc ; Rewelacyjna sprawnosc stopnia Wcz 


81-813, 84-86, 500, 504, 841, PY-88, RM2P-200, 
UBL-21 UCH-4, 21, UY-1N, GR-6, 7, 6N-7, 6Q-7, 
1R-ST, 1 S-4T, StR-85/10, QQE-03/12, V255- 12-18. 
K+ z. Emil Boron, 59-220 Legnica, ul Senatoiska 

10 / 8 . 

Mikrofon PAN-DIVI432IVIT, stan bardzo dobry, cena 
ok. 130 zL Maksymilian Opalinskl 68-200 Zan/ ; ul. 

Zeromskiego 11, tel. 068-374-03-25. 

Maszty wojsk. teleskapowe dural, 7-sekcji: lekki 
(15kg) dla UKF I = 10 5m, z blok. spr^zyn. po 500 zl 
oraz cigzki z nap^dem korbowym (80kg) I = 12,4m 
(dodam nastawki do 15m) za 1200 zl, stan idealny. 
Info. kop. +• zn. Emil Boron, 59-220 Legnica, uf. Se- 

natorska 10/8. 

Modem Packet Radio “Baycom” - fabryezny (ma- 
ly), cena ok. 1 50 zl. Kielce. tel. (0604) 603-870, piine. 
Modut Ui-7 AM/IFM do IC725 oraz klawiatur? do 
FT10 FTT-10/A06 rad:oodtwarzacz do samochodow 
amerykanskiech. Tel. (022) 834-77-70. 


PRZEDS^BIORSTWO HANDLOWO - PR0DUKCYJNE 
ZAKtAO ELEKTR0NICZNO MECHANICZMY 


BUR 0 


05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 

tel/fax.(0-22) 720-38-09, 715-64-92 
e-mail:buro@medlanet.com.pl 
http://wvYW.ilp.net. pi, 'anteny/ 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

( < koncentrycznego do: 
f|# wzmacniaczy 

# Sj^iBietryzatorow 

# zwrotnic 

Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- j 2-pinowym 
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Zamowienie na platne ogfoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda” 

Zamawiam ogioszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa finny (imie i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz9 o wy st a wienie: 

□ vachunku u pros zczcn ego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem plain ikiem VAT i do odwolama 

upowazniam AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 

faktury VAT bez mojego podpisu. 

Pieczijtka i podpis zamavviajiicego 
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RYNEK I GIElDfl RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEEDA 



Moduly, cz^stosciomierz 1 Hz-1 GHz, 2We, 9 cyfr, ko- 
der stereo, schemat nadajnikow UKF, interfejsy GSM, 
programatory, oprogramowanie, pomog? Sci^gn^c 
simlock. Info, kop. + zn, Mirosfaw Jamro, 43-300 Biel- 
sko-Biafa, ul. Rychliriskiego 20/31, tel. 0604-99-23- 
46., Http//free.poltronfc.net/-imx/index.htm 
Motorola HTX 450MHz zablokowany 150, Philips - 
PRP 150MHz, cena 150 zl. FT767-100USD, FL7000 

- 103QUSP. SP2AJP, tel. (052) 341-23-59. 

Nowe oz^ci elektroniczne, literatura, schematy, ka- 
talogi, modify TV. glowice, UHF i VHF. dekodery 
PAL. przyr 2 ^dy i miernikL cz^ci z demontazu, narz$- 
dzia, zasilacze ZS i transformatory do nich, kable, 
przewody, plytki drukowane z elementami do roz- 
biorki, itp. Wszystko przydatne dla teleradioamatora 

- elektronika lub dla serwisu RTV. Tanio sprzedam. 
Spis po nadeslaniu zaadresowanej do siebie koperty 
ze znaczkiem. Ryszard Schubert, 86-300 Grudzi^dz. 
ul. Sniadecktch 5/4, tel. (056) 465-45-88 lub (060) 
369-85-69. 


t^CZNOSC RADIOWA DLA KA2DEGO 
- BEZ ZEZWOLEN !!! 


RAMBO 

Radiotelefon LPD 


w sprzedazy juz w grudniu! 


■« uWMmm ■' > - = J ' - 

Mozesz ufcywac bez zadnych pozwoleri 
* w pracy i w domu * 

; ; Cz^stotliwosc pracy 433/434 MHz 


W ofercie postadamy takze: 

- radiotelefony: MOTOROLA, YAESU, 
Sommcrkamp 

- skanery: AOR, YUPITERU 
oraz bogaty wybdr akcesoriow: 

- anteny, zasilacze, rotory, mierniki SWR... 

*) dla dystrybuiorow - RABATY !!! 


^VUEAOWWH/'.C.iA 

G?n«r«lny DyAbybulor 

\ifarant 


ul. Hu sari i 2^ 
02-957 Warszawa 
tel. (0-22) 651 86 90 
fax (0-22) 651 86 92 J 


ovonti 

Rok zaloienia 1990 


„ jcom 
. .yAesu - I. 

MOTOROLA 

SYSTEMY LACZNOSCI RADIOWEJ 
•/, IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 

s \< l £$. f f rmo wy i Koli s 

R^DibffeLEFON^SKANERY. AKCESORbf ANTENY 
KOM.F LEKBOWA O RGANIZACJA tACZNOS Cl 

OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL 
FIRMY GRAUTA NA POLSK^ 




* m 


Wszystkim naszvm Klientom 
, zyczymy du 'zo szczesda 

" •'=§ • • " 'S'-!. ! : 6 

i udanych iqcznosci 
w nowym 

2000 

■ roku 


ORGANIZAC-jA sieci radio * taxi 

DLA ^IESZKANCOW WARSZAWY 
P ROWADZI MY 8PRZEDAZ RATAfijN^- 

*. Zapraszamy od godz. lOdo If 
00 -1 53 Warszawa ill. 2am en hofa 1 
iel.(p22) 931 34 52 Tax 931 54 43 

dzial handlowy 636 72 75 
e-mail : avanti@internet.pl 
www.avand.intemet.pl 
KR OS NO Comline tel (0 1 3) 43 643 73 
vwvw.com1in8.oorn,p|;' ; > | 


Nowa lampa GP45S podstawki, do wzm. w.cz. opis 
wSwiat Radio, cena 6 zl + przesytka. Tranzystory 
KT944A 2T921 AzalSzt sit. Oferty: M . T okarski, 1 1 - 

500 Gizycko, ul. Jagielfy 9 m 20. 

Now^ fabrycznie zapakowan^ DX-anten^ 26-ele- 
mentowq wraz z dokumentacj^ na pasmo 2m 50£f 
zysk 20,95 dBi oraz profesjonalny prze^cznik ante- 
nowy. SP6TRX, Polkowice, tel. (076) 845-07-64. 
Odbiorniki nashichowe CW/SSB 80m, fiitry aktywne 
CWI/SSB. Info. kop. zwr. znaczek. Henryk Jewiarz, 

68-120 llowa, Czyzowek7. 

Oscyloskop 2-kanalowy 20MHz prod, polskiej FM- 
3001 ze 168MHz, FM-315 ze 168 MHz podzespoty 
do wzmacniacza mocy ns KF moc 700W, monitor 
mono do PC, cena 20 zl, kupi§ skrzynk$ A.AT130. 
Zbigniew, tel. (015) 822-33-95. 


Wlir^tak 

z wyiiiienuyvni 
koncowkanu specjalnynd 

"SECURIIT" 





| iy p 


cena 32,62 zl * 22 % 


VAT 


Dzial Handlowy AVI, 
uk Burieska 9, 01-939 Warszawa 
tef. (0-22) 835 66 88 (pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 


0d 1954 pras$, ksi^zki (elektronika), schematy RTV, 
tasmy audio, inne. Wykaz - koperta I znaczek. Ro- 
man Korewicki, 76-10 Slawno, ui. Poianowsks 21. 

Tel. (059) 810-39-28. 

Odtwarzacz DVD Panasonic A160 - nowy, pakowany 
fabrycznie (2 lata gwarancji polskiej, cena do uzgod- 
nienia. Wiadomosc: Skarzysko Kamienna, tei. (041) 

251-28-23, (041)251-56-46. 

Oscyloskop: 2 kan. 20MHz, typ: KR7203 prod, pols- 
kiej. Podzespofy do budowy PA na KF. Moc 5GGW na 
lampie G04/11, radio FM 3001 ze 168MHz. 2bi- 

gniew, tel. (015) 822-33-95. 

Pilnie sprzedam TRX Yaesu 10R 140-174 full, opcja 
600 zl, pifnie. Marcin, Warszawa, tel. 0603-582-944. 


a LTR^M 


ul. Tasmowa 3 
02-677 Warszawa 

dziat handlowy 
tel.: (0-501) 133 511 
tel.: (0-501) 133 512 
tel;- (0-2?) 843 70 21 w. 486 
sekretariat I w, 469 

serwls : w. 482 

fax: (0-22) 843 25 14 
e-mail: |hf d@aitran.com. pi 
http://www .altran .com . pi 

M. MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


f Miejsce na tresc ogtoszenia: 


I Zastrzezenia: 

J □ za^czam zdjgcie □zatqczam rysunek Qinne 
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^ Styczen 2000 Swiat Radio 








Piloty do telewizorow VCR, TV-SAT zalatwig, 
sprzedam wysyfkowo oraz ukfady scalone trafopo- 
wielacze iasery CD, akumulatory i inne RTV. telefon 

0601 -48-62-24. 

Plytki do wykonania urz^dzenia odblorczo-nadaw- 
czego po sieci 220V. Cena 30 zb Telefon (061) 653- 
60-93. 

Poradnik UKF Filtr kwarcowy “Omig” PP9A2-2R no- 
wy z2 pilotami, sfuchawki KPM-410 Kenwood 20- 
21000Hz, Imped. 32Q. Tel. 0602-884-596, (055) 
234-02-34. 


f PR2E DS]!j8! ORSTWO H AND[oW& - FRObllkcf^ME .'. j 

ZAKtAD ELEKtRONiCZNO- MECHANICZKV 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 

tel/fax.(0-22) 720-38-09, 71.5-64-92 . 
e-m al I : buro@m ed 1 a net.c om . p I 
http://www.itp.net.pl/anteny/ ' 

Producent 


kierunkowych 
oferuje anteny 




| GSM 900 Mhz 


President Lincoln z mikrofonem PAM DM 432 MT 
stan idealny, cena 800 zb Tel. (034) 358-27-57 lub 
0604-1 6-93-60. 

President Lincoln stan idealny. Jan Ogniewski, 87- 
400 Golub-Dobrzyh, ul. Zeromskiego 1 2/5, tel. (056) 

683-33-27. 

President Lincoln - zasilacz 8A, stan idealny. Tel. 

(015) 841-32-63. 

Programator Maxon SMP-40GD do radiotelefonow; 
SM-1050, SM-4050, SM-4150EX, SM-4450EX, 
SP5050, SP-5150, SP-51-50L, SP5450, SP-2550, 

SP-2850, Tel. 0603-44-49-78. 

Programator Maxon SMP-4000 do radiotelefonow: 
SM-1050, SM-4050, SM -41 50 EX, SM-4450EX, SP- 
5050, S P-51 50, SP-5450, SP-2550, SP-2850. Tel. 
(0603) 44-49-78. 



KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radiotelefony profesjonalne i amatorskie 
KF CB - UKF - VHF 
Naprawa - montaz - strojenie 
Skanery na wszystkie pasma 

«> SAXON < 

ul. Czapelska 33 (na tylach UN1WERSAMU) 
04-081 Warszawa tel. 0601 -220-907 


Programator do radiotelefonow flrmy Motorola typ 
GP300, GM300, GM216, GM900, 950, 350, itp. 

Robrt Maly, tel. (068) 32Q-69-8Q. 

Radio cyfrowe marki Aiwa, miniaturowe zgfoSni- 
kiem, synteza cz^stotliwosci super basy, FM, MW, 
programowalne stacje, sfuchawki. Wymiarv 
5x9x1 cm now. Cena 270 zL Tel. (048) 331-21-58. 
Radio Dragon ss 497- 25-29MHZ, aii mode, niedro- 
go. Telefon (0-63) 278-33-38 po 15, e-mail: 

sq3Htb@box43.qnet.pl. 

Radio President Lincoln - nowe, mikrofon ze 
wzmocnieniem + akumulator 95Ah - 1000 zf. Kielce, 

tel. (041) 362-13-48. 

Radiotelefon Rad mo r FM3011 zsyntezq tbdzkq, 
moc 5W, w komplecie zasilacz. Cena 260 zb Darek, 
tel. (033) 811-28-43 lub e-maii:darekhyq@al- 

pha.net.pl. 

Radiotelefon ZEW przestrojony na pasmo 145MHz 
z syRtez^ krok co 25kHz, cena wraz z zasilaczem 200 
zb Moc okolo 5W. Tel, (052) 554-02-22. 

RC1-2950 26-32MHZ, AM/FM/SS8/CW Sadelta, echo 
master PRO-Matcher M27 + przedwzmacniacz, ant. 
+ SWR 231 + zasilacz 1 5A + 1 A - tanio (do uzgodnie- 
nla). Tomsk, tel. (032) 434-33-82. 


TELESFOF^ 

RADIOKOMUN1KACJA 


Krakbw, ul. P^dzichbw 22, tel. (012) 423 * 34 - 11 
Piekary Sfqskie, ul. Bytomska 73, tel. (032) 287 - 01 - 80 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne 
(MAXON, MOTOROLA) 

• CB radio - ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radiotelefony oraz przemienniki 
dla RADIO TAXI 

Profesjonalny servis 
gwarancyjny i pogwarancyjny 


R-315 2 szt. + kwarce na 2m, rozne, V-640, Grundig- 
Satellt -300 zf. Tel. (025) 798-76-47. 

Rexon RL-501 (Dual) - duzo osprz^tu. Antena sam. 
5/8 na 2m - nowa. Antena samochodowa 800MHz- 
GSM, kolumny 2x50W nowe. Elektron. Maszyna do 
pisania nowa (pami$c). Adam, telefon (022) 603-21- 

21 - 86 . 

Rotory antenowe uzywane tanio, TRX IC745 + dc- 
datki TS430S. Kontakt: Bielsko, tel. 0606-261-067 

lub (033) 811-22-55. 

Schema! i instrukcj? do odbiornika Kenwood QR- 
666, sprzedam uszkodzone, lampowe odbiorniki 
Atut 1 i 2 max. Zary, tel. (068) 374-03-25. 



Sfowy r^czuy 
oscvloskop 

HPS5 

VELLEMAN 


W petni funkcjonalny 
przenosny oscyloskop 
o wymiarach i w cenie dobrej 
klasy multimetru. 

Parametry i wysoka jakosc 
pretendujq go do 
zastosowania w serwisie, 
motoryzacji i hobby. 
Przeznaczony jest do 
pomiarow w technice 
audio, cyfrowej, 
rnotoryzacyjnej itp. 


Wyposazenie standardowe: 

pokrowiec, 

przewod pomiarowy, akumulatory 




Dziat Handlowy AVT r 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 


I 


Swiat Radio Styczen 2000 










zestawaozt 

niczb^diiy w elckiron ice 
i modelarstwic 






CB-Radio Dzieciom 

VIII Finat Wielkiej 
Orkiestry Swiqtecznej 
Pomocy 


cena 

14,00 

zf 


D2iat Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. {0-22) 835 66 88 (pn-pt r w godz- 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 

Skaner Icom 1C RID 0,5-1 300MHz, FM, AM, WFM, 
USB, LSB, CW nowy, dokumanty, instrukcja sprze- 

dam lubzamienig. Kielce, tel. (041) 3 06-48-75. 

Skaner AR8200 na gwarancji 3.000 z\ (nowosc). 

Mi&czysfaw, tel. (061 ) 425-7779. 

Skaner stacjonarny Saiko SC80D0 26-30, 68-88, 
118-138, 138-178, 380-512, Delay, Lockout Manu- 
al, Limit Scan, Mode. 50 pami^ci, sprawny technicz- 

nie. TeL (085) 719-24-48. 

Skaner Yupiteru MVT-7D00, 500kHz-1 ,3GHz z deko- 
derein 200 pami^ci, cena 1720 zl. Radck, tel. 0601- 

576-709. 

Sprz^t audio: deck kasetowy Fisher, radio AM i FM 
Sanyo i wzm. 2x1 8W z kolumnami oraz TRX-CB Re- 
alistic TRC-434 na 220 i 1 2VIT-RX1 ^4MHz, FT- 

221 FM, SSB, CW. Tel. 641-06-01. 

Tamo sprzedam lampy PL504, PCL80, 84886, 
PY88, PCF902, zasilacz 6/9A 50 zt, lampy z pods. 
tukasz F^k. 06-300 Przasnysz. ul. Bukowa 3/18. 
Taniocha nadajnik UKF 15W, synteza optyczna, 
cz£Sto£ciomierz do 1 GHz-85 zb, analizator widma 
UKF dla posiadaczy kitu AVT-1085. Wojciech Same- 
raj, 06-500 Mtawa, ul. M. Konopnickiej 3/2, tel. (023) 

654-32-38. 

Transceiver KF Yaesu FT757GXII TeL (012) 422- 

26-90 wieczorem. 

Transceiver FT-767GXII zwbudowanym modutem 
144MHz, cena rownowartosc 1300$. Jacek Goika 
SP6AB0, tel. (077) 455-36-50 wieczorem lub e-mail: 

gQlka@post.pl 

Transceiver JRC-245 fabrycznie nowy, all mode, 
150W, cena 250QUSD. Tel, kom. Q604-84-16-36. 
Transceiver nowy JRC-245, KF + 50MHz 150W, all 
mode + kompiet dokumentacjr serwisowej. Cena 

250QUSD. Tel. (Q6Q) 484-16-36. 

Transceiver Ranger model RCI-295D (stan bardzo 
dobry) cena 550 zl, cyfrowy filtr DSP Timewave 9+, 
radiotelefon FM ICOM IC-2100H (11 8-1 74MHz, 
SOW. Franciszek, telefon (082) 564-73-41 w godz. 

18-22. 

Transceiver Icom - T81A nowe atrakcyjne ceny. Tel. 

(025) 682-24-18 lub 603-44-75-22. 

T ransceiver JRC 245- nowy, KF + 1 50MHz, 1 SOW, all 
mode + kompletna dokumentacja serwisowa, cena - 

250QUSD. Tei. 0604-84-16-36. 

Transceiver KF i UKF Icom, Kenwood, Yaesu. Hie- 
ronim Dziedzic, 21-104 Nieczwiada k/Lubartowa. 

Tel. (081) 851-25-95. 

TR-500SP, cyfrowy odczyt, stan idealny (TRX KF 



W dniach od 6 do Sstycznia 
2000 r.b^dzie dz ialafa w 
Kie leach okolicznosciowa 
stacj a CB-radio 
prowadzona przez 
czfonkow Kieleckiego Klubu 
DX-owego. 

B^dziemy nawiqzywali 
IqcznoSc ze stacj ami CB z 
catej Polski, a przy dobrej 
propagacji takze ze 
swictta. 

Kazdy, kto nawiqzez nami 
tqcznoSc, jest proszony o 
wpfat^ dowolnej kwoty na 
konto W05P.Po 
dostarczeniu (faksem, 
pocztq lub osobiscie) 
dowodu wptaty, otrzyma 
specjalnqkart^Q5Li 
certyfikat potwierdzaj qcy 
tqeznosc (wr^czymy j e 
osobiscie w dniu orkiestry 
lub przeslemy pocz.tq). 
Przez catyczas praoy 
stacj i wszystkie media 
bqdqmoglynas 
odwiedzac i przyglqdac 
si^ , j ak nawiaz uj emy 
rqcznosci. 


Dzialanie stacji jest mozliwedzi^ki 
Centrum Wolontariatu FRDL, ktore na 
te dni udostppninam pomieszczenie. 

Kielecki Klub DX-owy 
Ratal Maziejuk, Maeiek Colda 

6wi§tokrzyskie Centrum FRDL, 
ul. Sienkiewicza 25, 

25-007 Kielce, 

t tel. /fax (0-41) 344 41 60, e-mail: 
;}■■■■ wolontariat@kielce.mtl.pl 


5 pasmowy) sprzedam lub zamieni? na CB-radio np. 
Lincoln, HR lub podobne. Cena 500 zl. Roman Skap- 
czyk. 44-266 Swierklany Gorne. ul. Letnia 24. 
TRX-2m, FT-221 Yaesu, FM/AM/SSB/CW, 14W,zas. 
1 2V i 220V, CB-TRX Realistic, TRC-434, Audio: Deck 
kasetowy, tuner, wzm. 2x1 8W, kolumny + tner z CD 

RX-DS16, Tel. 022-6Z 1-06-01. 

TRX FT726R FM SSB CW + SAT, cena 3.300 zt Tel. 
(0601) 27-87-98 lub od poniedziatku do piatku 
w godzinach od 11.00 do. 17.00, tel. (042) 213-19- 

99. 

TRX IC745 w tym 2 filtry CW, zasilacz. klucz CW, 
TRX TS430S, oba urz^dzenia w cenie 820USD. TeL 

0606-26-10-67. 

TRX Kenwood TS-711A, 2m all mode, 25W, 2xVF0, 
zasilacz wewn^trz. Kcntakt tel. (032) 298-49-45 po 

godz. 1 6-tej, lub e-mail: dodka@kki.net.pl 

TRX Wotna - SSB, CW 50W 1 ,8-30MHz, cena 800 zl 
lub zamiana na komputer PC-Pentium zdoptatg. 
Konstanty Sikorski, 57-100 Strzelin, ul. Oskara Lan- 

ge5. 

TRX Wotna +2 VFO HM. ok. 700 zl do uzgodnienia. 
Roman Bagitlski, 14-100 Ostroda, ul. Osiedle Mto- 
dych 1/14 SP4JEU TLF. Tel. (089) 646-82-72. 

TRX VHF 144-148MHz (r^czniak), DTMF&CTCSS in- 
strukcja obslugi na CB radio typu: President George 
lub President Lincon, zmikrofonem bazowym. 
Ewentualne inne propozycje kierowad pod numer: 

lei. (060) 460-38-70. 

Wariometry w.cz. duzej inucy na ceramice: kulowy 
(od R-102) rozm. cewki duzej 130 z drutu rp3 i rozm. 
obud. w = 1 45, sz = 1 30. dl = 21 0 za 200 zl i cylindr. 
z wew. slizg. regulacji indukcji <(> cewki 1001 = 240 za 
240 zt oraz kilka malych ceram. kulowych. In- 
foramcja kop. + zn. Emil Boroii, 59-220 Legnica, ul. 

Senatorska 10/8. 

Wykrywacze metali, schematy, sondy. pfytki sprze- 
dam, kupi?, wymienig. Odoiornik komunikacyjnyna 
lampach 2K2M lub 6K7 6AC7 kupi?. Sylwester Kro- 
lak, 75-329 Koszalin, ul. K. Wyki 19/6, tel. (094) 341- 

28-13. 

Yaesu VX-1R Handy Dudal-Band szeroki odbs6r 76- 
1 00MHz, cena 850 zl. Warszawa, tel. 0601 24-49-40. 
Yaesu FTL-1011 od 42MHz do 53MHz, Maxon SP- 
5050 od 42MHz do 50MHz. programator Maxon 

SMP-4000. Tel. (0603) 44-49-78. 

Yaesu FT-415 RX/TX 135 - 185MHz, DTMF, skaner, 
40 pami^ci, futerai, cena ok. 400 zl. Kontakt: otic- 

lar@priv7.onte.pl lub 0602-799-009. 

Zasilacz do FM 3001 i podobnych typow (24V), ce- 
na 100 zl. Pilne, tel. (060) 460-38-70. 


To miejsce 
czeka 
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" Lista o nazwie "Radiohobby" 
R jest przeznaczona dla wszystkich 

■ entuzjastow i sluchaczy radia 

■ oraz osob zajmuj^cych si$ anna- 

■ torsko i zawodowo technik^ ra- 

■ diow^. Jest to forum wymiany in- 
JJ formacji dotycz^cych nrun.: pols- 
a kich i zagranicznych stacji radio- 

■ wych nadajqcych na wszystkich 

■ mozliwych zakresach (tzn. AM 

■ i FM, satelitarnie, cyfrowo, w In- 
" ternecie), nadawczo-odbiorczego 
a sprz^tu radiowego roznego typu 

■ (krotkofalarskiego, cyfrowego, 

■ kart i komputerowych programow 

■ radiowych do odbioru na PC, itd.) 

■ i ich budowy oraz zagadnien 
JJ technicznych przesyfania sygna- 
u fu, ciekawych nasluchow, klubow 

■ radiowych, historii (np. odbiorniki 

■ retro), wspolczesnosci i przyszfos- 

* ci radia, oceny programow nada- 
JJ wanych przez stacje, ciekawostek 
B i wszystKich innych informacji, 

■ ktore s§ bezposreanio lub posred- 

■ nio zwiqzane z tematykq radiow^. 
m Lista ta jest rowniez otwartym 
M forum dyskusji t wymiany 
J informacji dla czytelnikow 

■ miesi^cznika "Swiat Radio 11 . 

■ Aby zapisac $1$ na t^ list§ , nale- 

* zy na ad res: i obot@comart.com.pl 

■ wyslac e-mail o nast^pURcej tres- 
JJ ci (temat niepotrzebny): subscribe 
m radiohobby. 

■ Aby wypisac si§ z listy, nalezy 
m na ten sam adres wystac e-mail 

■ o tresci (temat niepotrzebny): un- 

■ subscribe radiohobby. 

* Moderator listy 

a Piotr Knop, 

u pikn@polbox.com 


Zestaw samochodowy Radmor 1 01 1/3 na 45MHz - 
25 zL odbiorniki KF: Amur + PZS - 200 zf, R250M 
zfihrem elektromechan. - 200 zf, R250M ze stoja- 
kiem i panorama - 300 zf Wolna - 200 zl, R155P - 
500 zL Wzbudniki: WD43 - 1000 zt, 10m (do R137 
i 140) - 150 zl, SRA (1...30MHZ) synteza - 500 zl. 
Przystawki RTTY: Topol do R250-200zl, El 27 Tele- 
funken - 250 zl. Kity QRO: R110 - 1500 zl, 500W + 
zasilacz - 1000 zl. Kontakt: Andrzej, tel. (0-61) 652- 
25-06. 

imum 

Anten? kierunkow^ na 2m zamieni? na anten$ na 

6m z doplat^. Kupi$ literature o antenach KF i GB. 

Krzysztof, tel. (Q13) 435-33-53. 

Alany 95+ i 38 oraz anten? sam. magnum na r^czny 
skaner iub telefon komorkowy DCS (Idea). TRX-y 

uzywane. Kontakt tel. 0501-92-33-94, 

Telefon Ericson na radyjko na 2m 136-1 74MHz. 
Tel. 0601-57-67-09. 


Chcesz dorobic do pensji, kieszonkowego napisz, 
zaopatrzenie zbyt gwarantowany. Info, gratis dol^cz 
znaczek za 1,6 zl. Krystyna Wisniewska, 89-600 

Chojnice, ul. Bytowska31. 

Klub SP5PZQ zaprasza na wycieczk? autokarowo- 
promow^ Wiino, Ryga, Tallin, Helsinki, Turku. Tam- 
pere od 29.04 do 7,05.2000 r. cena 1 1 00 zl z pefnym 
serwisem uslug. Tel. (022) 664-55-49, wieczorem. 
Zbigniew Szpakowski, SP5AHY, 01-310 Warszawa, 

ul. Rozlogf 1 4 m 16. 

Lampy elektronowe, podstawki glosnikowe, schema- 
ta do budowy roznych wzmacniaczy Hi-Fi, konsulta- 
cje. Florian, 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/ 
57, tel. (022) 847-11-56, kom. 0601-34-28-70. 

Spotkania 

krotkofalowcow, 

radioamatorow, 

CB radiowcow 
i majsterkowiczow 
potqczone z gieldq 
sprz?towq 
Piekary Sl^skie, 
ul. Gen. J. Zi?tka 60 

Terminy spotkan w 2000 roku 

wgodz. 8.00-11.30 
15 stycznia, 

19 lutego, 

18 marca, 

15 kwietnia, 

20 maja, 

17 czerwca, 

1 5 lipca, 

19 sierpnia, 

1 6 wrzesnia, 

21 pazdziernika, 

18 Jistopada, 

16 grudnia 

Po kazdej gietdzie spotkania hobbystow 
od 12.00 - tematy: techniczne, DX-owe, 
organizacyjne, przegl^dy wydawnictw itp. 
Spotkanie optatkowe 16 grudnia 2000 r. 
Czwartkowe Towarzyskie Spotkania 
Seniorow z udziafem zespolu 
rozrywkowego organizowane wspoinie 
zTowarzystwem Przyiaci6t Radia 
w stotowce - Barze Uniwersalnym 
Hotelu “Gornik”, Piekary Si^skie, ul. 

Gen. Zi?tka 60 od godz. 17.00 do 21 .30 
wdniach: 

6,13, 20 i 27 stycznia 

3, 10, 17 i 24 lutego 

6, 13, 20, 27 kwietnia 

4,11,18, 25 maja 

Tradycyjny Bal Karnawatowy 

Krotkofalowcow i Radiowcow: sobota 

26 luty 2000 r. w godz. 20.00-6.00. 


KOMUNIKAT 

Dotyczy: wymagari przy skladaniu wnioskow 

0 przedluzenie, aktualizacj^ i o wydanie 

nowego zezwolenia na posiadame 

1 uzytkowanie analogowej, bezobslugowej 

stacji przemiennikowej FM lub ATV. 

1. Wymagania techniczne: 

p. Zgodnie z zaleceniami IARU 1 Region od 1,1.2030 
obowiqzuje dla wszystkich przemiennikow anafogowych 
w pasmie: 

- 145MHz odst?p mi?d 2 ykanafowy 12,5kHz - moduiacja 
12F3 (fmax » 3kHz, Af = 3kHz) 

- 435MHz odst?p mi?dzykanafowy 25kHz - moduiacja 
16F3 (fmax = 3kHz, Af = 5kHz) 

2. Stalosc i dokfadnosc cz?stotliwosci nadajnika: 
±5O0Hz. 

3. Moc emisji: <10W ERR. 

4. Poziom emisji poza pasmowych powinien bye osia- 
biony co najmniej o 60dB. 

5. Uruchamianie przemiennika tonem 1750Hz i ewen- 
tualnie dodatkowo CTCSS. 

6. Stacja ma spelniac wymagania p.poz i ochrony 
przed porazeniami elektryeznymi (odpowiednie uze- 
mienia). 

II. Wniosek o zezwolenie moze skladac oddzial PZK, 
klub, grupa iniejatywna, tndywidualna osoba. 

1 . We wniosku musi bye podany doktadny adres poczto- 
wy: 

- wnioskodawey, 

- miejsca zatnstaiowania (pocztowy lub dokladne 
okreSlenie obiektu, na ktbrym b?dzie zainstalowany) 
oraz WW Locator. 

2. Do wniosku nalezy dol^czyc aktualn^: 

- zgod? wlaSciciefa urz^dzenia na jego wykorzystywa- 
me, 

- zgod? wlasciciela / gospodarza obiektu. w kt6rym 
przemiennik b^dzie zainstalowany, 

- zgod^ dwdeh operatorow odpowiedzialnych za funk- 
cjonowanie przemiennika. Musz^ oni posiadac aktual* 
ne zezwolenia na radiostacj^ amatorskq. 

Uwaga: Wnioskodawca, wlascicie! urz^dzenia i gospo- 
darz obiektu ponoszq odpowiedziafnosc cywilnq w od- 
powiednim zakresie (mozna si^ ubezpieczyd). 
Operatorzy odpowiedzialni za wykorzystywanie prze- 
miennika zgodnie z przepisami obowi^zuj^cymi Sluzb^ 
Amatorsk^. 

3. Przed zlozeniem wnosku nalezy uprzednio z koor- 
dynatorem uzgodnrc kanal i znamiennik stacji oraz za- 
si^g. 

4. Znamiennik stacji powinien bye nadawany telegrafi^ 
lub fonieznie nie rzadziej niz co 5 minut i powinien 
zawterac co najmniej znak wywoiawczy. Celowym jest 
dodanie polozenia (LOC). mozna takze podawac po- 
ztom odbieranego sygnafu itp. 

5. Znak wywolawczy: 

- w pasmie 145MHz sklada si$ z SR + nr okr^gu + 
jedna litera 0>P- SRI A) 

- w pasmie 435MHz sklada si? z SR + nr okr?gu + 
dwie litery {np. SR1AA). 

6. W przypadku, gdy zasi?g stacji mogiby trwale pr 2 e- 
kraczac granice pahstwa, koordynator ma obowi^zek 
wczesnrejszego uzgodnienia tego z odpowiednig orga- 
nizacj^ amatorsk^ w pahstwie o^ciennym. 

7. Przy przyznawaniu kanaiow obowi^zuje zasada nie 
nachodzenia na siebie zasi?g6w w sposob trwaiy. Po- 
niewaz w paSmie 145MHz w dyspozycji jest tylko 16 
kanaiow a przemiennikow jest znaeznie wi?cej, zaleca 
si? utrzymywanie zast?gu nie przekraczaj^cego 50km 
dla umozliwienia bezkolizyjnego rozmteszczenia prze- 
miennikbw. W szczegofnych przypadkach przy zasto- 
sowantu systemu CTCSS zasi?gi przemiennikow mog^ 
na siebie nteco zachodzic. 

8. Po uzgodnteniach jak w p.3 wniosek adresuje si? do 
wlasciwego ZOPAR i w dwoch egzemplarzach (za- 
l^czniki w jednym) i przesyia do koordynatora celem 
potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami. 

9. Opiata zwi^zana z uzyskaniem zezwolenia i jest 
wnoszona w znaczkach skarbowych przy wnioskowa- 
niu o zezwolenie od podania i od zatqcznikow 

10. Koordynator, w przypadku stwierdzenia raruszenia 
ww. zasad, ma obowi^zek interweniowac u postadaeza 
zezwolenia z z^daniem usuni?cia nieprawidiowosci. 
a w przypadku uporezywego niewypelnienia obowi^z- 
kow przez posiadaeza zezwolenia, wyst^pic z wnios- 
kiem o jego cofni?cie. 

Koordyna fords, przemiennikow anatogo wych 
Zdzistaw Bienkowski, SP6LB 
58-560 Jelenia Gora 9, ul. Staszica 14 
tel. /fax (0-75) 75 514 80, (0-601) 701 632 
e-mail: sp6lb@laborex.com.pi 
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PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

Podrpczny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom orientacjp 
w ofercie firm ogiaszajqcych sip w Swiecie Radio. 

Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty sip w SR w przeciggu ostatnich 6 
miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktdrej stronie pojawiia sip ostatnia reklama. 
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Podslawy, nan^dilo, 


ESTRADA I STUDIO 11/99 
(z plyts} CD) 

Cyfrowe raierniki sygnalu - tc mru- 
gajqce swiatelka w twoim sprz?cie 
nie zawsze sluzq tylko do dekoracji. 
Cho<? miemiki to niezbyt ekscytujqcy 
temat, jednak umiej^tno^c korzysta- 
nia z nich jest bardzo wazna. Sq 
oknem, przez ktore widad, czy pozio- 
ray sygnalow sq optymalnie ustawio- 
ne, pozwalajqc tym samym uzyskac 
najlepszy stosunek sygnalu do szumu 
i minmium przesterowan. Cyfrowe 
mieruiki nie zachowujq si?tak samo 
jak miemiki analogowe, z ktorymi od 
lat mieli&ny do czynienia. Istniejq 
pewne rdznice, ktore musisz wziqc 
pod uwag?. Jakie? O tyra w EiS. 
Jeszcze nie dawno, chcqc nagrac moc- 
ne ry tiny perkusyjne lub dobrze brzmiq- 
cq lini? basumusiale< poprosic o pomoc 
perkusist? i basist?. Za sprawq samplo- 
wanych p?tli wspdlczesna technologia 
zmieniia obowiqzujqcy stan rzeczy. Je- 
sli jested w tej dziedzinie p<x;zqtkujqcy, 
z pewnosciq nie zaszkodzi odrobina 
wiedzy na ten temat prawda? Po zapo- 
znaniu si? z artykulenv “Muzyka z p?- 
til”, sprobuj zabawy z dzwi?kiem. 

O ile z zagrozeni, wynikajqcych z za- 
brudzenia ktos mdgl sobie nie zda- 
wad sprawy (wiadomo: brud do 3mm 
nie szkodzi, powyzej 3mm sam od- 
pada), o tyle o wilgoci wszyscy wic- 
dzq od dziecka: woda i urzqdzenia 
elektroniczne wzajemnie si? nie tole- 
nijq. JezeLi chcesz uniknqc specy- 
ficznych problemdw ze sprz?tem 
przeczytaj artykul “Tego mozna 
uniknqd! Trafiony, bo zatopiony!!!”. 
To tylko wycinek tego, co znajdziesz 
w EiS. 


MLOBY TECHNIK 11/99 


SuperNews... Czujesz si? glupio na- 
kladajqc helm, prawda? Juz nie mu- 
sisz. Dni ci?zkich wyswietiaczy, ktore 
uUndnialy widzenie juz min?iy. Firma 
MicroOptical opracowala maleiiki 
kolorowy wyswietlacz wideo, ktory 
moze bye nakladany na dowolnq... 
par? okularow. Wystarczy polqczyc 
go z komputerem noszonym ze sobq 
lub z jakims innym urzqdzeniem 
z wyjsciem wideo, a wazqcy lOOgra- 
mow wyswietlacz pokaze kolorowy 
obraz 320x240 pikseli tuz przed 
okiem. W zintegrowanej weisji wy- 
^wietlacz wazy tylko 28 gramow. 
Tego jeszcze w Polsee nie bylo. Sa- 
mochody mknqce z szybko^ciq 
300km/h. Oczywiscie nie na drogach 
publicznych, lecz na wydzielonym 
torze lotniska w Modlinie. West Mc- 
Laren Mercedes Adrenaline Program 
- pod takq nazwq zorganizowano po- 
kaz jazdy samochodami wytfeigowy- 
mi, stwarzajqc atmosfer? panujqcq 
podezas zawodbw Formuly 1 . Impre- 
z? uswietnil swojq obecnosciq jeden 
z najlepszychkierowcow FI - David 
Coulthard, ktory osobiscie prowadzil 
wyezynowe pojazdy. Zaslugujq one 
na szczegolnq uwag?, dlatego ko- 
nieeznie przeczytaj pasjonujqcy arty- 
kul ‘Tcstiwal pr?dkosci”. 

“Gwiezdne wojny (George Lucas), 
czyli cyfrowy ^wiat”. “Pol wieku stiira- 
chowickich ci?zar6wek”. “Ostatni taki 
DOL - pozegnanie MiGa-23”. “War- 
szawiak w Suezie (o budowie Kanalu 
Sueskiego)”. “Fosforany - przyszlosd 
w recyklingu'’. Nie tylko to znajdziesz 
w listopadpwym wydaniu MT. 


ELEKTRONIKA 
1>LA WSZYSTKCH 1 1/99 


W listopadowym numerze EdW znaj- 
dziesz bezeenny material na temat sa- 
modzielnego konstruov/ania zestawow 
glosnikowych. Trzyczpsciowy cykl po- 
kazuje dokladnie, jak fabryezne para- 
metiy glosnika wplywajq na decyzje 
dotyczqce roclzaju i wymiarbw obudo- 
wy. Nie przegap tego materialu, pionie- 
waz na jego podstawie b?dziesz mogl 
zaprojektowac obudowv do dowolnych 
glosnikow o znanych parametrach, 
Sposrod projektow na pewno docenisz 
ciekawq koncepcj? kolowego zamka 
szyfrowego, impulsowego s r ciemnia- 
cza zarowek (do plynnego wygaszania 
oswietlenia samochodu) i oryginalne- 
go ukladu transponderowego. Nie po 
min takze wartosciowego artykulu 
z Elektora, dotyczqcego pomiaru na- 
pi?c za pomocq kostek rodziny 
ICL71XX. Dla mniej zaawansowa- 
nych znalazly si? az trzy “swieeqee” 
projekty. Jeden z nich (Trbjkolorowa 
mrygaika) to kolejny uklad z elementa- 
mi do montazu powierzchniowego 
(SMD). Stanowi on jednoczesnie 
swietny przyklad wykorzystania trzy- 
kolorowej diody LED RGB. Mrygaika 
mozc shizyc do celbw rozrywkowych, 
ale znajdzie takze zastosowanie jako 
zaawansowany symulator alannu. 
Natomiast jesli jestes zainteresowany 
cyklem o wzmacniaczach operacyj- 
nych, to w tym numerze EdW znaj- 
dziesz odpowiedz na pytanie, czym 
rozniq si? poszczegolne wzmacnia- 
cze operacyjne. W wolnej chwili roz- 
wiqz krzyzowk?, wypelnij miniankie- 
t?, wez udzial w jednym z konkur- 
sow; moze i Ty wygrasz nagrod?. 


BUDUJEMY BOM 11/99 


Kazdy, kto zamierzac budowac dom, 
powinien zastanowic si? nad tym, co 
zrobic, aby pozniej mieszkac tanio 
i cieplo, a kto juz mieszka we wla- 
snym domu, powinien pomyslec nad 
jego termomodemizaejq. Z jakich 
materialow powinno si? wznosit: 
s f ciany? Co robic, zeby dachy, stropy 
oraz podlogi zostaly wla.<ciwie zai- 
zolowane termieznie? Na te pytania 
(i inne) znajdziesz odpowiedz w ar- 
tykule “Jak nie trade energii”. Prze- 
czytaj go, chyba ze... chcesz przy- 
marznqc w zimie do kaloryfera. 
Pomalowanie lub wytapetowanie 
przedpokoju wydaje si? najlatwiej- 
sze. Nie ludz si? jednak, ze efekt b?- 
dzie dlugotrwaly. Pi?kny korytarzyk 
szybko naznaezony zostanie ^iadami 
“niewidzialnej r?ki’ > . Nie bardzo pa- 
suje wy wiesid kartk? z napisem “Nie 
opierad si?l”. Coz wi?c uczynic? Po- 
lozyc panele boazeryjne. Majq wszy- 
stkie potrzebne wlasciwosci, w tym 
latwosd mycia i trwalo.sd. 

Zagracohe, niefunkcjonalne, niewy- 
godne kuclinie to proza minionych lat. 
Linoleum na podlodze, lamperia olej- 
na, zla wentylacja dajqca zatluszczone 
.<ciany, pizypadkowe ustawienie urzq- 
dzeh kuchennych i szafek. Do tego 
obowiqzkowe spozywanie posilkow 
przez domownikdw przy stole nakry- 
tym ceratq, w przerwach sluzqcym do 
prasowania. Pomieszczenie z katego- 
ryeznym zakazem wchodzenia go.^ci, 
wstydliwe, kr?pujqce, brzydkie. Teraz 
jednak kuchnia moze stad si? ladna 
i elegancka. W magazynie BD archi- 
tekt wn?trz radzi, jak to uczynic. 



Do grona czlonkdw ldubu AVT zaliczamy premimeratordw co najmniej dwdeh z dziewigeiu miesi$cznik6w wydawanych 
przez AVT. Kazdy czlonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spotrdd 
prezentowanych tutaj wydari naszyeh czxisopisrru Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 
darmowych egzemplarzy. Na przykiad prenumerator 2 tytuldw moze otrzymaCza darmo 1 egzemplarz, zas prenumerator 
4 tytuidw ma prawo do 3 darmowych egzemplarzy : Wystarczy wpisad odpowiednie done na odwrocie tego kuponu 
i wyslad ( ewentualnie przefaksowad) do redakcji pod adresem: Klub AVT y ul Burleska 9, 01-939 Warszawa . 
Wybrane egzemplarze dolqczymy do najblizszej wysylki prenumeraty. 


Prenumero to ? Nic proslszego! 


Na wszelkie pytania czeka dziai prenumeraty: 
tel.: (0-22)834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 




AUDIO 11/99 


Na spokoj audiofila i najczystszy 
dzwi?k z jego systcmu czyhajq r6zne 
niebezpieczeristwa. W kazdej chvvili 
sqsiad z mieszkania obok moze za- 
pragnqc wywiercid co<f w suficie, 
a sqsiadka skorzystac z sokowirowki. 
Nawet zwykle wylqczniki sieciowe 
wprowadzajq do sieci zasilajqcej 
przertfzne zakldcenia. Wszechobec- 
ne komputery dokladajq swoje Lrzy 
grosze. Warto jeszcze wspomnicd, ze 
caia siec energetyczna jest niczym 
innym, jak gigautycznq antenq zbie- 
rajqcq fale wysokiej cz?stotliwosci. 
W duzej mierze przed tymi niebez- 
pieczenstwami uehroniq nas zabez- 
pieczenia wbudowane w kazdy illtr 
czy kondycjoner. Temat, wbrcw po- 
zorom, nie jest banal ny, dlatego prze- 
czytaj artykul “Wiclkie filtrowanie”. 
Przelom wiekow zbiega si? z kolej- 
nymi wielkimi krokami w rozwoju 
techniki audiowizualnej. Kiedy na 
poczqtku lat 80. zapoznawano nas 
z plytq CD, wydawalo si?, ze jej pa- 
rametry zadowolq wszystkich po 
wieczne czasy. Okazuje si?, ze mozna 
jeszcze lepiej. Rownolegle do batalii 
o rzqd audiofilskich dusz wystarto- 
waiy dwa nowe stand ardy cyfrowe - 
DVD-Audio i SuperAudio CD Ko- 
niecznie poznaj zalety i wady (jesli 
takie sq) kazdego z tych systemow. 
Nie pomiu takze testu japonskicb 
wzmacniaczy, opisu triodowej ekstra- 
wagancji (a c6z to takiego?). prezen- 
taeji polskich zespolow glosnikowych 
klasy Hi-End, rubryki Aktualnosci 
(m.in. znajdziesz ciekawy opis kabla 
glosmikowego za jedyne 25000zi) i... 



ELEKTRONEKA 
PRAKTYCZNA 11/99 


W tym numerze EP znajdziesz kilka 
kolejnych ciekawych (jak zwykle) 
projektow. Zwr 66 szczegolnq uwag? 
na Cyfrowy wzmacniacz audio. Jest 
to prawdziwa gratka dla fan6w no- 
woczesnych rozwiqzari audio. Ten 
wysoko sprawny cyfrowy wzmac- 
niacz mocy pracuje w klasie 
D i przez niektdrych audiofilow jest 
traktowany jako wzorzec brzmienia. 
Warto blizej go poznac. 

Inne projekty: Cyfrowo kodowane wej- 
scia do centrali alarmowej - autor pro- 
jektu przedstawia niebanalne podejScie 
do problemu parametryzacji wej& cen- 
trali alarmowej lub dowolnego innego 
systemu bezpieczeiistwa. Zasilacz sy- 
metryczny - zasilacze to niesmienelny 
temat (i bardzo dobrze). Proponowany 
uklad oparty jest na kostce pA723, ktom 
znowu udowodni swojq ponadczasowq 
doskonalosc. Rejestrator temperatury - 
jezeli sqdzisz, ze wszystko co dotyczy 
pomiarow temperatury zostaio juz wy- 
myslone, to z pewnosciq zmienisz zda- 
nie po zapoznaniu si? z mozliwosciarai 
nowego ukladu finny DALLAS, ozna- 
czonego symbolein DS1615. Amator- 
ska spawarka - jest to urzqdzenie kon- 
cepcyjnie blizsze elektryce niz elektro- 
nice. ale rozwiqzania zastosowane 
w prezentowanej konstrukcji zmieniq 
w pewnym stopniu t? powszechnq opi- 
ni?. 6 pozostalych prqjcktach przeczy- 
tasz bezposrednio w EP. 

Zwrod takze uwag? na artykul “NA- 
GRA w Internecie”. Dowiesz si? nie- 
zwykle interesujqcych rzeczy 6 pro- 
fesjonalnych magnetofonach Stefana 
Kudeiskiego. 



INTERNET 11/99 

(z plytq CD) 


Czy Internet moze doprowadzid do 
obl?du? Kogos, kto Iqczy si? z sieciq 
poprzez numer TP SA zapewne tak. 
Ale powaznie, okazuje si?, ze Internet 
moze stac si? przyczynq zarowno uza- 
leznicnia, jak r6wriiez... gl?bokiej pa- 
ranoi, ktorej leczeniem zajmujq si? fa- 
ced w bialych kitlach w szpitalach 
bez klamek. Np. czterdziestoletni 
m?zczyzna otarl si? o smierc, gdy 
w samobojczym odruchu strzelii so- 
bie w twtirz, b?dqc przekonanym, ze 
jego przyjaciel umieScil w Internecie 
zdj?cia ukazujqce go w trakcie... 
Oczywiscie, bylo to tvlko urojenie. 
Co wi?cej, czlowiek ten byl przeko- 
nany. ze pj-zyjaciel byl pracownikiem 
CIA, ktdry... umiescil w jego uszach 
'‘intemetowe wirusy” zdolne czytac 
jego mysli i kontrolowad umysl. O in- 
nych tego typu przypadkach przeczy- 
tasz w artykule “Mozna oszaled!”. 
Wszystko wskazuje na to, ze epoka 
“romantycznydi” napadow na banki 
spoldzielcze z obrzynem w r?ku od- 
chodzi w przesztosc. Dynamicznemu 
rozwojowi Internetu towarzyszy nie 
mniej dynamiczny rozwoj nowych 
specyficznych dla ery Internetu form 
przest?pczosci. Jednq z nich jest zja- 
wisko okre^lane terminem cyberlau- 
dering - pranie bmdnych pieni?dzy 
za posrednictwem Internetu. O tym 
takze w IN. 

Pecety do lamusa? Polskie edytory 
HTML. Modemy — aktualna oferta 
rynkowa. ^ciqganie plikow na raty. In- 
temetowy poszukiwacz. - To tylko 
wybrane zagadnienia, na ktojre powi- 
nienes zuTbcic uwag? w tymmiesiqcu. 



W chwili obecnej mozliwosci syste- 
mow komunikacji globalnej sq prak- 
tycznie nieograniczone, ale islniejq 
dziedziny, w ktdrych nadal wyst?pu- 
je zapotrzebowanie na specyficzne 
uslugi telekomunikacyjne. TETRA 
jest cyfrowy m systemem komunika- 
cji bezprzewodowej dla uzytku wc- 
wn?trznego firm o rozleglej rucho- 
mej dzialalnosxi, wymagajacych 
szybkiej i zabezpieczonej wymiany 
inforinacji, zarowno glosu, jak i da- 
nych. Zapoznaj si? wi?c z systemem 
trankingowym TETRA, bye moze 
jest to rozwiqzanie i dla twojej firmy. 
Finua Infineon Technologies rozpo- 
cz?la produkcj? 1 6-magabajtowych 
kartpami?ci MultiMediaCard w wersji 
ROM. Karty mogq znalezc zastosowa- 
nie jako no^nild dzwi?ku w urzqdze- 
niacb audio oraz w przenosnych kom- 
puterach PC i notatnikach elektronicz- 
nych jako slowniki, przewodniki lub 
mapy. Pojemnosc 16MB wystarcziido 
zapisu 30 minut nagrania dzwi?kowe- 
go o jakosci CD lub do zapisu okolo 
9600 stron tekstu. Transmisja danych 
odbywa si? z przepustowosciq do 
20Mb/s. Pod wzgl?dem wymiar6w ze- 
wn?tiznych sq porownywalne do ma- 
lego znaezka pocztowego. 

Ponadto w Elektroniku m.in.: o “nie- 
bieskich” polprzewodnikach, o senso- 
rach do wykrywania gazu, o SOC - no- 
wej erze mikroelektroniki (systemy na 
krzemie) i telefonicznych sieciach inte- 
ligentnych. Z aitykuhi “Wyrwa w glo- 
balnym lancuchu dostaw” dowiesz si?, 
jakie sq prawdziwe skutki (dla elektro- 
niki) trz?sienia ziemi na Tajwanie. 
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Jestem prenumeratorem | | tytulow wydawanych przez AVT. 

M6j numer w bazie prenumeratorow 

Zamawiam egzemplarze nast^pujqcych pism n/99: 
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Zamowienia prosimy przesylac: 

faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenavt@ikp.atm.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
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•Przy rocznej prenumeracie dostaniesz DWA NUMERY 
GRATIS. Jesli zam6wisz prenumerate SR, zaplacisz 65 z\, 
czyli w Twdjej kieszeni pozostanie 13 z\. 

•Zamawiaj^c prenumerate potrocznq placisz 32,50 zt, 
czyli otrzymujesz JEDEN NUMER GRATIS ! 


►Nasz miesjecznik dotrze do Ciebie na pocz^tku kazdego 
miesi^ca pod wskazany adres. Koszty wysyfki pokrywa 
nasze wydawnictwo. 

§IPi€IIAi^Sli. pir^ywnU^' j / / 

•Prenumeratqrzy SR maj^ przywileje extra - 
szczegoly na odwrocie 




( dla niecierpliwych ):/ 


Wypeinij blankiet zamdwienia umieszczonf ppnizej i wy- 
slij go do nas ( VVycfaiin/cfvvo AVT, 01-939 Warszawa, ul. 
Burleska 9);; Za prenumerate zaplacisz z chwil^ otrzymania 
p i erwszeeoM&m dw i on ego numeru. ? 


zionego 

, {dla skrupulatnych): 


Wypelniasz znajduj^cy sie obok druk przekazu i oplacasz za 
jego pomoc^ prenumerate w banku lub na poczcie. 
Koriystaj^q zjtego b[ankietu mozesz takze zamowic archi- 


walne egzemplarze SI 


(dla skomputeryzowanych) 


Zagkjbasz na riasz^ stipni? vy Sieci - w ww.avt.com.pl i wypel- 
niasz znajduj|cy sixain fonnularz prenumeraty. 


Zamawiam prenumeraty: 

d roczn^ $R w cenie 65,- zt pocz^wszy od numeru 

Q potroczng SR w cenie 32,50 zt pocz^wszy od numeru 

□ NaleznoSd ureguluje przy odbiorze pierwszego z zamowionych 
w prenumeracie egzemplarzy pisma. 

1—1 NaleznoSd ureguluje po otrzymaniu faktury preforma. 

Swoje dane adresowe podaje na odwrocie 
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Gfcrtei ahwutoDY pizez Cer.wty Zarz^d Ffcaty Fotefcejdnia '809.l997r 
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B'ank'gl zaivneuteny pizez Ceniralrty Zarzgd 3jczfy fttettj dna 18u9.1937i 




Sanhet nfc*rdzcny jwez Certratny Zac^J Fcczty Pctefe) drta ia09. 1997 l 



CJc 


• Unikalna ptyta $R-01 
dla prenumeratordw o 10,- z\ taniej 

• Ksiqzki z ksifgarni wysyikowej AVT 
o 10% taniej 

Mwm^srf melhmmm® 

Przedptaty na numery archiwalne SR mozna realizowac 
na blankietach prenumeraty ; dokonujqc odpowiednich, 
wpisdw w polu „Zamawiam nast^pujqce numery archL 
walne..." na wszystkich czterech odcinkach przekazu 
Nalezy wyrainie wpisad numery oraz kwot $ rowhq 
liczbie zamawianych egzemplarzy pomnozonq przez 
ich cen$. 

Ceny numerow archiwalnych 
miesi^cznika „Swiat Radio": 

SR 14-3/95, 143/96 3,60 zt/egz. 

SR 5412/96 3,90 zt/egz. 

SR 149/97 a i 4,40 zt/egz. 

SR 10/9749/98 . . 5,40 zt/egz. 

SR 10/98 ■ i ./ 5,90 zt/egz. 

Jjj __i_ -1 / _L_ 1 

Ceny prenumeraty, kierowanej poza granice Polski 
obliczane sa w markach niemieckich (DM). 

• f v y 

Prenumerata 12-miesi$czna 45 DM 

Prenumerata 6-miesieczna 28 DM 

PM < ' f 

Do ceny prenumeraty zagranicznej nalezy doliczyd 
koszty lotniczej przesytki pocztowej: 

do Europy, catej Rosji i Izraela - 6 DM, do Ameryki P6I- 
nocnej i Afryki - 8 DM, do Ameryki Poludniowej i Srod- 
kowej oraz Azji - 1 0 DM, do Australii i Ocean'ii - 1 1 DM 
za 1 egzemplarz. / } 

•! if\ f / it 




/ 



Dane adresowe prenumeratora: 

lmi§ 

nazwisko 

ul nr 

kod pocztowy 

miejscowosc 

Ewentualny rachunek uproszczony lub fakture VAT wystawiamy po zarejestrowaniu 
wptaty (pod wamnkiem wczesniejszego otrzymania „Oswiadczenia platnika VAT") 

j— 




Kalendarz zawiera tylko te zawody, ktore organizatorzy zglosil i do dnia 8 grudnia 1999 do wiceprezesa 
PZK ds. sportowych Zdzislawa Chyba SP3GIL. 

* - ze zgloszeniem dostarczono aktualny regulamin zawodow. 

Uwaga: Kalendarz zawodow SP-K znajduje sie na stronie 26. 


7 * i 

Data 

Nazwa zawodow 

Czas 

Pasmo MHz 

Organizator 


9.01 

RTTY 2000 * 

07.00-08.30 L 

3,5MHz 

ZG PZK, OT Leszno 


16.01 

CQ TEST 40 * 

11.00- 13.00 U 

7MHz 

SP1ZZ 

'•'j X. 

27.01 

OSwi^cimskie * 

1 6.00 - 1 8.00 U 

3,5MHz 

SP9KMQ 

* '■* I 
idhv 

27.01 

Oswiecimskie * 

18.00- 20.00 U 

144MHz 

SP9KMQ 


6.02 

SSTV 2000 * 

07.00 - 09.00 L 

3,5MHz 

ZG PZK, OT Leszno 

•• : S- 

>i4i 

27.02 

Memorial SP5ZA 

07.00-09.00 L 

3,5MHz 

SP5KAB 


4.03 

SP YL Contest * 

07.00 - 09.00 L 

3,5MHz 

OKKK PZK 


4-5.03 

1 Prdby 1 Regionu 1ARU 

14.00- 14.00 U 

Wszystkie UKF 

PK UKF 


26.03 

Jarostawskie 

08.00 - 1 0.00 L 

3,5MHz 

SP8PEF 


1.04 

Prima-Aprilis Contest 

Brak danych 

3,5MHz 

MKQTC 


1-2.04 

SP DX Contest * 

1 5.00- 1 5.00 U 

3,5 - 28MHz 

ZG PZK 


16.04 

CQ TEST 40 * 

10.00-12.00 U 

7MHz 

SP1ZZ 


18.04 

Swiatowy Dzieri Krotkofalastwa 

Tury czasowe 

3,5, 145MHz 

MKQTC 


29-30.04 

SP DX RTTY Contest * 

12.00- 12.00 U 

3,5 - 28MHz 

PK RVG 


30.04, 

Krakowskie QRP * 

1 5.00-1 7.00 U 

3,5MHz 

OT PZK Krakow 


1.05 

Krakowskie QRP * 

03.00- 05.00 U 

3,5MHz 

OT PZK Krakow 


6-7.05 

II Proby 1 Regionu IARU 

14.00- 14.00 U 

Wszystkie UKF 

PK UKF 


6.05 

Tydzieri LOK 

07.00-09.00 L 

3,5MHz 

SP7KWW 


| 7.05 

Zakoriczenie II wojny swiatowej 

Brak danych 

3,5MHz 

SP9KDD 


| 27-28.05 

Moje Ojczyzny * 

08.00- 18.00 L 

3,5, 145MHz 

SP3ZHW 


31.05 

Dzieri Dziecka 

Tury czasowe 

3,5, 145MHz 

SP4KIE 


| 1.06 

Harcerska Fala * 

17.00- 19.00 L 

3,5MHz 

SP3ZHW 


czerwiec 

Maraton "1 00 QTC" 

Tury czasowe 

3,5MHz 

MKQTC 


3-4.06 

50MHz 1 Region IARU 

1 4.00- 1 4.00 U 

50MHz 

PK UKF (HRS) 


25.06 

Dni morza 

Tury czasowe 

3,5, 145MHz 

SP 1 KAA 


1-2.07 

III Proby 1 Regionu IARU 

14.00- 14.00 U 

Wszystkie UKF 

PK UKF 

|§|| 

16.07 

CQ TEST 40 * 

10.00 -1 2.00 U 

7MHz 

SP1ZZ 


29.07 

Turniej Zlotego Zubra * 

Tury czasowe 

3,5, 145MHz 

OT Bialystok 

f§jf 

30.07 

Polny Dzien SPPA 2000 

Tury czasowe 

KF + 50MHz 

CQ AR 

§p|j| 

1.08 

Powstanie Warszawskie 

17.00- 19.00 L 

3,5MHz 

SP5KCR 

m 

5-6.08 

Sudeckie UKF * 

14.00- 14.00 U 

Wszystkie UKF 

PK UKF 

> ¥4- 

12-13.08 

Polny Dzien KF 

Tury czasowe 

3,5, 145MHz 

SP4KSY 


27.08 

Regaty pomaraiiczowe 

06.00 - 09.00 L 

3,5MHz 

SP4KGB 


2-3.09 

Zawody 1 Regionu IARU 

14.00-14.00 U 

144MHz 

PK UKF (DARC) 


1 21.09 

PucharZiemi Stupskiej * 

17.00- 19.00 L 

3,5MHz 

SP1 KOS 


7-8.10 

Zawody 1 Regionu IARU 

1 4.00-1 4.00 U 

435MHz-47GHz 

PK UKF (DARC) 


8.10 

Dzieri nauczyciela 

07.00- 09.00 L 

3,5MHz 

SP8KDB 


9-10.09 

R8M - 1 Contest 

Brak danych 

3,5MHz 

MKQTC 


15.10 

CQ TEST 40 * 

1 0.00- 1 2.00 U 

7MHz 

SP1ZZ 


S 19.10 

Dzieri L^cznosciowca 

17.00- 19.00 L 

3,5MHz 

SP5KAB 


1 4-5.11 

Marconi Contest 

14.00-14.00 U 

144MHz 

PK UKF (ARI) 


1 30.11 

Wsp6fzawodnictwo Klubow * 

17.00- 19.00 L 

3,5MHz 

SP5FHF 


1 10.12 

Narodziny Krotkofalarstwa Polskiego 

Tury Czasowe 

3,5, 145MHz 

MKQTC 


1 31.12 

Szcz^sliwego Nowego Roku 

Brak danych 

3,5MHz 

MKQTC 


TELEKQilUMIKAGJA POLSKA 5.A. 

CENTRUM UStUG SATELITARNYCH 
w PSARACH k.KIELC 



20-324 Ilelce li, sks. poczt. 74S 

lei. (0-41) Zm 31 08. tax (0-41) 3S8 li 71 

http://www.psaiy.tpsa.pl 

e-mail: sat_s@ruiees@psary.tpsa.p! 


25 lat tycznosci satelitarnej w Polsce 


Oferujemy: 

■satelitarne cyfrowe tqcza telefoniczne, telefaksowe, transmisje danych 
oraz transmisje telewizyjne w systemach: INTELSAT, EUTELSAT, INTERSPUTNIK 




